POMO€ HA»ISTir MSE1U ZEMED^ASTVl 


Dostali jsme korespondencni Hstecek: 
jjPfijedte k nim do Luk nad Jihlavou na 
vyrocni clenskoii schuzi. Vyrocni schuze 
jako vyrocni schuze: referat;, navrhy, 
hlasovani ~ vsak to zname. Jenze v Lu¬ 
kach jsme poznali, ze to nezname. Jen 
povazte: obec se 4000 obyvatel a v nf 
radioklub se 30 cleny, z toho 23 devcat! 
Uz to stojf za povazenou. A ten radio¬ 
klub : nad mesteckem, rozlozenym kolem 
Jihlavky, zamek pana hrabete - dnes 
obytny dum a v nem snatkovy sal MNV 
a klubovna svazarmovskych radistu. 
A v te klubovne na 60 lidlj clenu i host!. 
Vytopeno, vyzdobeno, pripraveny za- 
kusky, nipoje, vsechno jako doma - uz 
to je prostredi nezvykle pfi takovych 
schdzovych prilezitostech. Referat ni¬ 
ce! nika soudruha Jelinka: byl, ale zase 
ne takovy, jak jsme zvykli! Nespokojii se 
konstatovanim uspechu a nedostatku, 
nybrz takd povedel, jak si pfedstavuji 
dalisi rozvoj radistick^ price. Diskuse? 
Byla, ale ne takovi, jak se vyvijl obvyk- 
le: Kdo ma pripominky - a ticho. Tem¬ 
perament 23 miadych devcat se neza- 
pre. A nezapfel se ani po skoncenf schii- 
zov^ho programu, kdy se rozvinula 
opravdu druzna zabava s Castuskou; po 
24 siokich castusky tanec. Na vyrocni 
schuzi - a tanec? A proc tak£ ne? Ta- 
kovi vyrocni schuze svazarmovskych 
radistek a radistft, to neni zdc v Lukich 
jenom formalni zalezitost; to je spole- 
censka udilost. Tady vidis, jakou ulohu 
by mel Svazarra hrit vsude tam, kde je 
ustavena nejaki jeho organisace. 


Radioklub v Lukach davi svym cle- 
num prilezitost k prick, vznikl proto, ze 
jej bylo zapotrebi - proto do neho fleno- 
ve a clenky chodi radi, proto je pro n£ 
spolecenskym strediskem. Proto tak£ 
vyrocni schuze je zde v Lukich udiiosti, 
ktera stoji za to, aby se mamy Doleza- 
lova a Jelinkovi pachtily s vyzdobou 
klubovny a s pecenim zakusku a aby se 
sem sjeli hoste z celeho kraje. Svazarm 
zde, v miste s jednim kinem a hostincem 
tvori jidro, kolem nehoz se vytvireji 
podminky pro kulturnejsi zivot a tuto 
lilohu nedovede clovek z velkeho mesta 
ani poradne docenit. Radista a radistky 
v Lukich pracuji s chuti na tom, co je 
tesi — a tak se jim nakonec podafilo od 
1. dubna 1956 ziskat prvenstvi v rcpu- 
blice v naboru zen, dosahnout uspechii 
i v ziskivani odznaku PCO I. stupn£ 
a za neuveritelnych potizi, takrka bez 
meridel, postavit vysilac a amalersky 
prijimac, aby mohli zacit pracovat 
s necim jinym nezli s peti pridelenymi 
RF11. A protoze jsou si tak dobfe vedo- 
mi prilezitosti, jakou jim poskytuje exi¬ 
stence jejich radioklubu, mohli si s dob- 
rym svedomim dit rial si zivazky ke zvy- 
sovani kvalifikace a k dalsimu prekra- 
covini planu, ulozeneho z kraje. 

Jestlize se jim podari pritihnout dalsi 
obcany ke s v6 praci a zustane-li radio¬ 
klub stejne aktivnlm, bude vykonin 
velky kus cesty pfi odstranovanf rozdilu 
mezi zivotem na venkove a zivotcm ve 
meste. A to neni mala zisluha. Vzdyf 
taki touha po zabavc je ucinnym fakto- 


rem, ktery vyhani lidi z vesnice do mesta, 
z pohranici do vnitrozemi, ze zemedel- 
stvi do prumyslu. To nim dostatecne 
nazorne vysvetlil o nekolik dni pozdeji 
Viktor Kucera, byvaly kovodelnik vjab- 
Ionci nad Nisou a byvaly RO kolektiv- 
ky OK.1KRP. 

Proti byvaly? Protoze udelal prive 
opak toho, o cem jsme ted* hovorili: na 
pocest I. sjezdu Svazarmu prijal ziva- 
zek pracovat nejmene 3 roky v zeme- 
delstvi. V dubnu lohskeho roku se pre- 
stehoval z rusneho Jablonce do zapadl^ 
Horni Poustevny ve Shiknovskdm vy- 
b^zku, kde byl prjjat za clena JZD. 
,,Nase zemedelstvi potrebuje mnohem 
vie pracovniku, tak jsem se rozhodl po- 
moci a je mi tady dobre. Podivej“ - vy- 
kladal - „i kdyz jsem si v Jab Ion ci u sou- 
struhu vydelal pekn6 penize, nezili jsme 
tak dobfe, jako tady. Mam domek - je 
u lesa, na vrsicku, antiny mi odtud po- 
tahnou (radista se nezapre!) - a potra- 
vin dostanu dost; v naturaliich mouku, 
chleba, zabil jsem si prase, doma mime 
krivu, drubez a vajec co potfebujeme." 
„Vsak jste byl u Kuccru“ - pferuSil nis 
jiny druzstevnik - ,,a videl jste, co tam 
maji slepic, vsak je to jak na farme. . 
Vozila se rezanka a tak jsme slapali 
podle vozu a rozpriveli: ,,Druzstvo mi 
294 hektaru a 31 flcnu. Chyba je, ze vet- 
sina z nich jsou stars! a tak je nis milo. 
Potrebovali bychom vie pomocniku a 
pak by i vyse pracovni jednotky stoupla. 
Jen mne mrzelo, ze jsem tu sim radista. 



Radista Viktor K'ufera se stal Henem JZP Horni Poustevna v rum- ParduHSti radistepomakaji velnich\za volantem n&Sdnlk ORK Caslav 
burskem okrese. Stanislav Hurka se zamestnancem statniho statku v opravdrske pojizdne 

dilne. 
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Volne chvile s . Kucery path radiu. 

dtspecerskou sluzbu se stanicemi Fremos 


Na okresmm vyboru Svazarmu 
v Rumburku jsem se dozvedel, ze okres- 
nf radioklub nepracuje a tak jakmile 
byly zvladnuty zne, zacal jsem pravidel- 
ne dojizdet do Rumburku, vzdalcnCho 
26 kra. Pri tom jsem doma zjist'oval 
zajem o radiovycvik. Ukazalo se, ze 
chlapci maji jine zajmy a tak jsem se za- 
mefil na devcata. Podarilo se mi jich 
ziskat pet. Zacal jsem s besedami a s po- 
slechem na pasmech. Tim jsem upoutal 
jejich pozornost a zajem o vycvik. Sou-, 
druzky cvicii u mne, v me dilne.“ 

Na vyrocni clenske schuzi ORK byl 
soudruh Kucera zvolen nacelnikem. 
Prvnim ukolem bylo presvedcit cleny 
kiubu, aby si osvojili urcitou odbornou 
uroven. Podafilo se mu ziskat od kazab- 
ho zavazelt, ze nejpozdeji do konce 
I. ctvrtleti 1957 se kazdy stane RO a ra- 
diotechnikem II. tridy. Sam se zavazal 
co nejdrive slozit zkousku ZO, aby bylo 
mozno zacit se stavbou vysilace, ktery 
je prece jen nejpritazlivejsi pomuckou. 

Vida, zase stejna historic: V Horni 
Poustevne, vzdalerte jen 1 km od statni 
hranice a pres 20 km od okresniho mesta, 
mhze radio vytrhnout lidi z sediveho 
vsedniho zivota, riahradit hospodu 
uslechtilejsi zabavou, pritahnout do sta- 
veni program prazske televise, ucinit 
zivot na vesnici kulturnejsi, radostnejsE. 
A vie: z tech radio techniku, kteri budou 
vycviceni, se v blizke budouenosti mo- 
hou stat mechanisatori zemedelske pra- 
ce. Cozpak mame malo takovych pri- 
kladu?To je smysl patronatu zdkladni 
organisace Svazarmu Centroflor v Dolni 
Poustevne nad JZD Horni Poustevna 
(soudruh Kucera je take clenem teto 
zakladni organisace). tJcelem patro- 


ndtu j e jednak pro- 
skolit druzstevniky 
v zimnichmesicich 
v normach PCO 
a vytvorit v JZD 
krouzek radia, aby 
si druzstevnici mo- 
hli delat sami dis¬ 
pecerskou sluz- 
bu. Dalsim iiko~ 
lem patronatu je 
manualni pomoc 
ve spickovych pra- 
cech a vedeni sva- 
zarmovcu k tornu, 
aby se stali cleny 
JZD. 

Anebo v Ujezd- 
ci na Rakovnicku. 

Tam do nedavna 
svolaval druzstev¬ 
niky obecni bube- 
nik, jako za casu 
panu Francu. Dnes 
maji mistni roz- 
hlas, ktery postavili clenove URK a 
mate slyset predsedu, jak si pochvaluje, 
jaka je to pomoc v organisaci prace! 

A co zhove spojovaci sluzby? Nemalo 
pomohl take ORK Caslav v ■ opravar- 
skem stredisku statniho statku. Nacelnik 
soudruh Hurka jezdil s pojizdnou oprav- 
nou jako ridic a vedle sebe instaloval 
radiove zarizeni, pomoci nehoz byl v ne- 
ustalem spojeni s hlavni stanici ve stre- 
disku. Zde nacelnik KRK soudruh Ma- 
cik prijimal zpravy ze stredisek a opera- 
tivne ridil jizdy opravny. Na rok 1957 
uzavrel OV Svazarmu predbeznou do- 
hodu s STS Tupadly o vyskoleni potreb- 
neho poctu zamestnancu STS pro jejich 


a Amos. 

To j e jen nekolik pripadu pomoci ra- 
distu zemedelstvi, ale nazorne ukazuji, 
jakou sluzbu mohou zemedelstvi pro- 
kazat svazarmovsti radiste. To je ne- 
zbytn6 si uvedomit prave nyni, pred 
III. celostatnlm sjezdem JZD, jehoz 
pi'voradym ukolem je vytvorit podminky 
pro zvyseni intensity zemedelske vyroby 
a snizeni nakladu na jednotku produkce. 
A svazarmovci, jako clenove vlastenccke 
brariric organisace, jejimz ukolem je ne- 
ustale posilovat nasi vlast, jiste nevyne- 
chaji zadnou prilezitost, jak splneni to- 
hoto ukolu podpofit. 


V Jl BlLE.JSfn PiSTfiM R»CE SVAZ 4BVIJ TPUKI* 
ZA SPLISESl RESOAIJCE I. SJEZDE 


Na tFetim plenarnrnn zasedani OV Svazarmu ve dnecli 25, a 26. 
iedna 1957 byla zhodnocena cinnost nasi branne organisace od 
prvntho celoscatniho sjezdu a vytyceny ilkoly pro letosni paty 
jubilejnE rok. Zpravu o pineni sjezdove resoiuce s vytycenEm 
hiavnEdi ukoiu prednesl mEstopredsefia Vaclav Jirout. Z jeho 
zpravy jsme vyjmuli nekter6 zavazne otazky, zabyvajEd se radis- 
tickou problematikou. 

Na useku politickoorganisacnE prace je zavaznym nedostatkem 
pineni sjezdove resoluce v naboru zen; z ceikoveho poctu clenu 
jsme ziskali pouze 10,7 % zen. O tom, jaky je pomer cienu k nasi 
organisaci, ukazuje nam pfEspevkova moralka, ktera je zejmena 
v kiubech nEzka. Je to dukazem toho, ze si mnozE clenove stale 
jeste neuvedomujE, ze vracejE jen minimalnl castku z toho, co se 
jim poskytuje k cinnosti. Proto spravne je v novem radu kiubu 
stanoveno, ze clen, ktery neplatE prispevky, nemOze pouzivat 
kluboveho zarizeni. Stale mala pozornost se venuje ustavovani 
zajmovych brannych krouzkfl na vseobecne vzdelavadch skolach. 
Tento ukoi zajistujeme spolecne s CSM, a neni, jak se nekterf 
nasi pracovnfci domnivaji, vyluene zalezitosti CSM. K zlepsenE 
branne vychovy miadeze na skolach prijaly POV CSM a POV 
Svazarmu spolecna ustanovenf. 

Na useku technicke prlpravy a sportu, ktery zahrnuje take 
spojovaci vycvik, jsme zaznamenali dobre vysledky. Ve 
vycyikovych krouzcich nemame uspokojive vysledky v zapojo- 
vani novych clenu. Na podkladetoho bylo pro rok 1957 navrzeno 
zrusit vyevikove krouzky a rozsErit vycvik ve vycvikovych skupi- 
nach a sportovnEch druistvech radia v ZO Svazarmu. Vycvik ve 
sportovnfch druzstvech je zajimavejsi a svou naplni poutavejsf. 
Pro odborny vycvik byly uskutecneny v krajEch kursy a skolenE 
se 630 posluchaci, Prevazne slo o kursy pro zeny radioopera- 
.torky, NejlepsE vysledky v internitnim skoleni mel kraj Brno, 
ktery vyskolii 46 zen radiooperatorek. 


Pri spojovacich sluzbach bylo odpracovano 17 952 brigadnic- 
kych hodin, prevazne na JZD, STS a posleze by! odpracovan 
znaeny pocet hodin na zanzenfeh Svazarmu. Dobrych vysledkij 
jsme dosahli v nejvetssm zavode cs. radioamateri^-svazarmovcu. 
„PolnE den 1956" za dcasti zahranicnich stanic Polska, Madarska, 
Rakouska a Nemecka, Na mezinarodnEch rychloteiegrafnich 
zavodech, ktere se konaiy v listopadu v Karlovych Varech, 
umistilo se rase druzstvo na ctvrtem mfste. Temer ve vsech 
disci pi inach byly prekroceny narodni rekordy. Presto vsak ans 
zlepsene vykony nasich zavodniku nestacily k lepsimu umistenf. 
Nasim zavodnEkum chybel soustavny systematicky trening po 
ceiy rok. 

Je nutne vynalozit veskerou pozornost nastezejni ukoly, ktere 
tento obor cinnosti zahrnuje: vycvik radistu neustale zkvalitho- 
vat, venovat vice pozornosti instruktorum-radistum a dusled- 
nou kontrolou pomahat k vseobecnemu zlepsovanf vyeviku. 
V naboru ien do radiovyeviku vyuzEt vsech prostredku, jelikoz 
zde nebylo dosaieno uspokojiveho pineni usnesenE I. sjezdu 
Svazarmu. V propaganda vojenskych znalosti je treba se v daisEm 
obdobi venovat zejmena propaganda technickych otazek, hlavne 
radiovyeviku, v nemz nam dosud pracuje velmi malo zen. Pri 
vSech prednaskach, besedach a jinych akefeh je treba vyu^fvat 
poutavych prostredkti propagandy a agitace, zejmena fiimu. 

V zav6ru sveho zasedani prijal dstredni vybor usnesenE) v nemz 
se usnaSE: mimo jine na useku vyeviku a brannych sportu za- 
bezpecit skolenE a vychovu potrebneho poctu cviciteiskych 
kadrti. Venovat mnohem vetsE pozornost vyberu posluchacu 
zvlaste do ustrednich kursu. Dobudovat sit: okresnich radio- 
klubu vsudetam, kde jsou pro to podtnEnky. Na dseku propagace 
a agitace v roce 1957 zvysit pfednaskovou cinnost, zamerit se 
zejmdna na propaganda branne technickych znalosti. SirenEm 
otazek radioamaterskych zEskavat hlavne zeny pro radiovycvik. 
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MEZINAROBNI BEN ZEN A 1IY 


F. Kostelecky, rtacelnlk KRK Liberec 


Kazdorocne je 8. brezen slaven jako 
svatek zen na cel cm svete. Je to den,, 
ktery symbolicky vyjadruje solidaritu 
2en v boji za jejich prava, den protestu 
proti kapitalistickemu radu, ktery jeste 
dnes v tak zvanych ./lernokra lickych 
zemlch“ zapsdu odsuzuje zenu k bez- 
pravnemu postavenl v rodine i spolec- 
nosti. Hlas nasich zen, svobodnych a 
rovnopravnych, zaznlva rozhodne v tom- 
to boji za upevnenl rnlrovyr.h vztahu 
mezi narody, bez ohledu na spolecensk6 
zrlzenl jednotlivych statu. U nas se stalo 
jiz tradid vzdat v ten to den poctu na- 
sim zenam, hodnotit jejich praci a za- 
shihy v budovanl a nejlepsi z nich vy- 
znamenavat, Ceskoslovenskc zeny uka- 
zujl denne nov^ pomer k praci - zaradily 
se do vyrobniho procesu a naucily se pre- 
konavat potize i plnit s!ozit6 ukoly. Sou- 
dr uh Kopecky f ekl loni pri privltanl vy- 
znamenanych zen na prazske oslave 
MD2: ,,Jestlize se nase zeme radl 
k prednim prumyslovym zemlm Evropy, 
pak je to i zasluhou nasich zen. Jen dik 
jejich praci bylo mozno zavcst: u nas 
mnoha nova odvetvl a slozitou vyrobu 
ve strojlrenskem a chemickem prumyslu, 
v radiotechnice a podobne." Pripoju- 
jeme k tomuto vyznamnemu uznani 
vyzvu k zenam celeho sveta, vydanou 
III. mezinarodnim sjezdem zen v Ko- 
dani: ,,2eny celeho sveta! Spojme sve 
usill k rozvijeni hospodarskych a kultur- 
nlch styku, ktere upevnl pratelstvl mezi 
narody! Spolecne budeme branit zajmy 
zen a detl! Spolecne dovedeme mlr 
k vitezstvi'!“ A mame pred sebou pro¬ 
gram, ktery ceka na nasi iriiciativu 
a pomoc. 

Dovedn£ ruce zen uplathujl se elm 
dal vice v radioprumyslu, v tovarnach 
na jemne meric! stroje, zeny zaclnajt 
pronikat i do vyzkumu v oboru slabo- 
proude techniky, avsak dosud je jich 
malo tarn, kde by mohly vyznamne 
plnit heslo kodanske v^zvy a upevnovat 
pratelstvl mezi narody - na amat6> 
skych pasmech, Je-li kazde novd nava- 
zane amaterskc spojenl stiskem ruky na 
dalku, propagacl naseho dobreho jmena 
a nilrovym pozdravem nasi republiky, 
je jlm spojenl s jjYLA dvojnasobne. To 
vlme z praxe. Mnoho clanku bylo jiz 
napsano ,,jak na to 11 , bylo dosazeno 


i dllclch lispechh, 
nikoliv vsak trva- 
lych a to je nas ne- 
uspech. 

U nas na Liberec- 
ku mame na prIklad 
zapojeno pouze 11 
% zen ve vsech spo- 
jovacich oborech. 

Nedelame si iluse, ze 
by polovinou radio- 
amateru mohly byt 
zeny. Kdo tak uva- 
zuje, nemysll realne. 

Je mnolio vaznych 
a vecnych duvodu, ktere pfevazne 
vetsine zen brdnl venovat se trvale 
radioamaterskemu sportu. Domacnost, 
deti, nezajem o techniku, obavy z vel- 
keho ucenf a pocltanl, manualnl tech- 
nicka prace - to jsou jen nektere z du- 
vodd. Go zeny zlskava pro nasi cinnost 
a co je bavi, to je provoz, navazovanl 
spojenl, operatorstvl. Pro tento obor 
majl take prirozene vets! vlohy, nez my 
muzi. To nam rlka zkusenost. Proto zl- 
skavanl zen do nasich krouzkn musl byt 
cllevedome a cvicitcl ma citlive reagovat 
na pfa.nl novych zajemeu z fad zen. 
Jinak bude mlt nabor jen kratkodoby 
fispech. Zakladni vlastnosd cvicitele 
musl byt trpelivost a optimismus — pak 
se neda odradit zdanlivymi neilspe- 
chy. O tom by mohl na pnklad mluvit 
/.odpovcdny operator kolektivky 
OK1KDR soudruh Novak. Po naboro- 
ve akei v zavode Severka ve Gvikove 
zlskal do krouzku radia 17 zen a dnes 
jich cvicl 9. Nenl to nezdar; jsou vyryzo- 
vanfm zlatem na panvi, cvicl pravidelne 
a jsou nadejnymi radistkami. Vcrime, 
ze je brzy uslyslme na pasmu. Nemensl 
zasluhu ma cvicitel Lobl na MNV Li¬ 
berec, ktery cvicl 6 radistek telegrafnl 
znacky i techniku. Soudruzky jsou jiz 
pripraveny ke zkouskam RO. V tomto 
pflpade hodne pomohl Krajsky radio- 
klub tydennlm internatnlm kursem. 

Hledejme naS radisticky dorost zvlaste 
mezi zenami. Ukazme jim mapu sv^ta, 
romanticky puvab nedozlrnych dalek, 
kterych mohou dosahnout stiskem te- 
legrafnlho kllce, jehoz rytmicky klapot 
mluvl mezinarodnl reel, srozumitelnou 
vsem. Je mnoho takovych jako soudruz- 
ka Lubica Sukovd, 










Z e skoleni radistek v internatnlm. kursu KRK Liberet. 


ucitelka z Bele pod 
Bezdezem - jen je 
nal^zt a zlskat. Do- 
stala se do tydennl- 
ho internatniho kur¬ 
su tak trochu nedo- 
patrenlm. >3 Myslela 
jsem, ze je to kurs 
pro radiooperator- 
ky a tohle jepromne 
uplna vysoka skola 
radiotechniky, ne- 
rozumlm tomu. 
Okresnl vybor Sva- 
zarmumne sem pos- 
lalomylem, pojedu 
domu“ - fekla jiz 
druhy den, kdyz; 
soudruh Rian z 
Ustrednlho radio- 
klubu jpiamalovad ‘ 


Radislky z SPD Severka . 

na tabuli asi 20 schemat a vykladal 
funkei slozitejslch pflstroju. Nejela do- 
mA; stacil k tomu jen maly pohovor 
s vedouclm kursu. Ukazalo se, ze za jejl 
prechodne praxe na Ietisti v Ruz.yni ob- 
casnj posiech na amaterskych pasmech 
ve chvlllch sluzebnlho volna vzbudil u nl 
zdjem o nasi cinnost. Trochu individualnf 
pcce behem kursu a vysledek se dostavil: 
zkousku RO slozila s vybornyin prospe- 
chem. Tempo pfijlmanych znacck mela 
120 bez chyby a i ta obavana technika 
dopadla velmi dobre, 

Je mnoho pfllezitosti i na zavodech. 
Zde by meli vie pomahat pracovnlci 
v civilnf obrane. Vzdyf nenl problemem 
vytvorit na zavodech mala operativni 
spojovacl druzstva, at’ jiz telefonnl nebo 
radiova pro praci s malymi prenosn^mi 
prlstrojl. Je pro nas uspechem a pflno- 
sem, kdyz aiespoh nektere z deveat, 
ktera pro si a kursem, naleznou v radio- 
sportu zallbenl a hledajl pak prllezitost 
naucit se i amaterskemu provozu 
v krouzeleh a sportovnlch druzstvech 
kolektivnlch stanic tak, jako tomu je na 
prlklad na Liberecku a Jablonecku. Jen 
tech schopnych a obetavych cvicitelu 
kdyby bylo vie. A pamatovat, ze k praci 
s zenami muslme pouzlt trochu jini6 
metodiky. 

Jinym polem k zlskavanl zen jsou 
skoly. Provadlme nabor na pedagogick^ 
skole v Jablonci n. Nisou. Na osmdesat 
soustfedenych divclch tvarl posiouchd 
pozorne prednasku o radiosportu, o me- 
zinarodnlch rychlotelegrafrnch prebo- 
rech v Karlovych Varech, o osmnacti- 
letych malych Clnankach, kl.ere prijl- 
majl tempo 420, prohllzejl si fotografie, 
stanicnl llstky, sledujl tise film „Vola 
OK1KTPA A prakticky vfsledek - jak 
se vam prednaska llbila? Vsechny ruce 
let! nahoru, potlesk. Kdo se lilasl do 
krouzku radia? Sem tarn spore nejaka 
ta rucka. Jak to? Nenl cas, mnoho uceni 
a ani CSM nam tunejde raoc dobre. Na- 
konec tu vSak krouzek prece bude, rIkd 
reditelka skoly; hi is! se i ucitei, ktery 
ochotne promltal film: „vlte, z fysickych 
duvodu nemohu se uplatnit v poli v pfl¬ 
pade obrany nasi republiky, ale mysllm, 
ze jako radista bych mohl hodne pomo- 
ci“. - To bylo krasne'. 

To jsou jen namatkov6 pflklady. V zl- 
skavani zen pro radiovyevik nepolevovat 
a iniciativne hledat nove cesty a zverej- 
novat v Amaterskem radiu zkusenosti. 
Pak splnlme i ukol, uloieny nam I..sjez¬ 
dem Svazarmu v naboru zen. Vychova- 
me si spolchiivd kadry i v radiovem spo- 
jeni pro pflpad obrany. 
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Praha-venkov 


POS'l ftKHY Z YYKoClVICH C1EY§KYCH 

SCHfjZl KBK 


Bilance letosmch vyrocnich clenskych 
schuzi krajskych radiokiubu je v celku 
radostna. Ukazalo se totiz, ze clenovC 
maji zajem zlepsovat cinnost a vyrovna- 
vat se s ukoiy, Konkrctni diskusni pri- 
spevky sp zabyvaly jak naborem zen, 
otazkami vycvikovymi a materidlovymi, 
tak i vyberem clenu do kursu, ale i praci 
rady klubu. Tento mnohostranny zajem 
Clenu potvrzuje skutecnost, ze se radis- 
tC svymi kritickymi pripominkami snazi 
zlepsovat cinnost nasi branne organi- 
sace, 

Ostrava 

Zakladem rozvoje radistickC tin nos ti 
v kraji bylo vcasne vylouceni papiro- 
v^ch ciend z fad aktivnich radisth. Pres¬ 
to, Ze po vylouceni .pred etyrmi lety 
zustalo v Krajskem radiokiubu jen ne- 
kolik schopnych a aktivnich clenu, kteri 
meli tvorit radu klubu a sekci, nezalekli 
se prace a zacali budovat klub na no- 
vfch zdsadach. A dosahli peknych uspe- 
chu. Na posledni vyrocni clenske sc.huzi 
se uz ClenovC usmivali nad dosazenymi 
hspechy: Clenskou zakladnu tvofi de- 
sitky aktivnich a obetavych Clenu, ve 
v§ech okresech jsou radiokluby, behem 
roku slozilo uspesne zkousky 25 radio- 
techniku I, a 24II. tridy, zkousku radio- 
operatora slozilo 75 clenu a z toho 13 
zen. Bylo usporadano 7 radiovystav 
v zdkladnich organisacich a 3 okresni. 
V civilni obrane ziskalo 39 radistu od- 
znak Pfipraven k civilni obrane. Ra- 
distC pomahali i nasemu prumyslu, na 
pfiklad provedli prdzkum radiovCho 
spojeni v podzemi dolu Odra, protoze 
vedeni tohoto zhvodu chtelo pomoci 
radiostanic ridit bezpecnost dopravy 
horniku v dolech. Pfi tom ziskali radiste 
zajimave zkusenosti s technickCho hle- 
diska. pokud se tyka sireni vln v podze¬ 
mi (clanek o tom prineseme v nekterCm 
z pfistich cisel). 

Nedostatkem bylo, ze ne vSichni Cle- 
nov6 rady cftili plnou odpovednost za 
celkovou cinnost a sledovali pouze vlast- 
ni zajmy. TakC cinnost kolektivnich 
stanic nebyla v kraji nejlepsi. Nejaktiv- 
n£ji pracovala kolektivni stanice ORK 
v KarvinC, kterh navazala pfes 3000 
spojeni. 

Vyrocni clenskd schuze zhodnotila 
take plneni zavazku, uzavfenych na 
pfedchazejicf vyrocni schuzi. Ukazalo 


se, ze v Ostrave jsou soudruzi, kteri za- 
vazky uzaviraji s plnou odpovednosti, 
Splnili je nositel odznaku „Za obetavou 
praci" soudruh Krai, soudruzi Soukal, 
Socha i clen revisni komise soudruh 
Chytil, ktery se zavazal zhotovit dva 
exponaty pro krajskou vystavu - jeden 
je hotov, a to tripatrovd smerovA 
antena a druhy se dokoncuje. Do Pol- 
niho dne postavil tristuphovy vysilac, 
stal se radiooperatorem II. tridy a radio- 
technikem I: tfidy a ustavil SDR pfi 
obvodnim vyboru MarianskC Hory. Na 
posledni vyrocni schuzi se zavazal zridit 
v letosnitn roce kolektivni stanici ve sve 
zakladni organisaci. 

Soudruh Michalek z Trince se zavazal 
vyskolit tfi radiooperatory, soudruh 
Krai ustavit SDR a ziskat 8 novych 
Clenu, postavit krystalem ffzeny vice- 
stupnovy vysilac pro pasmo 144 MHz 
a navic zridit kolektivni stanici. 

Miroslav Skuihan , doptsovatel 

Pardubice 

Pffkladnym akti- 
vistou krajsk6ho ra¬ 
diokiubu byl v uply- 
nulem roce zod- 
povedny operator 
OK1KCI Jaroslav 
Klima. V uzk6 spo- 
lupraci s provoznim 
kolektivem zaslouzil 
se o uspSny Point 
den a VKV zavod - Den rckordu. 
K tomu, aby zavod byl uspesny, vynalo- 
zili mnoho usili aktivist6 soudruzi Klima, 
Flidr, Mares a nacelnik KRK Macik. 
Na 600 hodin odpracovali na liprave za- 
fizeni Fug 16, vyvinuli zarizenl pro 
pasma 220 a 440 MHz, postavili anteny, 
eliminatory, zajistili ostatni material 
jako agregat a podobng. Soudruh Klima 
upravil na pfiklad RX a TX pro 86 
a 144 MHz, sladil a ocejchoval pfijimac 
a odrusil vysilac, upravil RX a TX pro 
440 MHz, veSkere anteny, vyvinul a vy- 
robil vzor eliminatoru, zajistil agregat 
a vuz V3S, proved! veSkerou koordinaci 
materialu, obstaral a dodal potfebny 
material a pfi jeho doprav£ na kotu Pec 
pod Pradedem vuz fidil. Pfes nepfiznive 
pocasi, silny vitr a d6st‘ bylo v zavodS 
navazano 333 spojeni, a to na pasmech 
86 MHz 108, 144 MHz 80, 220 MHz 64 
a 440 MHz 81 spo¬ 
jeni. 

Vyrocni schuze 
zhodnotila £tyfi« 
tydenni kursy, v 
nichz spolecne s ra- 
disty Kralovehra- 
deck^ho kraje se 
vystffdali nejlepsi 
technici ORK a 
SDR, ZO a PO ko¬ 
lektivnich stanic a 
zeny. Timto zvyse- 
nim odbornych 
znalostl mnohych 
radistu se posilily 
znacne cvicitelsk^ 
khdry v okresech. 
S jejich pomoci bu- 
dou hkoly v jubi- 
lej. roce spln£ny. 



Skupina radistek s cvicitelem kursu - ndcelnikem KRK s. Maciketn. 



Stoprocentni beast clenu na vyrofni 
filenske schuzi svedci o mimoradnem 
zajmu clenu krajskeho radiokiubu na 
rozvoji radisticke cinnosti v kraji. Od 
posledni vfrocni clenskh schuze byl vy- 
konan veliky kus bspesne prace. Okresni 
radiokluby jsou ustaveny v 21 okresech, 
pracuje mnoho vycvikovych skupin a 
sportovnich druzstev radia. Nejlepsimi 
kolektivy jsou ORK Pribram, Slany, 
Ricany, Mlada Boleslav, Brandys nad 
Labem a Kolin. Nejslabsi cinnost vyka- 
zuji Benesov a Hofovice. 

Nejvetsi pozornost venovali clenov^ 
otazee zapojovani zen do radiovyeviku. 
Je to jeden ze zavaznych probl^mu vet- 
siny okresnich radiokiubu. Neni ani tak 
problemcm zeny ziskat, jako udrzet je. 
Proto se mnozi soudruzi zeptali pritom- 
nych 18 soudruzek, jak byly ziskany a co 
je drzi ve vy'cviku. Tfem soudruzkam, 
Alene Jiraskov^, Kvete Pincove a Milusi 
Ruzickovc byl udelen odznak Gvicitel 
Svazarmu. Pfi teto pri ezitosti vyhlasila 
za kolektiv cvicitelu soudruzka Jiraskova 
zivazek ziskat do konce roku a vycvicit 
sto novych radiooperatorek. tJkol na 
pohled velky, ale pfi tom pripada na 
okres sotva pet zen, coz jiste pujde splnit. 

Prave proto, ze pomoc hnuti vazla - 
jak kriticky se na pfiklad vyjadril sou¬ 
druh z Kutne Hory, ktery uvedl, ze ria- 
celnik krajskeho radiokiubu by! v okrese 
pouze jednou, a to jen na skok-uvede 
rada KRK do konce brezna v zivot lek- 
torsky sbor, jehoz kazdy clen bude mit 
na starosti jeden ORK a sportovni druz- 
stvo radia. 

Usti nad Labem 

Letosni vyrocni clenska schuze kraj- 
sk^ho radiokiubu je meznikem v rozvoji 
dalsi cinnosti v kraji. Jejim proto, ze se 
soudruzi nebdli vyporadat se s papirovy- 
mi cleny i za cenu podstatneho snizenl 
elenske zakladny klubu. S kazdym 
z techto papirovych Clenu hovorili a kdyz 
videli, ze nechteji aktivne pracovat, vy- 
loucili na 50 % elenu ze svych fad. 
Presto, ze toto opatreni je docasne v ne- 
prospech klubu, je prinosem celku pro 
aalsi cinnost. ,,Zv^sit clenskou zakladnu 
neni tak velkym problCmem, proble- 
mem vsak je zajistit pro vyevikove utva- 
ry dostatek odbornych cviCitelu radia" - 
rika clen Ostredniho vyboru Svazarmu 
a ndcelnik ORK Litvinov soudruh 
Vaclav Slapnicka. „Zvysenou peci je 
treba venovat zacinajicim radistum, 
probouzet u nich lasku k radiosportu 
a vychovavat si z nich nadsenC „fanous- 
ky". Pak rn'uzeme byt jisti, ze se nam 
opet zapoji - po ukonceni zdkladni vo- 
jenskd sluzby - do prace tam, kde pfe- 
stali. V litvinovskCm okrese jsou takovi 
soudruzi. Sami se prihlasili byvali vojdci 
Koutny, Sirotek a Hagelbauer a zapo- 
jili se do aktivni radisticke cinnosti, 
Jinou cestou je vychovat dalSi cvicitele. 
Mnohem vetsi pozornost je vgak tfeba 
venovat vyberu elenu do kursu. Je tfeba 
pfihlizet k tomu, aby do kursu byli po- 
slani takovi soudruzi a soudruzky, ktefi 
maji jiz potrebne zakladni znalosti a je 
u nich zaruka, ze v radiovyeviku se bu- 
dou neustdle zdokonalovat. Ovfem pfi 
vyberu se nesmi zapomenout ani na to, 
aby vybrani soudruzi byli veas uvolneni 
z prdee. 
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I otazce zen byla venovana pozornost. 
Nova clenka rady KRK soudruzka Evza 
Herzigova se u pfilezitosti sveho zvoleni 
do funkce zavazala prispet k podstat- 
n^mu zvyseni poctu zen, zapojenych do 
radiovycviku. Ma znacne zkusenosti 
v teto praci z ORK v Litvinove. 

Rozsahla diskuse se zab^vala jednak 
otazkami materialu a pak vhodnymi 
a bezpecnymi mistnostmi. Clen KV 
Svazarmu a soucasne UV Svazarmu 
soudruh Bezdek poukazal na to, ze je 
v moci radistu odstranit nezdjem ndrod- 
nich vyboru o vyznamnou brannou 
praci radistu i tim, kdyz v obdobi pred- 
volebni kampane navrhne do narodnich 
vfboru vhodn£ kandiddty, kteri tu 
budou moci mnohem litHnneJi vysvetlovat 
poslani Svazarmu. -jg - 

* 


Kosice 

Obdobie vyro£nych clenskych schod' 
zok tak ako u iaych zdkladnych organi¬ 
ze cii a kiubov i v Sportovych druzstvach 
radioamat<5rov a okrcsnych radioklubov 
Kosick^ho kraja znamenalo dalsie upev- 
nenie a zlepsenie cdnnosti. V tomto ob¬ 
dobi bola venovana najma okresnym 
radioklubom vacsia pozornost’ nez v mi- 
nulosti i so strany krajskeho rddioklubu, 
ktory prevdznej casti ORK pomohol 
vyrocne clenske schodze pripravit’ ak 
pokial ide o beast’, tak o zpravy o cinno- 
sti i o navrh uznesenia. V priebehu vy- 
rocnych clenskych schodzi ziskal KRK 

1 KV Svazarmu dobry prehlad o potre- 
bich a nedostatkoch ORK a SDR. 

Pri vyroc.nej Clenskej schodzi KRK, 
ktora po vsetkych strankdeh prekonala 
doterajsie, bola podrobne rozobrana 
radioamat^rska cinnost’ v celom kraji. 
Tentokrat neslo len o vyrocne hodnote- 
nie, ale o hodnotenie prveho desafrocia 
rozvoja radioamaterskeho Sportu na vy- 
chodnom Slovensku. Vcfaka styrom nad- 
Sencom a obetavym pracovnikom sudru- 
hom Rus£inovi, Ciripovi, Rudicovi a 
Majercakovi, ktori aj dnes rozvijaju rady 
radioamaterov tak nadsene, ako pred 
desiatimi rokmi, cez vsetky t’azkosti roz- 
rastali sa radioamat6ri v Kogickom kraji 
na stovky a vyvijaju dobru cinnost’ v de- 
siatich okresnych radiokluboch a mno- 
hych zakladnych organizadach. 

Pravda, materialne vybavenie sa tiez 
rozsfrilo do miery, o ktorej pred desiati¬ 
mi rokmi nebolo mozne ani snivat’. Len 
dnes mozeme hodnotit’, ego vsetko nam 
nase ludovodemokratieke zriadenie mo- 
ze poskytnut’. 

Najlepsi rozvoj zaznamenal ORK 
v Sp. N. Vsi, ktory je teraz najlepSim 
ORK v Kosickom kraji. Bola mu preto 
udelena putovna viajka KV Svazarmu. 
Pri tej prilezitosti ORK v Spisskej Novej 
Vsi vyhlasil rad zavazkov, ako na prie- 
klad rozsirenie clenskej zakladny o 30 % 
eienov, do konca jiina 1957 pregkolenie 
vsetkych technikov na RO a vyevik 

2 dieveat na RO atd. Sucasne vyzval 
vSetky ORK v kraji k podobnym zavaz- 
kom tak, aby sa formou sbt’aze ich splne- 
nie dosahla este lepsia cinnost. Sht’az 
ORK prijaly a KRK bol povereny vy- 
hodnpcpvanim a zverejnovanim v^- 
sledkov sut’a^e. 


Jan RudiZ, dopisovatel 


Z NASICH KRAjt 

Za rok prace 

Presto, ze ORK Hlinsko byl zalozen 
teprve pred rokem, rozviji pekne svoji 
Cinnost. I kdyz clenska zakladna je nizka 
- pouze 8 clenu, pracuji tito s laskou 
a obetave, Brigadnicky si vybudovali 
klubovnu, dilnu se skladem a vysilaci 
mistnost, svepomoci uvedli do provozu 
prijimac a vysilac na 80 m pasmo a pre- 
del ali vysilae a prijimac pro pasmo 
160 m. Zhotovili si vysilac o vykonu 
10 wattb pro pasma 80 a 160 m i dva 
velke zdroje proudu. Materialni vyba- 
veni je slabsi, chybi mnoho potrebnych 
soucastek pro postaveni stabilniho bez- 
pecneho vysilace a zvlaste pro pfistroje na 
kratke a velmi kratke vlny. Nejnutnejsi 
zafizeni dostali z kraje; mimo stare pri- 
stroje dostali i nov6 bzueiky, 25 wattovy 
zesilovafi Tesla KZ25 jako modulator 
k vysilaci, krystalovy mikrofon, nekolik 
mericich pristroju, sadu naradi, elektric- 
kou vrtacku, elektronky a komumkacni 
prijimac Lambdu. 

Byla zalozena dve sportovni druzstva 
radia - jedno pri ORK, ktere se zamg- 
filo na kratkovlnne vysilani, a., druhe 
v zavode Svitap, zamerene vice na kon- 
strukeni cinnost. Vlastni cinnost klubu 
je soustredena kolem kolektivniho vysi¬ 
lace. Dvakrat tydne - ve ctvrtek odpo- 
ledne a v nedeli dopoledne - se na pbs- 
mech zdokonalujeme. Zapojili jsme se 
do celostatni souteze o nejvetsi pocet 
spojeni v CSR, do tak zvaneho OK 
krouzku, zbcastnili jsme se Zavodu miru, 
kde jsme dosahli 152 spojeni. Nejvetsim 
zavodem, ktereho se v letosnim roce 
zueastnime, bude Polni den. Go nej- 
rychleji je tfeba postavit potfebne pre- 
nosne vysilace a pfijimace i smerove 
anteny a tady jsou nejvetsi materialove 
potize; prakticky nemarae ani jednu 
pouzitelnou soucastku. 

Radi bychom zvysili clenskou zaklad- 
nu a zalozili dalsi SDR. Vzdyf radio- 
amatersky sport poskytuje tolik zdbavy 
a radosti z dosazenych vysledku a tolik 
moznosti k ziskani dalsich odbornych 
znalosti a operatorskych zkusenosti. A ti 
nejlepsi maji moznost ziskat kvalifikaci 
radiotelegrafistu I. a II. tridy i provoz- 
nich a zodpovednych operatoru. Zatim 
vsak neni u nbs o tento krasny sport 
takovy zijem, jaky by byl tfeba. Proto 
pri kaide pfilezitosti budeme radiosport 
propagovat a osobni agitaci ziskavat 
nove eieny. Frmtisek Miickstejn dopisovatel 



%&Mr ze Skoleni zen v Presove. 


neho cviceni v Brnenskem kraji i Pol- 
niho dne se stanici OK2NR. 

V zdkladni vojenske sluzbe se pak 
zdokonalil v pfijmu tclcgrafic a 
amatersky provoz si osvojil na stanici 
OKIKMK. Dnes ma zkousky RO. 
Sam se pfipravuje v rychlotelegrafii — 
pfijima 160 znaku a dava klicem 140 
znaku za minutu. 

Pripravil jiz mnohe radisty ke zkouS- 
kam. 

Jednim z nich je soudruzka Chro¬ 
ma, dnes jiz znama na pasmech v prdci 
stanice OK2KFK. Lonskeho roku vy- 
skolil v telegrafii osm zen. 

Na vy'cvik se peclive pfipravuje a 
snazi se cviccncum podat latku sro- 
zumitelne a zajimav^. V kolektivni 
stanici OK2KFK si mohou budouci 
RO poslechnout provoz i priucit se 
stavbe pristroju. Na malych stani- 
cich RF11 si pak cvicenci zkousi svb 
znalosti. 

Pozornost venuje i propaga^ni 
cinnosti. Jednou za dva mesice usporida 
vystavku radioama.t6rskych praci, v niz 
se verejnost seznamuje s praci svazar- 
movskych radioamateru. Vyuzil k pro- 
pagaci i filmu „Kdyby vsichni chlapj 
sveta“ tim, ze pftd promitanim zorga- 
nisoval prednasku, A v^sledek - osm 
novych zen se prihlasilo do radiovycvi¬ 
ku. Dnes evief a pfipravuje soudruh 
Kubat pet novych soudruzek ke zkous- 
kbm RO. 

Emil Hanych 
dopisovatel 


Zalibil se mu ra- 

dioamatersky 

sport 

Dobrym cvici- 
telem radia je na- 
celnik ORK ve 
Zdaru nad Saza- 
vou Jarosiav Ku¬ 
bat. Jako student 
prumyslov6 skoly 
v Brne uvidel pra¬ 
ci stanice OK2- 
KBR a radiovf' 
sport se mu zalibil. 
Pfihlasil se do 
krouzku radia a 
dal se do prace. 
Zucastnii se bran- 



Soudruh Kubat a Chroma pH treningu v rychlotelegraf i se zdpisem 
na strojl 
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Co si slibujeme od souteze 

Podkladem k vyhlaseni souteze radis- 
tu v ficansk6m okrese bylo z hod no cent 
Cinnosti na vyrocni clenskd schuzi. 
Presto, ze v uplynulem roce bylo dosa- 
ieno peknych vysledku a cinnost se ve 
sfovnani s rokem 1955 znacne zlepsila, 
prece bylo tu jeste mnoho nedostatku. 
Clenska zakladna se zvysiia o 20 novych 
ilend, v kvetnu bylo utvoreno SDR 
v Uhfinevsi, kteremu I. zafi 1956 byla 
pridelena volaci znacka OK1KDM. 
Kolektiv soudruhu z Uhrinevsi vzrostl 
z pocdtecnich dvou clenu na 13 - patfi 
do neho take soudruzky Picalkova, Ku- 
beckova, Hoskova a Sebkova. Prvni tri 
maji zajem o radiovy sport a proto se 
zucastniiy kursu RO operatorek zaca- 
tecnic v Dobrichovicich. uspor.idany 
Krajskym radioklubem Praha-venkov. 

Zatim, co znacnou aktivitu projevili 
£lenov£ ve spojovacich sluzbach, mno- 
hem slabs! byla ilcast na pasmech 
a v soutezich. Nedostatkein v praci ri- 
fanskych radisth byla slaba propagace, 
pnspevkova moralka a nepravidelne 
konani clenskycli schuzi ORK. Na za- 
klade zjisteni techto nedostatku uza- 
vfela OK1KDM soutez s kolektivni 
stanici OK1KRI, ktera zacala 1. ledna 
a konci 31. prosince 1957. Hodnotit se 
bude: 

1. Ucast na soutezich vyhlasenych 
CRK, KRK a ORK. 

2. Provozni cinnost na pasmech 160 m 
80 m, 40 in, 86 MHz, 144 MHz, 
220 MHz, 440 MHz. 

3. Ucast na spojovacich sluzbach po* 
fadanych URK, KRK a ORK. 

4. Ucast na ostatni cinnosti Svaz- 
armu: 

v ziskani odznaku PCO, treti vykonnost- 
ni tridy ve stfelbe, v ucasli na brannera 
cviceni. 

5. Placeni clemkych a klubovych pfi- 
sp£vku, vyevik novych RO, PO, ZO, 
OK a propagace. 

Soutez bude hodnotit rada ORK fti- 
Cany a vysledky se vzdy vyhlasi jednou 
za ctvrt roku na clenske schuzi a ve vy- 
vesnich skrinkach. Vitezny kolektiv 
bude odmenen veenymi cenami na 
okresni konferenci Okrcsniho vyboru 
Svazarmu v Ricanech. 

Na zaklade souteze vyhlasili nektefi 
soudruzi zavazky, Z OK1KDM se za- 
vazuje Jiri Klokocnik pfipravit se v roce 
1957 na zkousky ZO a soudruzi Josef 
Picalek a Bedrich Kubecka se v letosnim 
roce pripravi na zkousky PO. 
Z OK1KRI se zavazal Libor Marhoul 
pfipravit se letos. na zkousky ZO a Jiri 
Ptacek na zkousky PO. 

Se soutezi jsou obeznameni vsichni 
filenove a soutezni podminky jsou vyve- 
seny v klubovnach obou stanic. 

Soudruzi veri, ze s pomoci souteze se 
jim podari prekonat potize, zlepsit cin- 
nost a dosahnout co nejlepsiho umisteni 
v kraji Praha venkov, jak po strance roz- 
voje radiov^ho sportu, plneni zakladnich 
clenskych povinnosti, tak i s hlediska 
ziskani jinych brannych znalosti. 

BedUch Kubecka 
dopisovatd 


*OVV AVTOSOBILOrf PfilJIJHAt 

TESLA 


Popis 

Automobilovy prijimac 2101 BV je 
petielektronkovy superheterodyn s 8 la- 
denymi obvody, osazenymi eiektronka¬ 
mi 6CC42, 2 x 6F31, 6BC32 a 6L31. 
Vf signal z anteny se privadi na vstupni 
cast civkove soupravy a dale na elek- 
tronku 6CC42, ktera pracuje jako sme- 
sovac a oscilator, Smesovani vf signalu 
z anteny a signalu oscilatoru se provadi 
v katode elektronky 6CG42. Mezifrek- 
veneni kmitocet je zesilen dvoustupno- 
vym mf zesilovacem, osazenymi elektron- 
kami 6F31. Mf signal je detegovan 
diodou elektronky 6BC32. 

Nizkofrekvencni signal je zesilen trio- 
dovou cast! elektronky 6BC32 a je ve- 
den do koncoveho stupne osazendho 
elektronkou 6L31. 

V prijimaci je provedeno zpozdene 
samocinne vyrovnavani citiivosti (AVG) 
Regulace hlasitosti se provadi potencio- 
metrem v nf casti prijimace. Aby pomer 
signal/sum byl priznivejsi, bylo pouzito 
additivniho smesovani a zvyseni citii¬ 
vosti bylo dosazeno dvema mezifre- 
kvenenimi zesilovacimi stupni. Prijimac 
ma 5 vlnovych rozsahil ovladanych tla- 
citky. 

Provedeni 

Automobilovy pfijimac 2101 BV se- 
stava ze 4 casti, propojenych pomoci ka- 
bclu s konektory. Vlastni pfijimac je ve- 
staven v kovove skfini plocheho prove¬ 
deni. 

Pfis'usenstU autoprijimace tvori re- 
produktor, napajec a vysouvaci antena 
typ BS 360, anebo BS 320a, podle v^- 
beru odberatele. 

Reproduktor k prijimaci ma oznaceni 
IAN 632 03 a je upevnen na ozvucne 
desce, potazene brokatem. Je opatren 
kabelem a konektorem, ktery se pfipo- 
juje k prijimaci. 

Napajec tvori samostny celek. Je umis- 
ten v kovove skfini, stfikan6 cefinkovym 
lakem. Slouzi k premene nizkeho napeti 
z autobaterie 12 V na napeti anodovA 
Prepojeni napeti na 6 V se provadi v na- 
pajeci pfepajenim spoju na svorkov- 
nici. Propojeni s automobilovym priji- 
mailem se provadi pomoci kabelu, opat- 
feneho nezamennym konektorem. 


^Autoantena typ BS 360a je pro upev- 
neni shora, typ BS 320a je pro upevneni 
se strany na karoserii automobilu. Ante¬ 
na se upevhuje dvema srouby, ktere jsou 
isolovany a utesneny gumovymi pru- 
chodkami. 

Antena se.stava ze tri trubek, ktere 
se daji do sebe zasunout a jsou do- 
konale povrehove upraveny. Ocelove 
trubky jsou mezi sebou utesneny plste- 
nymi vlozkami a siabe mazany vaseli- 
nou, aby antena se dala lehce vysouvat 
a soucasne aby byla utesnena proti pro- 
nikani vody. Propojeni s automobilovym 
pfijimacem se provadi pomoci privod- 
niho kabelu s ocelovym dratem a s ba¬ 
vin enym opletenimo deice 1200 mm,za- 
konceneho souosym konektorem. 


Technicke udaje 

Tesla 2101 BV je superhetovy 
prijimac s 5-f 1 eiektronkami a s 8 la* 
denymi okruhy. Ma 5 vlnovych roz- 
sahu, a to: 

1. Kratkovlnne pasmo 25 m, 

2. kratkovlnne pasmo 31 m, 

3. kratkovlnne pasmo 41 a 49 m 

4. stredni vlny 187-572 m 

5. dlouhe vlny 1000-2000 m. 

Citlivost: 10 mV na vsech roz- 

sazich. 

Vystupni vykon: 2 W. 

Osazeni eiektronkami: 6CC42, 
2x6F31, 6BC32, 6L31, 6Z31. 

Napajeni: 12 V nebo 6 V akumu- 
lator. 

Spotfeba: 35 W. 

Jisteni: tavna pojistka v pfivode na- 


Rozmery 

v mm: 

pfijimac 

napajec 

sirka 

200 

125 

vyska 

85 

85 

hloubka 

175 

205 

vaha: 

3,5 kg 

3,75 kg 



Autopfijimac Tesla 2101 BV. 
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VIBRATO KB KYTAHE 

Ing. Jindrich Cermak 


ikladny prinos pro 
hudbu. Mimojinese 
projevuje vyvojem 
a vznikem novych 
hudebnich nastrojh. 

Z nejznamejsich to 
jsou elektrofonickA 
varhany, kdejek vy- 
volani tonh pouzito 
elektromechanicke - 
ho, az do nedavn^ 
doby neobvykleho 
zarizeni. 

Dale je to po- 
uziti elektronickych 
a elektromeclianic- 
kych principu k vy- 
volani nekterych 
specialnich efektu 
nebo k premene ob- 
sahu harmonickych. , 

V poslednim pripade Ize hrou na jediny 
hudebm nastroj napodobit cclou radu 
nastrojd jlnych. K tomu se pouziva elek¬ 
trickych filtru, ktere nckterb kmitocty 
potlacuji a jine propousteji. Tak na pr. 
znama nemccka firma Hohner vyrabi 
elektrickou tahaci harmoniku, obsahuji- 
ci mimo nor malm mechanicke zarizeni 
i elektronkove oscilatory spolu s po- 
trebnymi filtry. 

Castym doplhkem tanecniho orches- 
tru je zafizeni k vyvolant nine 16 ozveny. 
Ozvena je v prirode pdsobena odrazem 
zvukove vlny od prekazky vzdalene 
zhruba alespon 17 m. Pri produkci 
orchestru v koncertnich nebo tanecnich 
salech nelze na takto vznikajici ozvenu 
spolehat, a proto jsou umele ozveny zalo- 
zeny na principu magnetickeho zazna- 
mu zvuku. Principialni usporaddni vidi- 
me na obr. 3. 

Zvuk pfijaty mikrofonem M budi ze¬ 
silovac ktery primo napaji repro- 
duktor R. Vstupni napeti je zapisovano 
zaznamovou hlavou <7/ na magneto- 
fonovy pasek MR, napjaty na obvodu 
otacejiciho sc kotouce K. Zaznam je sni- 
man snimacimi hlavami SHI a SH2 se 
zpozdenim, danym vzdalenosti hlav 
a rychlosti otaceni kotouce. Napeti sni- 
mane temito hlavami budi zesilovac Z2 
a napaji reproduktor. Z neho se tedy 
ozyva opakovany zvuk - ozvena. Pri 
vhodnem nastaveni vsech urovni a volbe 
casovych konstant je dojem ozveny 
verny. Toto 2 arizeni je pomerne siozite 
a proto se vyrobci elektrickych hudeb¬ 
nich nastroju v posledni dobe pokouseji 
o sestrojeni umele ozveny na principu 
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pfenosu chveni ocelovou pruzinou. 
O podobnem zarizeni jiz AR referovalo 
v cisle 11/56 str. 327. V tomto smeru je 
vyvoj dosud otevren a ceka na defimtiv- 
ni, jednoduche a levne reseni. 

Konefne zbyva se zminit o vibrabnim 
zarizeni, ,,vibi*atu“, velmi oblibenbm 
doplhku zesilovace pro elektrickou ky- 
taru. Chveni strun indukuje ve vinuti 
snimace napeti, jez budi zesilovac. Jeho 
zesileni vsak neni stale, konstantni, nybrz 
koiisa nekolikrat za vterinu. Zvuk kytary 
v reproduktoru dostava zvlastni chvejivy' 
charakter, Pfi normalni hfe jsou vibrace 
vypnuty. Teprve pri tichych pasazich 
nebo pri doznivani je hudebnik zapina 
a dosahuje jimi vyraznych efektu. 
U dokonalejsich zesilovacfi lze podle 
povahy hudby men it intensitu i kmito- 
bet vibraci. Tento kmitocet se pohybuje 
od 2 do 10 Hz. Zarizeni s pevnym kmito- 
ctem pracuje obvykle na 6 Hz. Pohled- 
neme-li na obr. 4, vidime, ze prubeh na¬ 
peti se podoba vysledku modulace: 
amplituda tonu hudebniho nastroje 
(znazorncnbho pro jednoduchost sinu- 
sovkou) se meni v rytmu ridicibo vibrac- 
niho kmitoctu. 

Je tedy zrejme, ze k realisaci tohoto 
zarizeni je treba 

a) zdroje ridiciho kmitoctu 2 az 10 Hz 

b) predzesilovace, jehoz zisk ovladd 
fidici kmitocet. Tento predzesilovac 
napiji dalsi stupne zesilovace. 

Bioko ve schema zesilovace s vibrab- 
nim predzesilovacem vidime na obr. 5. 

Hlavni otazkou je sestrojeni vhodnbho 
f idiciho oscilatoru o kmitoctu 2 az 10 Hz. 


Kazdy z hudebnich nastroju raa svuj 
charakteristicky bias, kterym se Iisi od 
nastroju ostatnich. V cem vlastne spoci- 
va rozdil mezi jejich hlasy? Na vetsinu 
nastroj d - klavir, housle - lze zahrat ton 
stejne vyse. Zabarveni tonu je vsak 
v kazdem pripade jine. 

Kdybychom pozorovali na stinitku 
osciloskopu prubeh napeti, vybuzeneho 
v mikrofonu, zjistime, ze se podstatne 
lisi od bistbho harmonickeho kmitu (si- 
nusovky). Jeho prubeh je skreslen a ob- 
sahuje tedy vyssi harmonicke. Pfi stisk- 
nuti klavesy klaviru nebo tahu smycce 
housli zneji na pr. tony stejnb vyse (za- 
kladni harmonicka ma vzdy stejny kmi- 
tocet,) a vsak v obou pripadech maji tony 
ruzny obsah harmonickych. Pomer am- 
plitnd vsech harmonickych kmitoctd je 
u kazdeho z nastroju dan a je pro nej 
charakteristicky. Na obr. 1 vidime gra- 
ficke znazorneni akustickeho spektra 
o zakladnim tonu 300 Hz pfi hfe na 
housle smyccem. Zhruba plati, ze ampli- 
tudy jednotlivych harmonickych pru- 
merne klesaji se ctvercem poradoveho 
bisla (oktava, t. j. dvojnasobny kmitocet, 
ma asi ctyrikrat mensi amplitudu). Na 
obr. 2 je znazorneno akusticke spektrum 
tbhoz tonu o zakladnim kmitoctu 
300 Hz, hraneho na klavir. Dokud nebyl 
znam zaznam a prenos zvuku, zalezela 
jakost zvuku jen na vyrobci hudebnich 
nastroju. Bohatstvi a barva tonu 
byla umenim femes 1 mku-mistru. Mnolic 
z jejich vyrobku maji dodnes nenapodo- 
bitelny zvuk. 

S rozvojem techniky zaznamu a pfe¬ 
nosu zvuku (v tomto pripade hudby) 
pfistupuje cimtel, ktery zhorsuje kvalitu 
poslechu: je to nedokonalost pouzitych 
mechanickych a elektrickych zarizeni. 
Ta ma za ndsledek zmenu pomeru 
amplitud jednotlivy"ch harmonickych 
nebo uplne potlaceni nekterych z nich. 
Tim se raeni charakteristicke zabarveni 
jednotlivych nastroju, stira se jejich 
charakteristicky t6n. Posluchac slysi ne- 
ktere z nastroju zcela stejn6, jine nepo- 
znava. Teprve v posledni dobe, pfi nej- 
vetsim rozvoji obvodove i soucastkove 
techniky, se podarilo vyrobit elektro- 
akusticki zarizeni, zabezpecujici priro- 
zeny zaznam a reprodukei. Ani odbor- 
nik pfi pozorn6m poslechu nepozoruje 
skresleni nebo zhorseni tonu nekterych 
z ndstroju. 

Az dosud jsme hovofili jen o neblalidm 
vlivu techniky a specialne elektroniky 
na reprodukei. Elektronika vsak md 



Obr. 1. Spektrum hudebniho tonu 300 H 2 ~ 
housle smyccem. 



Obr. 2. Spektrum hudebniho tonu 300 IL - 
klavir 
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Obr. 4. Napeti na uystupu vibracntho. pfed- 
zesilovace 



Obr. 5. Blokove schema zesilovafe s vibrainlm 
pfedzesilovaPem 





Obr. 8 . Ridici oscilator 


Z praxe je znamo, jak velkou kapacitu 
a indukcnost by musel mft resonancni 
obvod obvykleho LC oscilatoru. Tak na 
pr. indukcni civka 100 H by vyzadovala 
kondensator o kapacite 50 /dF. Plynuld 
zmena kmito£tu je u tohoto obvodu 
prakticky nemoznd. Na strati je mozno 
pouSit zcela jineho oscilatoru,zalozeneho 
na obraceni faze RC cleny. Zakladni 
podminkou spravnd funkce oscilatoru 
je navrat nektereho z kmitoctu v puvodni 
fazi a dostatecne velikosti zpet na ridici 
mrizku. Jestlize elektronka sama pre- 
vraci napeti pfi prenosu z mfizky na 
anodu o 180% je tfcba, aby zpetnovazeb- 
ni vetev pootacela signal o dalsich 180°, 
Pak tedy celkem 180+ 180 = 360° a sig¬ 
nal pfichdzejici zpet na ridici mrizku po 
zesileni elektronkou se priiita k puvodni- 
mu. Jestlize je zisk elektronky vetsi nez 
utlum zpetnovazebni vetve, oscilator se 
rozkmita. 

Jako nejv^hodnejsi obrace£ faze pro 
zpetnovazebni vfitev se jevf prickovy 
ctyrpol, slozeny z odporu a kondensa- 
toru (obr. -6). Hodnoty visech soucastek 
jsou zvoleny tak, ze vystupni napeti u i 
je proti vstupnimu u, pootoceno o 180°. 
Postupnd otaceni faze naznacuje dia¬ 
gram v pravd casti tdhoz obrazku. Kmi¬ 
tocet f s ktery projde ctyrpolem s pre- 
vracenou fdzi, je ddn vzorcem 


2nRc\iz.+ - + - 1 - 

\ a or 

[Hz; £>,F] (1) 

Pomer amplitud vstupniho a vystup- 
niho napeti vypofteme z vyrazu 


P = 


ifk 

Mi 


11 , 1^2 

a a* ' a 3 


( 2 ) 


Uvedend vztahy plati samozfejmS jen 
tehdy, pracuje-li naznacen^ ctyrpol na- 
prazdno (na pr. do mfizky elektronky). 
Pfi zatizeni dalslm odporem stoupa 
utlum a ment se i fazov£ pomery. 

Cinitel a , jehoz vyznam je zrejmy 
z obr. 6, mi hlavni vliv na velikost ft, 
t. j. na iltlum zpetnovazebni vetve. 
V nejjednodussim pripade pro a = 1 
bude amplituda vystupniho napeti 
zeslabena proti u 1 


£ = 8 + 12 + 7 + 2 = 29x. 


mozno nejvetsi. Pn pouziti triody 
a R„, = 100 kf2 se napefov£ zesileni blizi 
zesilovacimu cdniteli // a dosahuje hod- 
not od 20 do 100 podle typu pouziti 
elektronky. 

f Katodovy odpor Ru, na kterem vznika 
zaporne predpeti ridici mrizky, je bloko- 
van dostatecne vciikym elektrolytickym 
kondensatorem Ch. Velikost obou sou¬ 
castek volime tak, aby mezni kmito&rt 

f- “ (Ife; F > < 3 > 

byj alespon dva- az tfikrat mens! nez 
kmitocet ridiciho oscilatoru. Tim se za- 
mezi pfidavnemu posuvu faze v katode 
a nesouhlasu fidiciho kmitoctu s hodno- 
tou vypoctenou ze vzorce (1). 

Vychozi hodnoty prvku ctyrp6Iu if 
a C volime tak, aby nezkratovaly pra- 
covni odpor R a a aby se tez nezmensilo 
zesileni elektronky. S ohledem na to, ze 
posledni z ohmickych odporft ctyfpdlu 
a a if je pro a > 1 daleko vetsi nez if, ne- 
smime volit hodnoty prilis vysok6. Bu- 
deme si pak jisti, ze vypofitene odpory 
odpovidaji bezne vyrdbenym hodnotarn. 

M^zeme nyni pfistoupit k ndvrhu 
jednoduchdho vibra^niho pfedzesilo- 
vace. Jeho spotfeba je zcela nepatrna, 
muze byt napijen ze sit’ov^ Ctisti zesilo- 
vatle a zapojen jako adaptor mezi sni- 
mac kytary a vlastni dosud pouzivany 
zesilovac. Jako nejvyhodnejsi ridici kmi¬ 
tocet byva udavdno 6 Hz. Pouzijeme 
triody 6BC32 s anodovym odporem 
if a — 50 kfi. Hodnoty zftkladni dvojice 
if a C volime - podle drivejsiho vykladu 
- tak, aby vsechny ostatni cleny odpovi- 
daly odporovd fade Tesla. Lze na pf. 
pouzit if = 400 kfi a C = 32 nF. Z obr, 
7 zvolime a — 4, takze ridici kmitocet 
ze vzorce (1) 


6,28.0,4.10*.32.10+1/3+^- + ^ 
w 6 Hz. 

Ostatni cleny vypocteme: 

aR = 1,6 MS +ff = 6,4 M Q 

— = 8 nF JL = 2 nF. 

a cr 


VSechny odpory a kondensatory bu- 
dou stejne. Zesileni elektronky vsak must 
byt v£tsi nez 29, aby se oscilator vubec 
rozkmital. Ghceme-li zabezpecit spoleh- 
live rozkmitani oscilatoru i za zmensene- 
ho napajeciho napeti nebo pfi poklesu 
strmosti pouziti elektronky, volime ra- 
deji a > 1, abychom zmensili btlum 
ctyrpolu. Zdvislost ft na a, kterou defi- 
nuje vzorec (2), znazornuje graf na obr. 

7 Z obrazku je patrno, ze pro a > 1 
cinitel p rychle klesa a vystupni napeti 
U 4 , stoupa. Avsak od urcitd velikosti a 
(zhruba a = 4) se pokles J zpomali 
a dalsi zvetsovani nepfinasi patrnych 
vyhod. Zaiezi zde na vlastnostech po- 
uzitd elektronky, zvlaste jejiho zesileni, 
ze kterdho vychdzime pfi volbe a. Prak¬ 
ticky je vhodn6 zvolit tak, aby bylo 
nejvyse polovicni proti ocekavandmu 
zesileni elektronky. 

_ Celkove schema fidiciho oscilatoru 
vidime na obr. 8. 

Pracovni anodovy odpor R a volime 
tak, aby napet’ove zesileni bylo pokud 


Katodovy odpor Rk a kondensator C 
zvolime ze zkusenosti Rk = 5 kf?, 
Cu = 50 fi¥ a zkontrolujeme podle 
vzorce J3), zda f„ je mens! nez f. Dosa- 
dime-li do vzorce (3), vypocteme 


6,28.5 . 10* . 50 . 10-* ~ 
—0,6 Hz; f„, </ 

Zvolene hodnoty podmince vyhovuji. 

Zbyva konecne kontrolovat zesileni 
zesilovace. Protoze vstupni odpor ctyf- 
polu je velky proti R a = 50 k Q, mozno 
pfi 6BG32 (ji = 110, Ri = 75 \£i) pfimo 
dosadit 


A = 




Ri + R a 
50 . 10 s 


75 . 10 3 . + 50 . 10 s 


110 
= 44. 


Je zfejmd, ze zesileni A ;> ft a oscilator 
bude kmitat. 
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Aafadime-li misto nektereho z odporu 
6tyrp61u nebo jeho cast! promenny od- 
por, je mozno v urcitycli mezich plynule 
menit ridici kmitocet/. Na obr. 9 byl tak 
riahrazen odpor aR = 1,6 pevnym 
odporem 2? s = 320 kf2 a linearnim po- 
tenciometrem P t — 1 az 2 Mfi. 

V oscildtoru je na misto odporu 
R = 400 k Q pouzita hodnota vyssi 
(500 k!2), pfemostena logaritmickym po- 
tenciometrem P a = 1 az 2 MtO. Z bezce 
potenciometru odvadime ridici kmitocet 
f pres oddelovaci odpor 7^ = 1 na 
prvni mrizku ovladane zesilovaci elek- 
tronky E z (6F31). Zapojeni ostatnich 
elektrod je obvykle a nevyzaduje blizsiho 
vykladu. 

Jestlize bezec potenciometru P 2 je na 
hornim j,zivem“ konci drahy, posunuje 
ridici kmitocet periodicky pracovni bod 
selektody E ti meni jeji strmost a tim i ze- 
sileni, Pfichazi-li na vstupni svorky 
pfedzesilovace signal (ton),, menise jeho 
amplituda na vystupnich svorkach 
v rytmu posuvu pracovniho bodu, v ryt- 
mu ridiciho kmitoctu. Sjizdi-Ii bezec P 3 
k dolnimu konci drahy, klesa rozkmit 
pracovniho bodu selektody, vibracni 
ucinek se zeslabuje a v dolnf poloze 
zcela mizi. V tomto pfipade pusobi 
jen jako jednoduchy pfedzesilovac. 
Zvlastni pozornost je nutno venovat 
dobre fiitraci anodoveho proudu. Vi¬ 
bracni stupeh je proto napajen pres 
zvlistni filtracni fetez C 6 — f? 5 — C 6 . 

Vibrafniho pfedzesilovace je mozno 
pouzit dvojim zpusobem: v prvnim pri- 
pade pridame k dosud pouzivanemu ze¬ 
silovaci oscilacni elektronku a obvody 
vstupni elektronky upravime podle 
obr. 9. V druh£m pfipade sestavime 
vibracni pfedzesilovac jako adaptor do 
zvlastniho krytu. Ten to adaptor je 
mozno napajet z dosud pouzivaneho ze¬ 
silovace, na nemz neni treba dalsich 
zmen. 

Na fotografii na titulni strane vidime 
vibracni adaptor, vestaveny do bakeli- 
tove skfinky B6. Po obou stranach jsou 



knofliky potenciometru, ovladajicich 
kmitocet a xntensitu vibraci. Na horni 
stene je tlacitko 77. Zapnuti a vypnuti 
vibraci Ize tedy pri hre ovladat nohou. 
Napajeni (zhaveni 6,3 V/0,6 A; anoda 
150 az 250 V/3 mA) obstara sifova east 
nasledujiciho vykonoveho zesilovace, 
Ke spojeni adaptoru se zesilovacem je 
treba snury spletene zjednoho stinendho 
a dvou obycejnych dratu. 

Konecne nutno upozornit na nepri- 
jemny jev, jenz nekdy provazi pouziti 
vibracniho zesilovace. Jestlize jsou totiz 
nasledujici zesilovaci stupne navrzeny 
tak, aby zesilovaly i nejnizsi akusticke 
kmitocty, pronika jimi ridici kmitocet 
az do reproduktoru. Hudba je pak pro- 
vazena neprijemnym „cvakanim“ nebo 
„dupanim 4< . V tomto pfipade je nutno 
pouzit mezi vibracnim a dalsim zesilo¬ 
vacem zadrze na potlaceni ridiciho kmi¬ 
toctu. Nejlhpe se to podari, je-li oscilator 
stabilni, neladitelny a dodava stale tyz 
kmito£et, na pr. 6 Hz. Dvojity T clanek 
na obr. 10 tento kmitocet spolehlive po- 
tlaci, Jeho jednotliv^ cleny navrhneme 
tak, aby vyraz 
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byl roven nezadoucimu kmitoctu. Pro 
hodnoty, vepsane do schematu, je potla- 
(^eny kmitocet prave asi 6 Hz. 

Zadrz pracuje nejlepe v zapojeni na- 
prazdno, t. j. pri zatizeni velkym odpo¬ 
rem. Tato podminka je pri vysokoohmo- 
vem mnzkovem svodu nasledujici elek¬ 
tronky dokonale splnena. 

Pro laditelny oscilator nelze dvojitHio 
T clanku pouzit. Urcite potlaceni fidi- 
ciho kmitoctu vsak prinese i nf zadrz ze 
dvou nebo tri RG clenu na obr. 11, za- 
pojena opet mezi vibracni pfedzesilovac 
a dalsi stupne. Mezni kmitocet zadrze 
f' m vohme tak, aby lezcl mezi ridicim 
kmitoctem/a nejnizsim uzitecnym zesi- 
lovanym kmitoctem, t. j. mezi 10 a 
50 Hz. Pri tom musi platit vztah 

= T^rc [Hz; q> F] (5) 

Je vhodne volit R tak, aby bylo nekoli- 
krate vetsi nez anodovy pracovni odpor 
pfedzesilovace R a . 

Navrhovana zapojeni byla vyzkousena 
a be/.ncmu pouziti zcela dobre vyhovu- 
ji. Jejich zapojeni, stavba ani presne do- 
drzeni vypoctenych hod not soucastek 
nejsou nijak kritickA Vystacime na pf. 
s tolerancemi kondensatoru a odporu 
5—10 %. Lze se tedy domnivat, ze na- 
vrhy vyhovi vsem zajemcum a ze s nimi 
jiste budou spokojeni. 



Priklad navrhu kompletniho zesilo¬ 
vace vidime na obr. 12. Vstupni zesilo- 
vac je osazen elektronkou E1-6F31, ri- 
zenou rtf oscilatorem 6 Hz, osazenym 
elektronkou E5-6BG32. Velikost ridiciho 
napeti ovladame potenciometrem P5. 
Tlacitko r El slouzi k rychlemu vypnuti 
a zapnuti vibraci. Vstupni zesilovac je 
vybaven dvema vstupy 1,1‘, jez slouzi 
k mixazi napeti ze snimace a mikrofonu. 
Presto, ze se pfi zmcne polohy bezcu oba 
vstupy ponekud ovlivhuji, lze obe vstup¬ 
ni napeti nastavit s dostatecnou presnosti. 

Paralelni T-cianek mezi I. a 2. elek¬ 
tronkou slouzi k potlaceni fidiciho kmi¬ 
toctu 6 Hz. Pokud by ani jeho ticinck 
nektereho z konstrukteru neuspokojil, 
muze pouzit dvou nebo tfi RC clanku 
podle obr. 11. Elektronka E2-6CC31 
pracuje jako obracec faze pro dvojcinny 
vykonovy stupeh, osazeny dvema elek- 
tronkami E3, E4-EBL21. Potencio¬ 
metrem P3 se vyrovnavaji anodove 
proudy obou elektronek a potencio¬ 
metrem P4 se nastavuje jejich celkova 
hodnota. K mereni proudu slouzi dva 
pokud mozno presne stejne odpory R25 
a R26, jez mohou mit hodnotu od 
1 do 10 Q. Pouzijeme-li na pr. odporu 
po 5 Q, nastavime anodovy proud jed- 
notlivych elektronek postupnou zmhnou 
potenciometru P3 a P4 na 

36 mA x 5 Q = 180 mV = 0,18 V> 

T’ento napefovy spad kontrolujeme strf- 
davym pfipojovanim ss voltmetru 
o vhodnfm zakiadnim rozsahu. 

Navijeci pfedpis vystupniho transfor- 
matoru je uveden v seznamu soucastek 
pod obr. 12. V nouzi vystacime i s n£- 
kterym z obcas prodavanych transfor- 
m a torn pro dvojcinne stupne. Vetsina 
z nich ma vsak jen jediny stfedni vyvod, 
takze k nastaveni anodovych proudu 
nutno pouzit mA-metru, pfipojcncho 
mezi zivy konec vinuti a anodu. 

Prameny: 

[1] AsejeVjFazovyje sootnoSenijavradio- 
technike, str. 147 a 170. 

[2] Radio and Television News, hnor 
1956 str. 99. 

[3] Elektronik, c. 11, roc. 1950. ^ 

[4] Ruzna schemata zesilovacu, jez 
mozno upravit podle tohoto navo- 
du; na pr.: 

Radioamater, c. 3 az 5 roc. 1943. 
Amatersk6 radio, c. 3, roc. 1953. 


Zajemci o elektronicke hudebni 
nastroje najdou podrohne pojed- 
nani o snimani zvuku a vyrobS 
akustickych kmitu elektronicky 
v Radiovem konstrukteru Svaz- 
armu 2.3/57, ktere vyjde 10. brez- 
na. Nezapomehte si je zajistit! 
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Seznam soundstek: 

R1-1M; R2-1M; R3-2M; R4~5k; 115-50k; R6-M32; R7-M4; R8-M4; R9-M2; R10-1M; Rll-5k; R12-M1; R13-50k: R14-50k- 
R15-20k;R16-M5; R17-lk; R18-50; R19-50; R20-M5; R21-lk; R22-50; R23-100; R24-100; R25-R26- viz text; R27-20k- 
R28-50k; R29-M64; R30-1M6; R31-6M4; R32-5k. 

Pokud neni fecenojinak,jsou vsechny odpory dimensovany na y 2 W; pfesnost hodnot 5 az 10%. 

C/1-Ml; C2-10M, dyt na 25 V; C3-M1; C4-64k; C5-64k; C6-M125;C7-8M, elyt na 250 V; C8-M1; C9-M1; C10-M1; Cl 1-8M. 
elyt na 250 V (mazebjt ve spolecnem pouzdru s C7); C12-32k; C13-8k; C14-2k; C15-50M; C16-50M;_C17-50M; oba elyly na 350 V 
mohou byt ve spolecnem pouzdru. 

Pokud neni vyznaifem jinak, jsou vsechny kondensatory dimensovany na 400 V ss provoznich; pfesnost hodnot 10—25 %. 

E1-6F31 ( EF22); E2-6CC31 (2XEBC3); E3 ; E4-EBL21 ( 6AG7 ); E5-6BC32 ( EBC3); E6-AZU (A%1); 

Trl-sifovy transformdtor pro dvoucestne usmerneni anodoveho proudu 100 mA a napeti 200 az 300 V; nektery z tyfidjez nabizeji elektropro- 
dejny; Tr2-vystupni transformdtor, vinuto podle pram. [5] na jddro o prufegu sloupku 6-8 cm 2 ; plocha okinka alespon io cm 2 ; i. polovina 
sekunddru 40 zdv. smalt, drdtu o 0 1,2 mm, vinuto vjedne vrstve. Ndsleduje proklad tfemi vrstvami olejoveho papint 0,1 az 0,2 mm. Pakprvni 
polo vice primaru 1880 zdoitii smalt, drdtu o 0 0,2 mm v osmi vrstvdch po 225 zdvitech; po kazde vrstve proklad olejovym papirem 0,05 az 
0,1 mm. Drat, kterym vineme, pfestfihneme a dostavdme oddelenou prvni polovinu primaru s vyvedenym koncem i zaFatkem. Pak navineme stejnym 
zp&sobem druhou polovinu primaru o stejnempoctu zdvitd a prokladu. Po isolacnim prokladu tfemi vrstvami olejoveho papiru 0,1 az 0,2 mm do- 
koncime sekunddrni vinuti. I tatojeko 2. polovina md 40 zdoitii smaltovaneho drdtu o 0 1,2 mm vjedne vrstve. 

Sekmdarni vinuti spojime za sebou' konec 1. poloviny se zacatkem 2. poloviny. fdcdtek prvni poloviny a konec druhe poloviny jsou vpvody k re- 
pfoduktoru. Smysl sskunddrniho vinuti zapojime tak, aby zpetnd vazba, zavedend odporem R12, byla zdpornd (aby snizovala zesileni). 

Obe vinutiprimarupracuji samostatne: zacdtek 1. poloviny spojime s anodou E3, konec s odporem R25. fadd tek druhe poloviny spojime s R26 
a konec pfivedeme na anodu E4. 

11 -anodovd tlumivka pro 80 ai 100 mA stejnosmemeho proudu. 

Tl-rozpinaci tlacitko. 

Poj 1-pojistka 0,5 A pro 220 V, 1 A pro 120 V; Poj2-pojistka 0,2 A. 

PI - 1M log; P2 - 1M log; P3- 100 lin, drat.; P4 -100 lin, drdt; P5 - 1M log. 


Znate zpusob prijmu se zduraznenym 
nosnym kmitoctem? 

K pro dunikovemu prfjinu normal- 
nich amplitudove modulovauych vysi- 
1 a cep zvlaste na dekametrovych vlnach, 
se nekdy pouziva metody se zdurazne¬ 
nym nosnym kmitoctem (^augmented 
carrier 11 ). Pri tomto zpusobu, jehoz se 
pouziva predevsim v profesionalnich 
prijimacich strediscich k dalkove re¬ 
translate rozhlasovych p of a dti, pfidavd 
se k prijimanemu signhlu, nejcasteji az 
po zmene jeho kmitoctu na mezifrek- 
venenp v urcit&n pomeru amplitud 
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signal z mistmbo (pomocneho) oscila- 
toru presne stejneho kmitoctu, jako ma 
nosny kmitocet (v dan6m pripade mezi- 
frekveneni). Zasahne-li selektivni ilnik 
vlastni nosny kmitocet, napornaha na¬ 
peti z pomocneho oscilatoru udrzet nor- 
malni prijem, nebot postranni pasma 
zustavaji v tomto pripade zachovana. 
Zasahne-li selektivni u r i ik postranni pas¬ 
ma, dochazi ke skresleni prijmu stejne 
jako v pfipade prijmu bez pomocneho 
oscilatoru, 

Pri vlastnim provedeni, ma-li zarizeni 
pdsobit spolehlive v delsich casovfch 
usecich (coz v rozhlasove praxi je vzdy). 


musi byt pomoeny oscilator vybaven 
zarizenim k samocinnemu rizeni kmito¬ 
ctu. 

Princip je podobny jako pri prijmu 
signalu s potlacenym nosnym kmito- 
ctem, kdy se rovnez pridava signal 
z pomocneho oscilatoru, ktery nahrazuje 
nosny kmitocet. 

Primitivni pokus s timto zpusobem 
prijmu lze provest s kazdym prijima- 
cem, vybavenym zaznejovym oscilato- 
rem, nastavime-li tento oscilator presne 
na nulove zazneje a zafidime-li jej tak, 
aby jeho napeti bylo mozno plynule 
menit. Jm. 




BPBAVA BEPBODCKTORC PRO PBENOS 
VTiOKtCH xOwr 


V AR 10/1956 jsme pfinesli obsahly 
filanek o dpravach reproduktoru pro ja- 
kostnl poslech. Dnes uvadlme kratky, 
avsak zajlmavy doplnek tohoto clanku. 
Dale popisovane usporadanl je snadno 
proveditelne pro kazdeho zrucneho 
amat£ra. 

Jednlm z hlavnich pozadavku na 
vthny prenos elektroakustickych zarlzeni 
je vedle ucinne zesilovacl aparatury tak£ 
nutnost vhodne dimensovat reproduk- 
tor a tlm rovnomerne rozdelit zvuk 
v cele mistnosti, Vzhledem k tomu, ze 
hlubokotonove reproduktory vyzarujl 
zvuk vyslovenc kruhove, nerd obtiznd 
zaplnit mlstnost rovnomerne hlubo- 
kymi t6ny. Naprosto jinak se chovajl 
reproduktory vysokotonov^, Ty totiz 
vyzarujl zvuk prlmocare. 





Obr. 1. Reproduktor vyzarujici pfimocafe 
zvuk 


Reproduktory az dosud vyrdbene vy- 
zarovaly vysokd kmitocty pfedevihm 
ve smeru osy soumernosti reproduktoru, 
zatlm co do stran vznikal silny pokles 
hlasltosti. Jestlize se posluchac nena- 
chazel ve smeru osy reproduktoru, pak 
slysel prave vysok^ kmitocty, ktere 
urcujl dobrou jakost hudby, bud velmi 
slabe nebo vubec ne. 

Aby molily byt tyto nedostatky od- 
straneny, byly v poslednlch letech v za- 
hranicl vyvinuty ruznd zpusobv, ozna- 
covane na pr. 3D, 4R, „Raumklang“ 
atd. S hlediska jakostniho poslechu je 
nejvj/hodnejsl feseni nazyvane ,,dy cha¬ 



ff 


Obr. 2. Reproduktor vpraveny pro kruhove 
zdrenl 


jlci kou!e“. Pfi teto konstrukci - ktera 
byla vyvinuta pred lety tehdejsim Se- 
verozapadnlm nemeckym rozhlasem 
(NWDR) - je dvanact vysokotonovych 
reproduktoru na dvanactistenu a ty pfe- 
nasejl slysitclne kmitocty do vsech sme¬ 
ru, Tak se dosahne vsestranndho vyza- 
rovanl zvuku a tlm take velke zvnkovd 
vernosti. Jestlize chceme dojlt ke stej- 
n^mu cili jednoduchymi prostredky, pak 
musime zvolit pochopitelne jinou cestu, 
Zrekneme-li se vyzafova.nl smerem 
nahoru a dolu (coz nenl velka ztrata), 
obdrzime kruhovy vyzarovacl diagram, 
pfi cemz mdzeme pocltat jeste s veimi 
dobrymi vysledky. Abychom mohli usku- 
tecnit takovd rozdelenl zvuku s hospo- 
ddrnymi prostfedky, museli bychom na 
pr. nechat rychle otacet jeden repro- 



Obr. 3 . Konstrukce vysokotonooeho repro¬ 
duktoru s dvema membranami — odpovida 
theorii podle obr. 2 


duktor kolem vlastnl osy (obr. 1). Pf ed- 
stavlme-li si jeden reproduktor takto 
rotujlcl, obdrzime kruhovy zvukovy 
diagram podle obrazku 2, ktery je urcen 
otaiemm rotacnlho telesa. 

Vyroblme-li se reproduktor s dvema 
kuzelovymi membranami takovym zpu- 
sobem, ze jsou obe membrany svymi 
vrcholy proti sobe, obdrzime konstrukci 
podle obr. 3. Pfi tom je a horn! pohy- 
bujlcl se membrana a b dolnl pevnd. 
Membrana b iriuze byt take masivnl 
komoly kuzel. Mezi obema kuzelovity- 
mi membranami se nachazl jako ucinny 

' ““ ' “ 

j 

vpovnvno no 
/\ ftsr/it mem bran s 

/ v 
/ \ 



lipevneno no 
dolnl msmhrme 

r 


Obr. 4 . Upevneni membrdn na pkzzoelek- 
trickem krystaiu 


system piezzoelektricka kmitacka - krys- 
tal (c). Tato kmitacka je uchycena po¬ 
dle obr. 4 dvema protilehlymi rohy 
k dolnl membrane a druhymi dvema 
protilehlymi rohy k horn! membrane. 
Membrana a je - tak jako u konstrukce 
dosud v reproduktorech uzlvanc - kuze- 
lovita a tlm vyzaruje vzduchovy sloupec 
ve smeru y. Pohybem membrany a na¬ 
horu a dolu se nynl pohybuje take 
vzdusny prostor mezi obema membra- 
novymi kuzely ve smeru y, t. j. jako 
kdyby se membrany a a b pohybovaly 
spolecne tlmto smerem. Tvorl tedy opef 
protilehle plochy membran licinnc 
membrany noveho reprodukotoru. Ten 
vyzaruje nynl ve vsech smerech x, tedy 
v pravem uhlu k symetrick6 ose a tlm 
lake kruhove. Samozfcjme vznika take 
nezanedbatelne vyzarovanl zvuku ve 
smeru y; ten se vsak odrazl od steny 
a zlepsuje tak rozdelenl zvuku v mist¬ 
nosti. Na mlste piezzoelektrickeho krys- 
talu muzeme umlstit take kinitacku 
s trvalymi magnety, ktere pohybujl 
membranou a. 

Takto zkonstruovany reproduktor 
pracuje velmi dobre a je analogicky 
k jjdychajlcl kouli“ nazyvan ,.dycha- 
jlclm diskem“. -jZ~ 

Funktechnik c. 18jl956 sir. 540 

* 

Firma Telefunken postavila pro uni- 
versitu v Bonnu (NSR) obrovsky radio- 
teleskop pro radioastronomicke ucely. 
Na vrcholu osmibok6ho jehlanu, ktery 
je 17 m vysoky a obsahuje strojovnu a 
mistnosti pro personal, je upevnen para- 
bolicky reflektor o prumeru 25 m, Po- 
vrch reflektoru je derovanlm z men Sen 
o 70 %, takze tlak vetru pfi rychlosti 
42 m/s dosahuje „jen“ 54 tun. Gel 6 za- 
flzenl je navrzeno pro vlnovou delku 
21 cm, ktera odpovida zdfenl ioniso- 
vaneho vodlku. Pfi tomto kmitoctu .ma 
antennl system zisk 75 000. Radio, 
teleskop je technickym divem nejen po 
strance elektricke (prijimac zachyti sig¬ 
nal, ktery odpovidd 3% sumu na anten- 
nlch svorkach), ale i po strance mecha- 
nicke (nepresnost ozuben6ho kola o prt°t- 
meru 3 m, ktere otacl antenou, nepfe- 
sahuje mezi libovoinyrai dvema zuby 
30 mikronu). Radioteleskop s ovladaclm 
mechanismem spotrebuje za chodu 
260 kW. P. 

Radio und Fernsehen 2211956. 

♦ 

V NDR byla otevrena pujcovna pfi- 
jimaou, magnetofonu a pod. Pujcuje se 
nejdele na tyden a poplatek, ktery st 
plat! pfedem, dosahuje na den u kuffi- 
koveho gramofonu 1 DM, u prijimace 
.0,75 DM, u magnetofonu 5 DM a u kuf- 
fikovt-ho prijimace bez baterii 2,50 DM. 
K vypujcenl postacl predlozit obcansky 
prukaz a vlastnorucnl podpis. 

Druhou sluzbou zakaznlkum je prodej 
prijimacu vcetne hudebrtlch skrlnl na 
splatky. Zakaznlk si mhze vybrat libo- 
volny typ, jehoz cena neprevysuje 20 % 
celorocnlho prljmu zakaznlka, Meslcne 
se splacl 10-15 % ceny prijimace. Pfi- 
razba, o kterou je prijimac na splatky 
drazsl nez prijimac koupeny za hotove, 
se pohybuje kolem 0,35 % za mesfc. 

P. 

Radio und Fernsehen 2111956. 
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VIRENl ¥ IO€I POMOCI IIVERAEERVEX KIfO 

2SilREWl 

A. Halek 


Pro boj v noci ma stale vetsi vyznam 
vyuiiti infracerveneho zafeni pro videni 
a zamerovani za naproste nocni nevi- 
ditelnosti. infracervene zAfeni je lid- 
skym zrakem neviditelne a ma v pod- 
state stejne fysikalni vlastnosti jako denni 
svetlo, jez nam ve dne umozhuje nor- 
malnf videni pomoci zraku. Infracer- 
venc zafeni mA ale delsi vinovou delku 
a je vsecbecne lepe znamo ve vetsi in- 
tensite pro sve tepelne ucinky jako te- 
pelne zafeni - teplo. 

Pristroje pro videni v noci se pouzi- 
valy ve vetsim meritku teprve ke konci 
druhe svetove valky. Eyly jimi vyzbro- 
jeny jak jednotky Sovcts'keho svazu, 
USA a Anglie, tak nemecka armada. 
Japonske jednotky pri bojicb v dzung- 
lich Tichomorskych ostrovu byly casto 
rAno prekvapeny tim, ze jejich point 
straze byly postrllene. American^ tam 
pouzivali eiektronickych stfeleckych da- 
lekohledh, jez vyuzivaji k nocnlmu vi- 
deni infracerveneho zafeni - nokto- 
visoru. 

Frincip konstrukce pflstrojft pro videni 
v noci 

Princip . infracervenych pristroju pro 
videni v noci je prosty. Teren se ozafi 
infracervenym zafenim a pozoruje se 
pomoci elektronickeho obrazoveho me- 
nice, na ktery Holand’an Holst obdrzel 
r. 1929 nemecky patent c. 535.208. 
Elektronicky obrazovy menic je zvlast- 
oim druhem elektronky - obrazovky, 
■ktera premehuje neviditelny infracer- 
veny obrazek elektronovou cestou na 
•obrazek viditelny na svetelkujicim sti- 
mitku teto obrazovky. Toto svetelkujici 
stinltko je stejne jako u telcvismch 
obrazovek a rovnez ziskany zviditel- 
neny obraz se podoba televisnimu zobra¬ 
zeni, Pro napajeni elektronickeho obra¬ 
zoveho menice je nutno pouzit vysokdho 
napeti 5000 az 20 000 voltii, abychom 
obdrzeli obrazek dostatecne j'asny a 
zfetelny. 

Konstrukce infracerveneho pristroje 
je patrna z obrazku 1. Sestava z oby- 
cejnbho svetlometu, opatreneho infra- 
bervenym filtrem, ktery uplne pohlti 
bil£ svetlo zarovky, avsak propusti ne¬ 
viditelne infracervene zafeni. Timto 
„infracervenym svetlometem 11 , ze kte- 
r6ho vychazi pouze uzky neviditelny 
kuzel infracerveneho zafeni, projevujici 
se salavym teplerri, ozafime v noci ne- 
jaky pfedmet v terenu. Objektivem, po- 
dobnym objektivum uzivanym u foto- 



aparatu, se vytvofl na pfedni ceini stene 
elektronickeho obrazoveho menice, opa- 
tfenefio zvlastni citlivou vrstvou, infra- 
cerveny obrazek, ktery vsak neni lid- 
skym zrakem viditelny a proto jej mu- 
sime premenit na viditelny obraz. Tuto 
pfemenu provadi druha cast elektronic- 
kAho obra/ovcho menice pomoci elek- 
tronoveho obrazu, jenz je vysokym na- 
petim soustreden na svetelkujici stinitko, 
na nemz tak vznikne viditelny obraz. 
Tento zviditelneny obrazek se pozoruje 
optickym okularem, lupou, aby se do- 
sahlo vetsiho obrazu pri zachovani pu- 
vodniho jasu. Objektiv, elektronicky" 
obrazovy menic a okular jsou v zarizeni 
konstrukcne spojeny v jeden celek, ktery 
ma vzhled dalekohledu a nazyva se 
elektronicky dalekohled. 

Nelze se ovsem doranivat, ze takove 
zarizeni muze pracovat na libovolne 
vine celeho infracerveneho pasma. Dnes 
zname pouze zarizeni pro videni v noci, 
ktera pracuji ve vlnovem rozsahu asi 
0,74 az 1,4 mikronu, tedy v bezpro- 
stredni blizkosti pasma viditelneho zd- 
feni (rozsah svetla je 0,4 az 0,74 mikro¬ 
nu). Pro elektricke vysokonapet’ove na- 
pajeni je nutny jeste stejnosmerny elek- 
tricky zdroj jako prxslusenstvi kazdeho 
infracerveneho pristroje. 

Pristroje pro videni v noci 

Na stejnem principu jsou konstruo- 
vany ruzne pristroje pro zvlastni ucely 
vojenskeho pouziti. Na obr. 2 je infra- 
cerveny hledackovy dalekohled, sesta- 
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vajici z infracerveneho svetlometu a 
elektronickeho dalekohledu, konstruo- 
vanych jako maly celek na spolecne 
rukojeti. Akumulator pro clcktricke na- 
pajeni svetlometu a rnenicosy zdroj 
stejnosmerneho vysokCho napeti jsou 
umisteny v pfenosne skfince. Podobne 
male infracervene zarizeni muze by I. 
montovano na samopalu, obr. 3, a umoz- 
huje tak presnou strelbu v uplnC tme. 
Pritom jsou zdroje v platene brasne. 
Dalsim typem je dvojity (binokularni) 
elektronicky dalekohled, nasazeny vpre- 
du na prilbe vojaka, kdezto v tylove 
casti prilby je umisten miniaturni zdroj 
vysokeho napeti. Toto zarizeni ma 
zvlastni svetlomet s infracervenym fil- 
trem. Je-li dalekohledu pouzivano k ri- 
zeni aut ve tme, pak se norraalni osvet- 
lovaci reflektory auta zakryji snimatel- 
nymi infracervenymi filtry. K fizeni aut 
ve tme je mozne pouzit tez zvlastnich 
dvojitych eiektronickych dalekohledu, 
montovanych.pevne pred ridicem. 
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Ochranne pristroje — prukazniky 

Pro zabezpeCeni pfed nepratelskym 
infracervenym zjisfovanim se pouzivaji 
pfenosnC pruka/niky infracerveneho za¬ 
feni, Jejich hlavni soucasti je desticka 
s vrstvou latky citlive na infracervene 
zafeni, ktera pri dopadu infracerveneho 
zafeni viditelne zazari. Tesne pfed po- 
uzitim se musi tato citliva vrstva ozafit 
(nabudit) ultrafialovym nebo jinym 
zafenim. 

Nove zarizeni pro videni v noci pomoci 
vlastniho zafeni 

Dosud uvedene pfistroje pro videni 
v noci pomoci infracerveneho zafeni vy¬ 
uzivaji eiektronickych menicu obrazu. 
Temito se mohou pozorovat objekty, 
jez jsou ozafeny pomoenym infracerve¬ 
nym zafenim o vlnove deice v rozsahu 
0,76 az 1,2 mikronu. 

Nove zarizeni, pracujici na principu 
evaporografie (EVA), obr. 4, vyuziva 
pro videni v noci vlastniho infracerve- 
neho zafeni, jez vyzaruje pozorovany 
objekt. Tak je moznC pozorovat pred- 
mety, vozidla a lidi, jez jdou o malo 
teplejsi nez vzdusny prostor je obklo- 
pujici. 

Zarizeni EVA je umisteno v male 
pfenosnh kamere na stativovem pod- 
stavci. Na jeji zadni stranc se prlmo po¬ 
zoruje obraz, nebo se tento obraz foto- 
grafuje. V zarizeni EVA se optickym 
objektivem zachycuje infracervene za¬ 
feni vysilane pozorovanym predmetem 
a soustfeefuje na tenkou vrstvu oleje, 
kterd se tim ruzne odparuje v mistech, 
na nez d op ad a infracervene zafeni po- 
zorovaneho objektu. Tim se tenka vrstva 
oleje na urcitych mistech zeslabuje a pfi 
pozorovanl se objevi obraz objektu v ba- 
revnem, duhovem zobrazeni, podobnf 
jako interfereneni barevne skvrny tenke 
vrstvy oleje, benzinu nebo nafty na vod- 
ni hladine. Zobrazeni se zviditelni pro- 
svetlenim ze spoda bilym (studenym) 
svetlem. Svetelny tok obycejne zarovky 
totiz prochazi filtrem s tekutinou, jenz 
zadrzl vsechno infracervene zafeni. Za- 
rizeni EVA je citlivA na infracervene 
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z4renl v rozsahu 0,76 az 50 mikronu, 
t. j. stredni infracervene vlnove pasmo. 
Pfi 37° G (teplota cloveka) se vyzafuje 
infraccrvene zareni o viriov^ deice 
9,56 mikronu. Postava cloveka se zjis- 
t’uje na vzdalenost az 200 m, dum na 
vzdalenost az 1500 m. Na obrazku 5 
je videt zobrazeni EVA pri zjist’ovani 
letadla v noci. 

Vyhledy infracervene techniky 

Je snaha konstruovat obrazovb elek- 
tronick6 men ice pro vets! vlnovou dblku, 
na podklade vnitfruho fotoel ektr i ck e ho 
jevu polovodicu, na pr. sirniku olovna- 
tfdio, jenz je citlivy az do vlnove delky 
3,5 mikronh. 

Elektronicke pfistroje pro boj v noci 
se stale rychle zdokonaluji. Proto si 
kazdy vojak musi uvedomit, ze i za 
Opine tmy ho muze nepritel pozorovat. 

Literatura: 

Ing. A. VaSko: Elektronicke obrazoue 
mmice, SNTL, 1955. 

Dr. F. Eckart: Elektronenoptische Biid- 
wandler und Rontgenbildverstdrker, 1956. 

1956, Electronics , c. 4, str. 190. 
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Novy televisnl vysilac Wien-Kahlen- 
berg, ktery byl uveden do provozu 
10, listopadu 1956, ma nekolik zajima- 
vycl'i novinek. Predne je napajen zcela 
stykovymi usmerhovaci, cxmz se snizil 
zliavici pr Ikon o zhaveni usmerhovacich 
elektronek a zkratila doba, potfebna 
pro uvedeni vysilace do provozu. 

Anteny jsou pokryty vinidurovym po- 
vlakem, jenz tvori distancni vlozku mezi 
aktivnlm povrchem anteny a namrazou, 
cmiz sc snlzi rozlad’ovanl anteny vlhkem 
a ledem. 

Na stozaru je pod televisnl antenou 
umlstena antena pro EM rozhlas. Je 
slozena z celovlnnych dipolu, lomenych 
tak, ze tvori hrany krychle (cubical qu¬ 
ad) . Zvlastnosti je, ze tato antenaje uvnitf 
stozaru, takze konstrukce stozaru pftsobl 
jako direktor. T6to konstrukce bylo 
v Evrope pouzito poprve a jejf vyhodou 
je, ze stozar muze mit velky prurez, 
pozadovanv z pevnostnich pozadavku, 
jelikoz v horn! cdsti nese tezky system 
TV anteny. Krome tohoj e k FM di- 
polum snadny pfistup. 

Ve vysilacich Wien-Kahlenberg a 
Graz-Schockel se vyuzlva ztratoveho 
vjkonu, ktery je odvadcn ze zafizeni 
chladiclm vzduchem, k vytapeni bu- 
dovy. Dva vysilace FM rozhlasu po 
25 kW vyzafi pouze po 10 kW, takze 
zbyva ztratovych 2x51 kW; v TV 
vysilaci se pocita s 25 kW ztrat, takze 
na Kahlenbergu je pro otop k disposici 
55 kW. Ohraty chladici vzduch se cisti 
a dmycha do budovy, jiz staci vyhrat 
i pri teplote okoli 0 °G. Pfi jeste nizsl 
teplote se samocinne uvedou v chod 
pridavne olejove hofaky. 

Pozoruhodny je tez seznam dodava- 
telu: Kahlenberg dodal Siemens & 
Halske, Berlin, centime trove rele pro 
Kahlenberg dodala Compagnie Gene- 
rale de T. S. F; VKV vysilace 2 x pro 
Viden, 1 X pro Schockel a 1 X pro 
Gaisberg vyvinula firma Lorenz a cas- 
tecne vyrobila domaci firma Czeija, 
Nissl & Co. 
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V USA byl ukoncen vyvoj televisnl 
pokojove anteny, ktera pracuje na prin- 
cipu v tomto oboru kmitobtu dosud ne- 
pouzivan^m. Tato antena vyuziva mag¬ 
neticke slozky elektromagnetickbho pole. 
Magneticky tok, promenny v rytmu 
vyslianych kmitoctu a prochazejici plo- 
chou civky ramove anteny, indukuje 
v ni urcite napeti, jezje normalne velmi 
male, takze takovato antena je malo 
citliva. Cim mensi je plocha ramove 
anteny, coz je pozadavkem pokojove 
anteny, tfm mensi je to to napeti. 

Pred nekolika lety se objevily anteny 
z ferritu, vychazejici z toho, ze rychlost 
sireni elektromagnetickych vln v pro- 
stredi o velkem // a e je mensi nez ve 

vzduchu podle vztahu v = - ^ ■. Pro- 

toze plati v — f. k, plyne z toho, ze 
i delka vlny X je mensi nez ve vzduchu. 
Pri uziti vhodnych materialu vychazeji 
male rozmery elektricky rovnocennych 
anten. Magneticky tok plochou civky, 
vyplnene vysoce permeabilnim materia- 
lem, je umerny permeabilite Vlivem 
jadra jsou magneticke silocary dekt.ro- 
magneticbeho pole silne koncentrovanv, 
cehoz se vyuziva u tohoto druhu anten, 
Dulezite pro funkci anteny pfi tak vy- 
sokych kmitoctech jsou pfirozene nej- 
mensi ztraty vlivem pouziteho magne- 
tickeho materialu. Otazka materialu 
jadra se zda byt v USA vyfesena. 

Zavity civky tvori indukcnost osci- 
lacniho obvodu o urcite jakosti, na niz 
zavisi ziskane napeti. V USA se poda- 
filo vytvofit material takove moleku- 
larni struktury, ze pfi nosnych tele vis- 
nich kmitoctech jsou ztraty minimalnt 
a jakost obvodu je pomerne vysoka. 
Je nutno poznamenat, ze se nejedna 
o ferritovy material. 


Nutna velka plocha civky je u magne¬ 
ticke anteny nahrazena koncentracnim 
dcinkem jadra. Antenaje dodavana jako 
mala plocha skrinka o rozmerech 
30 x 7 x 5 cm a vykazuje tyt6z xf- 
sledky jako jine uzivan^ pokojove ante- 
ny, na pf. dipol, slozcny dipol neb» 
antena tvaru V. Obsluha spociva v tom, 
ze magneticky jadro muze byt pomoci 
pohonu se stupnici zasunovano vice ci 
rriene do civky. Tim je vstupnl obvod, 
tvofer!.y antenou, naladen do resonance. 
V dusledku velmi dobre jakosti obvodu 
anteny nenastava ruSlcl dcinek soused- 
nlch nebo silnych stanic. Dobra ladi- 
telnost otacenlm knofllku zjednodusuje 
obsluhu obzvli^te pro barevnou tele- 
visi. Laden! normalnlho dipdlu, spogi- 
vajici v prodlouzenl ci zkraceni dip6- 
love tyce, je obtlznejsl nez u cernob!16 
televise. Pohybem jadra se meni nejen 
resonancnl kmitocet vstupniho obvodu, 
nybrz i smerovy diagram anteny. Je 
tedy mozne, aniz by se s pflstrojem po- 
sunovalo nebo tocilo, narldit antenu tak, 
ze ,,duchove“ jsou skoro liplne potla- 
ceni. U cernoblle televise Ize naladit 
antenu nejen do resonance, nybrz i na- 
stavit prlznivou smerovou charakte- 
ristiku, ktera zpusobl vylouceni rehexu. 
Mnohdy lze vykompensovat „ducha“, 
pfijateho venkovnl antenou paralelnfm 
pfipojenlm magneticky anteny a jejfm 
nastavenlm. 

Rozhodnc ukazuje tento vyvoj novc 
smery. Pokojova antena v jakekoliv 
forme pro mlstnl pfijern je na misty. 
Jestlize magneticky antena spin! to, eo 
se od ni ocekava, pak by mohla po- 
hodlna a lehka obsluha jakoz i nena- 
padny vzhlecl, jenz jl bude din, pomoci 
k jeji vseobecne oblibe. V dalsim uv4- 
cime tabulku charakteristickych vlast- 
nosti magneticke a kovove anteny. 


Vlastnost 

Magneticka antena 

Kovova antena 

Pouzita 
komponen- 
ta pole 

Magneticke pole 

Elektricke pole 

Ztraty 

Podmlneny magnetickym ma- 
terialem 

Velke vlivem povrchoveho jevu 

Jakost 

Vets! v dusledku vets! indukti- 
vity pfi malych ztratach v medi 

Mala v dusledku ztrat pfi jevu 
povrchovem 

Pfijlmacl 

plocha 

Mala, tim mala spotfeba mista ; 
dobra ucinuost v dhsledku 
magneticke koncentrace silo- 
car 

Velka, ric bo t urcity pomer 
k deice vlny nelze udelat men¬ 
si. 

Mechanicke 

vlastnosti 

Trvale, nenl starnutl a korose 

Pfibyvajicl vlivem zmeny po- 
vrehu 

Jine 

Zabranuje pricne (krizove) 
modulaci, zeslabuje jine vysi¬ 
lace, umoznuje jednodussi na- 
Iadeni pro barevnou televisi 

Filtry a pal'iylovs-: vedeni nutne 
k zmenseni poruch, zdlouhave 
nastavenl vnitrnicli anten pro 
barevnou televisi 


Radio Electronics 5)1955. Ing . Dr Vaclav Husa, Ing. Jaroslav Gihelka 


AM A T&RS K& RADIO c. 3[57 


77 
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V casopise Funk-Technik 10/55 po- 
psal H. Lennar tz zajimave zapojeni si- 
love easti prijimace, kt.ere obchazi po- 
uziti tlumlvky nebo filtracniho odporu 
mezi obema elektrolytickymi kondensa- 
tory. 1'oto zapojeni neodstrahuje pricinu 
bruceni, ale jen nasledek, nebot’ vlastne 
nejde o filtraci sifoveho bruceni. Sit’ovy 
brum prochazi celym pfistrojem a te- 
prve ve vystupnim transformatoru do- 
chazi k jeho odstraneni timj ze se kom- 
pensuje. Kompensaci provede stejne 
brumove napeti, jez se pfivede v opacn<£ 
fazi. R. Ebnother HE9EFS, ktery toto 
zapojeni vyzkousel v nf zesilovaci s nad- 
zdvizenira basu, tvrdi v cas. Old Man 
2/56, ze dosdhl dokonaleho odstraneni 
sifoveho brucenf, Podstata zapojeni je 
tato: Na sberacim elektrolytu je bru¬ 
move napeti [7$, jehoz pusohemm pro- 
tdka primarnim vinutim vystupniho 
transformatoru brumov^ proud /$. Z od- 
bocky vsak tece cast proudu opacnym 
smerem do zavitu kompensacniho vinuti 
a odtud na filtracni kondensator k na- 
pajeni ostatnich elektronek, Promennym 


odporem nastavime jeho velikost tak, 
aby napeti, ktere kompensacni proud h 
kompensuje v sekundaru, se rovnalo na¬ 
peti indukovanemu proudem /j. Ve¬ 
likost brumoveho napeti zavisi jednak 
na velikosti proudu, jednak na poctu 
zavitu a da se tedy regulovat bud od¬ 
porem nebo volbou vhodneho poctu za¬ 
vitu. Kompensacni vinuti se vypocte po- 
die vzorce 

Rf 

nk= np . , 

iti 

kde nu - pocet zavitu kompensacniho 
vinuti, 

np — pocet zavitu primamfho vi¬ 
nuti vystupniho transforma- 
toru, 

Rf — filtracni odpor 1000-1500 Q. 

Ri — vnitfni odpor koncove elek- 
tronky v Q. 

K vypoctu musime zjistit tip, Zmerirae 
prevod vystupniho transformatoru, spo¬ 
ol tame sekundarni zavity, jichz je zcela 
maly pocet a pomoci vzorce tip ~ p . n Si k 
vypocteme pocet zavitu na primaru. 



£ 


Priklad: np - 3000 zavitu, Ri - 50 EQ, 
Rf — 1500 Q. Pro kompensacni vinuti 
vychazi 90 zavitu. Ty se daji snadno 
privinout dratem 0,2 mm. Jemne vy- 
rovnani pak provedeme objimkou na 
dratovem odporu. 


VCASAA PBiFBAVAPOLAfHO DIE 

- POLOVI^I USPECH ! 


VASILAC PRO 144 IHz N ELEKXBOWKOII 
(}II32 NEBO GU29. 


Vladimir Kott,OK1FF, mistr radioamaterskeho sportu 


Sv^ho casu byl Ustrednimu radio- 
klubu darovan vyrazeny material, mezi 
kterym byla vhod n/t kostra koncoveho 
stupng vysilace pro VKV s elektronkou 
GU29 (829B), ktery pracoval asi na 
150 MHz. Tato kostra byla vitanym pri- 
nosem, nebot’ po malycli upravach, ve- 
staveni krysl.aloveho budice a nasobicu 
muze tato jednotka slouzit jako samo- 
statny vysilac. V tomto pripade vsak 
bude pouzita jako budic pro koncovy 
stupeh vysilate velk6ho vykonu na 
144 MHz, ktery' bude pouzivat URK 
k vysilani zprav nebo jako majak pro 
sledovani podminek a ladeni prijimacu. 
Protoze jsme se pri prohlidce o VKV 
zavodech a Polnim dnu casto setkali 
s tim, ze mnoho konstruktdru melo 
obtize pfi stavbe \ysilacu modern! kon- 
cepce, domnivame se, ze bude vhodne 
ukazat nasim konstrukterum, jak byl 
tento vicestupnovy vysilac resen. 

■ Budic byl staven ve dvou versich, 
prva s elektronkou GU32 (832A) a na 
pfedchizejicich stupnich s elektronkami 
6CG31 a 6L31, druha verse pak s elek¬ 
tronkou GU29 (Tesla REE30A nebo 
829B) na oscilatoru a nasobici s elek¬ 
tronkou 6CC31 a na zesilovaci s elek¬ 
tronkou 6L41. Tato dvoji konstrukce 
byla odzkouScna proto, ze mezi naSimi 
amatory se vyskytuje mnoho elektronek 
832A nebo GU32 a videli jsme jiz ne- 
kolik vysilacu, na kterych byly pouzity; 
vesmds vsak nebyly vysilace po elektric- 


k6 strance spravne resend. Nejdrive byl 
postaven vysilac s elektronkou GU32 
a pak jen prestaven na elektronku GU29. 
Oba typy elektronek jsou sovetske vyro- 
by a nekolik exemplaru bylo darovano 
URK. Nemeli jsme vsak moznost vy- 
zkouset nase elektronky Tesla REE30B, 
ale vime, ze zvlast’ posledni typ elektron¬ 
ky by byl nejvhodnejsi proto, ze nepo- 
trebuje zvlastni neutralisace, ktera je jiz 
provedena uvnitf elektronky. Doufame, 
ze nam bude dana moznost tyto elek¬ 
tronky vyzkouSet a nasi amateri je bu- 
dou moci - hlavne za pfijatclnc ceny — 
koupit. Nynf v§ak k vlastnimu popisu 
vysilace. Na obr. 1 je nakresleno zapoje¬ 
ni vysilace s elektronkou GU32. Prva 
trioda 6GC31 pracuje jako oscilator ri- 
zeny krystalem 24,0 MHz. Napeti pro 
zpetnou vazbu je odebirano z anody; 
velikost tdto vazby je rizena hrnecko- 
vym kondensatorem 3—30 pF. 

V anode oscilatoru je laderiy obvod 
na 72 MHz a civka Lj je vinuta na ctyr- 
hranndm keramickem telisku inkurant- 
niho puvodu a ma 4 zavity medeneho 
dratu o 0 1 mm. Jako ladiciho konden¬ 
sator u je pouzito takd hrneckoveho trimru 
3—30 pF. V mfizce druhd triody je svo- 
dovy odpor rozdelen na dve poloviny 
a mezi dvema odporysepak men buzeni 
pfi ladeni. Tohoto jednoducheho a do- 
statecne pfesneho zpusobu mefeni bu¬ 
zeni je pouzito i v dalsich stupnich vysi¬ 
lace. Druhy system elektronky 6GC31 


pracuje jako zdvojovac kmitoctu a 
v anode je obvod, iadeny seriove. Civka 
tohoto obvodu je opet vinuta na zminene 
keramicke kostficce a ma zavitu me¬ 
deneho dratu o 0 1,5 mm navinuteho 
s mezerami asi 3 mm. Ladicim konden¬ 
satorem je opet hrneckovy trimr. S ano¬ 
dy tohoto stupne je buzena elektronka 
6L31, kterh pracuje jako zesilovac na 
144 MHz. Jeji dcinnost na tomto pasmu 
neni sicevynikajici, avsak dostacujici pro 
vybuzeni koncoveho stupne. Ukazalo se, 
ze pri zatizeni neni nutn6 ji neutraliso- 
vat a ftcvykazovala sklon k vlastnim 
oscilacim. 

Anodovy obvod jiz je slozitejsi je 
proveden z civky L a a motyloveho kon- 
densatoru ze vzorkove vyroby Tesla. 
Civka L z je smycka z meden6 trubky 
0 0 6 mm, d^lka smycky 50 mm a sire 
28 mm. Drnha strana kondensatoru 
proti anode, je vyvazena pomocnou ka- 
pacitou, tak aby vf napeti na mrizkach 
elektronky GU32 bylo stejne. Napeti se 
mefi opet na memych bodecb, oznace- 
nych na schematu kfizky. Vyvazovacim 
kondensatorem 3—30 pF je op£t hrnec¬ 
kovy trimr a s nim v serii je zapojen sli- 
dovy kondensator 30 pF, aby na trimru 
nebylo pine anodov6 napeti. Kondensa - 
tory pripojen6 na mfizku elektronky 
GU32 musi byt keramick6 nebo slidove. 
To vlastne plati pro vsechny kondensa- 
torypouzite ve vysilacich na VKV; maji 
byt vzdy pokud mozno nejlepsi jakosti, 
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Uspofdddni soucdsti na kostfe ; ^ !"■: 

bezindukcnijtedy'nejl^pekeramick^nebo ■ ■. 

dobrc slidove a pokud mozno malych - ’ 

rozmeru. Velmi vhodnd jsou kondensa- 
tory z b ar iumtitanato vych hmot, do- 
stupn<5 zatim amat6rum jen nekdy ze 

Koncova elektronka je montov&na vho- 
rizontalni poioze, tak aby anody elek- 
tronek byly poddnou stranou svisle. Je 
to jedna z poloh, ktere vyrobcejelektro- 
nek dovoluje. Elektronka sama je drzena 
ve zvlastnim drSdku, ktery ma kolem 

je§t£ umisten stinici plech a drzak sam ^ 

je pak upevnen na kostru pomod vyztu- 
zeneho uhclniku, ktery pusobi i jako 

dobrdio stfnem mfizek od anod. Elek- " 


UU,J1C1IU BUIJUIII imizcjt uu anou. nieK- ■■■"!]» 

tronka muze byt zhavena bucT 6,3 nebo 

12 volty, v nasem pripade bylo zvoleno I 

zbavem 6,3 voltu. Primo na vpvod ob- ; y ; Cis-I 1P ; iV 

jimky elektronky byl pnpajen blokovad ? 1S>1 
kondensator 300 a i 500 pF. Z mhzek 

koncov^ho stupne jsou na zem pfipojcny ^lilllpliIllljlglllilpgll Ml il l ^lllilill M M l i l^ llllilliMlalillillilllllllllll i il lM lI 
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Montai pod kostrou. 


ta je mezi 10 az 150 Q. Hodnota 50 az nec bude dobrym voditkem uv&t zme- 
100 i3 byva beznA. Je tfeba upozornit, rene proudy elektronek, Elektronkou 
ze odpory musi byt bezindukcni, vrstvo- 6GC31 proteka pri 300 V celkem 18 mA, 
v^ .v zadnem pripade dratove. Kdyby 6L41 46 az 50 mA spolu s proudem g 2 . 
vysilac i presto lanital na VKV, tyto Koncova elektronka GU32 kteramA na 
odpory se znacne zahrivaji a musi byt gn asi 160 V, odebtra anodovy proud 
vymenovany, az kmity ustanou. Stabi- 70 mA. Vykon mereny do zarovky bvl 
litu vysilace zkousime samozrejme bez pres 10 W vysokofrekvencnich. 
buzeni a se snizenym anodovym nape- V druhe versi vysilace s elektronkou 
tim, resp. se snizenym napetim na g 1} GU29 byly proti popisovan 6 mu vysilaci 

tak, aby nebylapfekrocena povolenaano- provedeny jen mal 6 zmeny. Budic zustal 

dova ztrata. Samovolne kmity pak me- stejny, jen druhy stupen byl obsazen vy- 
rime na mernych bodech v ridicich mriz- konnejsi elektronkou 61.41, kterA pra- 
kach, Je-li vysilac stabilni, nesmime na cuje jako zesilovac. Zmeny v napajecich 
tech to bodech namerit zadne mrizkove obvodech jsou na obr. 2. Dalsi zmgny 
napeti (ovsem bez buzeni). byly provedeny v mrizkovAm obvodu 

Anodovy obvod je tak A provedcn koncoveho stupne. Hodnoty kondensa- 
z medenA trubky 006 mm, kterA je tor£ > byly snizeny na 20 pF, nebot! znac- 
upravena do tvaru smycky o celkovA nou merouse jiz uplatnuje vstupni kapa- 
d<£lce 60 mm* mereno k privodum kon- Clta koncov£ elektronky. Kondensator 
densatoru: sire smycky je 28 mm. An- 20 pF vyhovi dostatccnA. Tento typ 
tenni vazebni civka ma indukcnost asi elektronek byl zkousen s ruznym pra- 


covnim predpetim a bylo experimental- 
ne zjisteno, ze nejlApe pracuje s automa- 
tickym predpetim a jako optimalni hod¬ 
nota byl nalezen mrizkovy odpor 4 az 
5 kf2 (pro obe rnrizky dohromady). Jako 
dalsi zmena byly zafazeny male ladene 
tlumivky T2 l tesne u mrizek. Tyto jsou 
navinuty na % W odporu (o 0 4 mm) 
vetlf hodnoty (1 M£?) z dratu 

o 0 0,1 mm hedvabi, asi 28 zavitii. Tlu¬ 
mivky 77 2 jsou vinuty dratemo 0 0,1 mm 
hedvabi, a maji asi 150 zavitu na kera- 
mickAm telisku o 0 8 mm. Tlumivky 
77 a nejsou vubec kriticke a byly vybrany 
z inkurantniho raaterialu. Odpor v g* 
byl zmensen na 1 hQ a jeho hodnota se 
nastavi v provozu tak, aby na mrizkach 
GU29 bylo maximalni pripustne napeti. 
t. j. 250 V. Anodove napeti bylo vyve- 
deno oddelene, nebot muze byt zvyiiena 
az na 600 V. 

V mrizkovem obvodu je provedena 
neutralisace a sice tim zpusobem, ze 
z mrizek jdou na protilehle anody malt* 
kousky dratu, kterA zastAvaji funkci ma- 
lych kondensatorku. Jejich dAlka je asi 
12 cm, pocita.no od vyvodu z mrizek 
skrz keramickou pruchodku a stinici 
plech k protejsi anode. Deika dratu na 
strane u anod je asi 35 mm a presnA ne¬ 
utralisace se provede beznym zpusobem , 
obvyklym na delSich vlnach. Jinak neni 
vubec kriticka a sta ci ji nastavit jen pri- 
hnutim neutralisacnich dratu. Vykon 
z tohoto koncoveho stupne je 40 az 60 W 
vf a ucinnost az 60 %. Elektronka snese 
znacne pretizeni a prikon az do 150 W 
pri prekroceni anodove ztraty. Dalsi 
podrobnosti je videtz nekolika fotograiii. 


Clenove a funkcionart klubii a zakiadnich 
organisaci Svazarmu! 

Odebirejte Pracovnfka Svazarmu," pred- 
platne (3,60 Kcs na ctvrt roku) muzete 
uhradit z vynosu ctenskych pflsp^vkO. 


0,17 /«H {2 a % zavitu mcdcncho dratu 
o 0 20 mm) a ma v serii zapojen kon¬ 
densator 7,5 pF/4 kV. Tato vazba je 
provedena podle clanku v AR c. 5/1956 
■str. 153—154. Modulace vysilace je sa- 
mozrejme anodova, protoze mfizkova 
modulace snizuje ufiinnost a to zvldSte 
u vysilacu na VKV neni zddouci, nebot! 
kazda ztrita vf v^konu, ktery se na tech- 
to kmitoctech obtizne vyrobi, je citelna. 
Pro zlepseni linearity modulace je do 
privodu stinici mrizky zapojena nf tlu- 
mivka, kterou pri telegrafnim provozu 
neni zapotrebi vypinat, ale staci vypi- 
nacem V x zkratovat sekundar modulac- 
niho transformatoru. 

Klicovani vysilace je mozno provest 
bud pfivadenim blokovaciho pkedpeti 
do mernych bodu klicovanim g» koncove 
elektronky. Klicovani katody koncoveho 
stupne se na VKV nedoporucuje, nebot’ 
katoda ma byt co nejUpe uzemnena 
a to je provedeno medenym paskem 
sirokym asi 10 mm, ktery je veden na- 
prlc objimkou a ve dvou mis tech uzem- 
nen. Tak je zaruceno nejvhodnejsi uzem- 
neni katody a nebylo by moudr 6 ji kli- 
covat zpusobem beznym v KV technice. 
Napeti celeho zdroje vysilace bylo 300 V. 
Bylo by mozno napeti koncoveho stupne 
zvysit az na 500 V, musil by se vsak zvy- 
sit odpor v g i} aby tato mrizka nedosta- 
vala nepripustne vysokA napeti. Nako- 
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Jan Sima, OKIjX, mistr radioamaterskeho sportu 


Po pfehlednAm probrani soudobych 
hledisk na koncepce amatArskych KV 
vysilac!! v minulem ci'sle AR [1] ma 
naslcdovat serie dalsich rcicratu, trochu 
podrobneji se zabyvajicich jednotlivymi 
dilcimi otazkami nasich vysilacich zafi- 
zeni. Nez se vsak zabereme do prvmho 
nametu, oscilatoru, doplnme si trochu 
prikre formulovany zaver minuleho clan- 
ku ve smyslu nAmitek, kterA proti nemu 
v soukrornA debate vznesl OK1BU. Slo 
mu o to, nakolik plati probrana hlediska 
i pro zacinajiciho amatera, t. j. konce- 
sionafe tr. C, jehoz pochopitelna ne- 
doAkavost nuti do konstrukce zanzeni 
vvrobne co nejsnazsich, a obaval se od- 
strasujiciho vlivu slozitosti probiranych 
zapojeni na tecbnicky slabs! pracovniky. 
OdpovecE je mozno rozdelit do dvou 
bodh: 

L Kolektivek se namitka zasadne ne- 
tyka. Povolovadmi pod mink ami pfede- 
psany povinny vysilac s prikonem 10 W 
je zarizen! vyslovene jednoricelove, kde 
vede pozadavek jcdnoduchosti, ovsem 
pri udrzeni jakostniho tonu a vyloucen! 
parasitniho ruseni; tedy i tu bude mozno 
uplatnit lecktery detail i ze slozitych 
zapojeni. Pokud se tyka provoznich vy¬ 
silacu prikonove tridy B, je vec jina: 
podle primych poznatku i z udaju uva- 
denych na souteznich den!rich lze sou- 
ditj ze zde zatim nedostizne vedou inku- 
rantn! vysilace SK a na vyssich pasmech 
SK3, Prevaha prvnich a pomerna vzAc- 
nost druhych vede k tomu, ze naprosta 
vetsina kolektivek pracuje na 80 m a 
provoz na vySsich pAsmech roste jen 
velmi pomalu, a jeste s neuspokojivou 
technickou rirovni (mam na mysli hlav- 
ne kurikavA tony zpusobenA tim, ze SK3 
byl vyvinut pro zhaven! z akumulatoru 
a nikoli pro napajen! stridavym nape- 
rim nebo z mekkych usmerriovacu). 
Rychle rostouc! zajem operator!! o praci 
na dalkovych pasmech i spolecny- zA- 
jem na tom, abychom byli schopni vy- 
rovnat nAskok hlavne sovetskych sou- 
druhu v zavodech, kde tezisko soutez- 
n!ho provozu je na pAsmu 20 a nejnoveji 
i 15 m, nutne pozdvihnou chut kolek¬ 
tivek ke stavbe vlastmch vysilacu pro 
vice pAsem. Je nasnade, ze tarn, kde se 
ke spolecnemu tlkolu poj! vice hlav a 
vice rukou, je lepsi stavet zarizeni mo- 
derni, byt’ i pracnejs!, nez podle ruznych 
t£ch jjOsvedcenych 1 *, ale nenAvratne za- 
staralych a provozne nevyhodnych vzo- 
rri. 

2. U konceslonare jednotlivce je situa- 
ce jina. Jeho vysilac o prikonu 10 W je 
zanzeni prechodne povahy — operator, 
prerazcny po 1—2 letech do tridy B jiz 
nastfadal tolik provoznich zkusenosti, ze 
pdvodni jednoduchy vysilac se mu stava, 
i pri zvetseni prikonu, sveraci kazajkou, 
dovolujic! mu pouze velmi omezeny po- 
hyb tarn, kde by mohl rychle rust k ra- 
dioamatArske provozni vsestrannosti. 
AmatAr, ktery si sotva dostavil a vypiplal 
jedno zarizen!, zfidka miva chut’ dat se 
v kratkA dobe znovu do stavby jineho, 
ze zAsady rozdilnAho proti tomu, na 
nemz si dosud brousil zuby. Vysledkem 
je spousta kompromisu, mnozstvi vse- 


lijak pospojovanych skrinek a kostficek, 
„vy r soka“ behajici po vsem moznAm a 
plodici tezko lecitelne parasity, anebo 
amater, ktery se nadosmrti spokoji 
s osmdesatkou ci inkurantem. Pise se 
vsak rok 1957 a technicky pokrok se 
nezastavuje ani v radioamaterske praxi. 
Proc tedy nevyuzit modernich poznatku, 
a to hned od svych prvnich kroku v obo- 
ru? Proc nestavet i zakladni zafizeni tak, 
aby se pozdeji mohla stat, prakticky beze 
zmeny, dilci vysilacd slozitejsich? Dnesni 
elektronky pro koncove stupne vysilacu 
jsou nenArocnA na budici vykon, oscila- 
tor, oddelovaci stupeh a nizkonapet’ovA 
napajeci zdroje jsou prakticky stejne 
v ORP i Q.RO; k rozsifeni od pocatku 
universalne koncipovaneho slabeho zari- 
zeni ve vykonny vysilac pro vsechna 
pasma tedy budeme potrebovat jen na- 
sobice, koncovy stupeh a vysokonape- 
t’ovy napajeci zdroj. Puvodni 10 W 
koncovy' stupeh muze po riprave po- 
slouzit jako budici zesilovac. Cesta k teto 
universalnosti je v kompaktnim kon- 
strukcnim provedeni jednotlivych dilu 
tak, aby je bylo mozno pozdeji treba 
i vyjmout z puvodnich skrinek a panelu 
a bez rozebrani je vestavet do ucelenAho 
„definitivniho“ vysilace. Moznosti tu 
tedy rozhodne jsou a tak lze jen dopo- 
rucit i zacinajicim operatorum bedlivA 
sledovAni techto referatu, ktere maji cte- 
nare seznamovat s novinkami a dat jim 
lAtku k premysleni, aniz by vsak chtely 
prisuzovat jakemukoli feseni vyhradni 
platnost a ostatni kacerovat. 

Nnze, zakladem kazdeho vysilace je 
oscilAtor. Krome ridkych speciAlnlch pri- 
padu dnes uz vubec neuvazujeme osci- 
lator rizeny krystalem; technika oscilA- 
toru s riditelnym kmitoctem (VFO) byla 
vypestovana na takovy" stupeh dokona- 
losti, ze je uz tezke predstavit si dalsi 
moznosti jejiho rozvoje. A prece — dri- 
vejsi empirickA poznatky jsou dnes sta- 
veny na dokonaEou theoretickou basi a 
proverovany systematick'ymi pokusy, a 
tak se v literature co chvili objevi nejaky 
pozoruhodny clanek z tohoto oboru, 
zpresnujici nebo rozsirujid nase dosa- 
vadni znalosti a znama zapojeni. 

Nejprve nekolik strucnych poznamek 
k oscilatorum, beznym v nasi praxi: 

ECO, t. j. tribodovy oscilAtor se zpet- 
nou vazbou z odbocky na indukenosti 
ladiciho okruhu, se stinici mrizkou jako 
cinnou anodou a vlastni anodou jako 
pouhym vazebnim prvkem, je povazo- 
vAn za vhodny pouze pro nejjednodussi 
zarizeni, kde prevazuje vyhoda uspory 
oddelovaciho stupne (resp. jeho spojeni 
s oscilatorem v jednA elektronce) a moz- 
nost nAsobeni kmitoctu. Nevyhodou je 
za prve, ze stejnosmerny proud elektron¬ 
ky protAka cAsti ladiri indukenosti, takze 
zmeny anodovAho proudu ladenim a 
promennou zatezi maji vliv na oscilacni 
kmitocet, za druhA, ze katoda musi byt 
na vf potencialu, aby bylo mozno uzem- 
nit stinici mfizku a udrzet tak jeji funkei 
v ucinnem oddeleni oscilacniho obvodu 
od anodovA zateze; z toho vsak vyplyvA 
nebezpeci modulace oscilacniho napeti 
brumem nasledkem svodu mezi katodou 


a vlak.nem (pfi zhaveni elektronky osci- 
latoru stridavym proudem). 

Tyto nevyhody ECO vedly k dalsimu 
rozvoji oscilatoru, v prvni fade k zapo- 
jenimpodle ClappaaSeilera, dnes v ama- 
tArskych zarizenich nejrozsirenejsim. Pri 
jejich uvedeni vznikly v casopisech cetne 
polemiky, zda jde o zapojeni puvodni, 
nebo o aplikaci stareho zapojeni Col- 
pittsova. Tato otazka je dnes rozhod- 
nuta jednoznacne; protoze je zvykem 
delit oscilatory podle zpusobu ziskani 
zpetnA vazby (resp. u zapojeni dvoubo- 
dovych ziskani negativniho odporu, nut- 
neho k nasazeni oscilari), jsou jak Clap- 
puv, tak i Seileruv oscilAtor pouze od- 
rudami Colpittse, t. j. oscilatoru s kapa- 
citni odbockou. Provedeni vlastniho ladi¬ 
ciho okruhu bud 1 jako seriove (Clapp), 
nebo paralelni (Seiler), nebo konecne 
i serioparalelni (Vackar) vsak ma na 
funkei celeho zapojeni vliv mnohem zA- 
sadnejsi nez jen pouha zmena hodhot 
puvodniho obvodu, je proto spravnA 
vsechna tfi zapojeni rozlisovat drulio- 
fadym rozdelenim, kdy urceni varianty 
jmenem jejiho autora je pochopitelne 
nejvymluvnejsi, V duelu Clapp/Seiler 
dnes opet vede, po pocatecnim honu 
cel A radioamaterske verejnosti za Clap- 
pam, Seiler; theoreticky dosazitelna sta- 
Iost kmitoctu je stejna, stejne i zavislost 
vystupniho napeti na zmene ladeni 
(zmena je ovsem obracenA polarity). 
Bernard z elektronickych laboratori na- 
mornictva USA vsak podrobnymi po¬ 
kusy overil [2], ze ladeni seriove (vetsi 
indukenost) je citlivejsi k vnejsim vli- 
vura. 

Pro amatArskou praxi je v celku no- 
vinkou nynejsi zpusob zvysovani kmi- 
toctove stalosti zapojenim ridici mrizky 
oscilacni elektronky na co nejnizsf im- 
pedanci ladiciho obvodu vzhledem ke 
katode, vyplynuvsi z theoretickych roz- 
boru. Vysvetleme si to po nasem: V za¬ 
pojeni ECO zapojujeme katodu na od- 
bocku, umistenou zhruba v dolni tretinA 
ladiri indukenosti. Protoze anoda elek¬ 
tronky (resp. stinici mfiSka) je na zem- 
nim vf potencialu, je impedance mezi 
ridici mrizkou a katodou velka, impe¬ 
dance mezi katodou a anodou malA. 
Posuneme-li katodovou odbocku po in¬ 
dukenosti blize zemnimu konci, zpetna 
vazba se zmensi; s posouvantm smerem 
k mfizkovemu konci zpetnA vazba po- 
roste, az asi uprostfed (pomer zpetno- 
vazebniho delice 1:1) bude nejvetsi. 
Budeme-li vsak odbocku posouvat jeste 
vyse, bude zpetna vazba opet klesat az 
k extrAmnimu pripadu, kdy impedance 
mezi mrizkou a katodou bude jiz tak 
malA, ze oscilace ustanou. Z toho vy- 
plyvA, ze pro optimalni zpetnou vazbu 
existuji na delici mezi mrizkou a anodou 
dve polohy katodove odbocky, pri cemz 
poloha blizsi mfizkovemu konci obvodu 
je poloha vyhodnejsi (zminena mala im¬ 
pedance mezi mrizkou a katodou). 
Rekli jsme si vSak, ze u zapojeni ECO 
(t. j. Hartley) protAka katodovy ss proud 
cAsti civky mezi katodovou odbockou 
a zemi, a ze jakakoli jeho zmena (ladeni 
anodovAho okruhu, zmena zatizeni mfiz- 
kovym proudem nAsledujiciho stupne, 
zmeny anodovAho napeti) zphsobi me¬ 
nu hodnoty indukenosti — vidime tedy, 
ze u ECO musime nutne volit horsi 
pripad. V kterekoli variante Colpittse 
vsak neni duvodu, proc bychom nemohli 
pouzit moznosti optimAlni; proto cim 
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Obr. I. 

mensf zpetnou vazbu potrebujeme, Hm 
vetH bude kondensator mezi mrizkou a 
katodou a tim mens! kondensator mezi 
katodou a zemi (ktery je v serii s kon- 
densatorem uzemhujicim anodou, resp. 
cinnou anodu). Dale: Clim vetsi bude 
kterakoli z kapacit delice, tim mens! 
bude vliv paralelne k ni pripojen6 kapa- 
city mezi elektrodami na oscilacni kmi- 
tocet. Hranice zvctsovdni kapacit delice 
vsak ma jista omezeni: za prve, zesileni 
elektronky inusi stacit k udrzeni oscilaci 
(proto volime moderni elektronky s vel- 
kou strmosti), za druhi:, se zv^tSovanim 
delice klesa podil lad id ho kondensdtoru 
na celkove kapacite obvodu, je tedy hra¬ 
nice ddna velikosti potrebne kapacitni 
zmeny pH rozumnych rozmerech ladi- 
ciho kondensatoru. 

A nyni se obrat’me k nekolika zajima- 
vym zapojenim ridicich oscilatoru, jak 
byla otistena v novejsi zahranicni lite¬ 
rature. 

I kdyz jsme v dosavadnich vyvodech 
uvazovali prakticky vylucne oscilatory 
s riditelnym kmito6tcm, uved’me na 
prvnfm miste oscilator fizeny krystalem. 
Je to t. zv. ,,krystalovv Colpitisv Ame- 
rice, kde vznikl, z nejasnych duvodu 
nazyvany „grid-plate CO ;< (obr. I). 
Uvadi se o nem, ze ma prednost doko- 
nale ovladatelnosti zpetne vazby, ziska- 
vane kapacitnim delicem,, a ze riplne 
vytlacil kdysi obecne obiibeny tritet. 
Puvodni prameny, uvadene v referatu 
DL3IX v DL/QTC [3] se mi nepodarilo 
sehnat: zprava a schema vsak rikaji 
dost, aby bylo mozno ucinit si o tomto 
oscilatoru zretelnou pfedstavu. Kapa¬ 
citni delic je slozen z trimru; jeho cel- 
kova kapacita je mala, ve srovnhni s de- 
lici obvyklymi v Seilerovi a Clappovi 
nepatrnd; pri velkera ciniteli jakosti 
krystalu a jeho kmitoctovd stabilite sa- 
mozrejme postaci, a je vyhodna tim, ze 



Obr. 2. 



zapojena k vlastni kapacite drzaku krys¬ 
talu neprevysuje obvyklou sumu zapo- 
jovacich kapacit, Reseni naznacene 
v obr. 1, t. j. pripojeni laditelneho ob¬ 
vodu LG prepinacem na misto krystalu 
vsak je silne problematicke a je patrne 
jen nouzovym fesenim. Ct ladiciho okru- 
hu LG je totiz mnohonasobne mensi nez 
Q krystalu, takze pokles resonancniho 
odporu by bylo pri prepnuti do polohy 
VFO treba vyrovnat vetsim zesilenim 
elektronky. To se tu nedeje, a proto jak 
stabilita, tak i vystupni napeti takto pro- 
vedeneho VFO nutn£ bude mens! nez 
u bezneho typu oscilatoru s vysokokapa- 
citnim delicem, Pr ipustime-li vsak oprav- 
nenost takoveho kompromisu, povsim- 
neme si varianty popsant; W8NAF [4] 
a otistene tu jako obr. 2. Samozfejme 
i tu jde o kompromis, ale vtipny a vy- 
hodnejsi. PH pouziti jako krystalovy 
oscilator pracuje elektronka jako prdve 
popsany „krystalovy Colpitts“, kde delic 
je slozen z kapacit 20 a 100 pF. Pro 
pouziti jako VFO pracuje stupen jako 
oscilator s oddelenym ladicim okruhem 
(dalkove ovladany), o nemz tu jiz byla 
zminka v cianku [5]. Tam ovsem byl 
uveden obvykly zpusob provedeni, vy- 
zadujici dvojiteho stineneho kabelu, ne- 
bo dvou jednoduchych souosych, kdezto 
pro zpusob podle W8NAF postaci pouze 
jeden souosy kabel. V pripojovaci skfin- 
ce (jiz v puvodnim provedeni je prosta 
stfnena oktalova patice, zastrkovana do 
oktalove elektronkov6 objimky) je ve- 
staven dalsi delic z kapacit velikosti ob- 
vykl^ pro VFO, ktery se pripoji para¬ 



lelne k delici puvodnfmu a „povysi“ tak 
,,krystaloveho Colpittse“ na Colpittse 
normalniho; pomer kapacit v pridav- 
nem delici je zvolen tak, aby se zvetse- 
nou zpetnou vazbou vyrovnalo zmen- 
seni Ct —stabilita kmitofitu VFO bude 
tedy vySsi nez v zapojeni podle obr. 1 
a vystupni napeti vyrovnanejsi vzhledem 
k vfstupu ve funkci CO. 

V cianku [6], podrobne se zabyvaji- 
cim probldmem stability promennych 
oscilator^, dochazi DL3DO k zajimavd 
modifikaci Colpittsova zapojeni. Jeho 
schema, uvedend principialne na obr. 3, 
splnuje vsechny vyse naznacenh poza- 
davky: vsechny feapacity mezi elektro¬ 
dami elektronky jsou paraleln£ ke kapa- 
citam obvodu, jejichz velikost je mozno 
volit v mezich postacujfciho zesileni 
elektronky prakticky libovolne, a navic 
je vystup pripojen na dalsi odbocku 
kapacitniho delice, takze pri dostatecne 
velike paralelni kapacite C2 je na velmi 
nizke impedanci a necitlivy vuci zatezi. 
Abychom si usnadnili pochopeni funkce 
zapojeni a mohli je lepe porovnat s bez- 
nymi nam oscilatory, prekresleme si je 
podle obr. 4, Vidime, ze mezi mrizkou 
a katodou je kapacita 417 pF (500 a 
2500 pF v serii), mezi mrizkou a anodou 
zhruba 140 pF (500, 2500, 1000 a 
250 pF v serii), mezi anodou a katodou 
200 pF (1000 a 250 pF v serii) paralelne 
k ladicimu kondensatoru, a vystupni na¬ 
peti se odebira s nizkti impedance na 
delici 250/1000 pF. Pouziti tak vysokych 
kapacit v obvodu je umozneno vyuzitim 
celeho zesileni pentody. Prakticky zapo¬ 
jeni tohoto oscilatoru i s prislusnym od- 
delovacim stupnem je nakresleno na 
obr. 5. Elektronka 6SJ7, pouzita na 
oscilatoru, vynika malymi vnitrnimi ka- 
pacitami. Oscildtor kmita na 3,5 MHz, 
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vystupni napeti postacuje pro vybuzeni 
nasledujici 6AG7 (TESLA 6L10),ktera 
muze i nasobit, takze vystup je bud 3,5 
ncbo 7 MHz. Necitlivost oscilatoru vuci 
xatezi je podle autora takova, ze „ne- 
kunka“ ani tehdy, kdyz naslcdujici stu¬ 
ped je provozovan s mrizkovym prou- 
dem; to naznacuje moznost pouziti bud 
v mal^ch prenosnych vysilaclch, kde je 
zajcm na udrzeni malbho poctu elektro- 
nekj^ nebo k vylepseni stavajicich ne~ 
stabilnich zarizeni, na pr. vysilace 
lOWSc. Mezi obr. 3 a 5 je jeden za- 
merny rozdil: na obr. 3 je nakresleno 
klicovani celeho zaporndio polu, vy- 
hodrui k zamezeni kliksu, na obr. 5 
vubec nejvyhodnejsi klicovani anody a 
stinici mrizky oscilatoru, jak o tom bylo 
hovoreno v clanku [3] na zaklade po- 
znatku prave DL3DO. 

Kdyz jsme tu jii posledne [1] mluvili 
o tom, ze se v zahranici zacinaji objevo- 
vat £lanky o Vackafove oscilatoru, po- 
divejme se, jak ho tam delaji. Obr. 6 
podle [7] zapojuje za typickeho Vackare 
katodovy sledovac obvyklbho provedeni; 
pro oba stupne je pouzita dvojita trioda 
12AT7, nahraditelna nasi 6CG42. Auto- 
H tohoto cl&necku v QST vychvaluji 
dlouhodobou stabilitu i snadnou klico- 
vatelnost Vackarova oscildtoru, pod- 
trhuji vsak male vfstupni napeti (ostatng 
obvykly zjev prakticky u vsech vysoce 
stabilnich oscildtoru). Na obr. 6 jsme 
obkreslili budic s Vackarov^rn oscildto- 
rems(z amaterskdio hlediska takto zrid- 
ka provadenym) katodovym sledova- 
cem a zesilovacem, osazenym mini- 
aturnl strmou koncovou pentodou, jak 
jej_ prinesl pro sve ctenare zamtecmky 
britsky Short Wave Magazine [8], K za- 
pojeni neni treba nic dodat; vsimneme 
si vsak pozoruhodn^ho zpusobu klico- 
v^ni v katode oscilatoru, kde katodovy 
stejnosmern^ proud neni prermovan, ale 
bated a sama, pri zaklfcovani uzemnena, 
je pri zvednutem klici vysokofrekvenene 
posunuta vf tlumlvkou Tll^tak, ze ne- 


12 AT? 



Obr . 6 . 


12AT/ 6AQ5(6L31) 
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kmita. Tento zpusob vychazf ze stejne 
tendence jako zapojeni, o nemz tu kdysi 
referoval s. Major [9], a nesporne bude 
mene n&chylny ke kliksum vznikajicim 
v oscilatoru, nez bezne zpfisoby klico- 
vdni. 

Po zevtubnbm vykladu Dr. Farskeho 
[10] neni tfeba zduvodhovat prednosti 
smesovaciho oscilatoru. Nevyhody, Far- 
skym rovn£z poctive uveden£, byly s po- 
stupem let odstraneny tak, ze dnes jiz 
zbfva jedina — pomerna slozitost a kon- 
strukcni naroinost. Zapojeni na obr. 8j 
cerpane z pramene [11], pouziva krysta- 
loveho oscilatoru (v znAmem nam jiz 
zapojem z obr. I) na kmitoctu 6,5 MHz 
a promenrn^ho oscilatoru (zde je mozno 
pouzit jakehokoli zapojem, nakresleny 
Hartley vsak vyhovi, protoze zatez je 
nepromenna a oscilator neni klicovan), 
iaditelneho v rozsahu 3,0 az 2,5 MHz. 
Oba oscilatory kmitaji nepf etrzite, jejich 
napeti jsou privadena jedno nesymetric¬ 
ky, druh6 symetricky na sy me tricky srne- 
sovac, osazeny 2x 6H31. Vystupni na¬ 
peti je nevelike, je proto nutno dale je 
zesilit. Pro snizeni poctu ladicich prvku 
je vystupni obvod smesovace proveden 
jako prevazany transformator, takzejeho 
Sirka propus to ff ho pdsma postaci v roz¬ 


sahu amaterskych pasem bez dolad’o- 
vani; nasleduje dvoustuphovy siroko- 
pa.smovy zesilovac, na vystupu je ladeny 
okruh, provedeny podle budicich na- 
roku dalsich ndsobicu. Klicuje se anoda 
a stinici mfizka smesovace a stinici 
mrizka prvniho zesilovace; signal je 
mozno prakticky libovolne tvarovat — 
zde to obstaravaji cieny RC v jednotli- 
vych vedenich, jimz pomaha nf tlumivka 
(primdr miniaturniho vystupniho trans- 
formatoru) ve spolecndm pfivodu stini- 
cich mrizek smesovace. Paralelne ke 
klici nebo kontakturn klicovaciho rele je 
zapojen spinac v serii s velkym odporem, 
urceny pro tiche laden! na kmitocet: 
pri jeho sepnuti dostanou vsechny klico- 
vand elektrody nepatrne napeti posta- 
cujici k otcvfcni smesovace, nikoli vsak 
k otevreni ndsobicu a jinych stuphu 
pracujicich ve tride C. 

Pres vnejsi slozitost neni stavba tohoto 
budice nejvetsim problemem za pred- 
pokladu, ze byly splneny jistd pozadav- 
ky: konstrukce obou oscilatoru jako do- 
konale odstinenych samostatnych bloku, 
zakladni naladeni vsech okruhu za stu- 
dena s pomoci griddipmetru, a naladeni 
pfevazaneho vystupniho okruhu smeso¬ 
vace podle techniky bezne v oboru pri- 


jimacu -— ladime~li primar, rozladime 
sekundar prechodne paralelne pfipoje- 
nym kondensatorem cca 500 pF v serii 
s odporem asi 10 ki2, a pri ladeni sekun- 
daru rozladime stejnym zpusobem pri¬ 
mar. Smesovany kmitocet ma pritom 
byt uprostred pasma. 

ftidici oscilator urcuje optimum tech- 
nicke ilrovne naseho vysilani, proto si 
zasluhuje nejvetsi p6ci pri konstrukei a 
trpelivou cilevedomost pri uvadeni d® 
chodu. 
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JAK OLOVDO VYDItil ELEKTRONKT? 


Kdyz jsem dostal do ruky listopadov^ 
cislo tohoto casopisu z minultSho roku, 
zaujal mne clanek ing. J. Zuzdnka o spo- 
lehlivosti elektronek (AR 6. 11/56, str. 
361). Chtel bych uvest nek ter 6 doldady 
© tom, jak dlouho vydrzt v provozu bez 
podstatne zmeny hodnot elektronky 
z bezne seriov£ vyroby. 

Na pracovisti Geofysikalniho hstavu 
CSAV v Panske Vsi u Dub6 mame 
v provozu tri prijimace „Tesla-Lamb- 
da“, osazene elektronkami AZ12, 
EBL21, EGH21, EF22, 6B31, 6F31, 
6H31. Vsechny elektronky jsou nasi 
ceskoslovenske vyroby. Prijimace jsou 
uzivany pro mereni, souvisici s vyzku- 
mem sifeni radiovych vln. Jsou v pro¬ 
vozu nepretrzite 24 ho d in denne a vy- 
pinajl se pouze pri preruseni dodavky 
proudu. 

Prvni pfijimac z techto tri byl dan do 
provozu 3. 10. 1953, daisi dva pozdeji; 
podrobna data jsou uvedena dale. Sit’ove 
napeti, ktere v miste kolisa mezi 
185—230 V, nebylo zprvu stabilisovano, 
od kvetna 1955 byl pou.zi'van magnetic- 
ky stabilisator „Tesla BM206", ktery 
byl od 21. 1.56 nahrazen elektronickym 
stabilisatorem stridaveho napeti znacky 
„Kfizik“. Provozni hodiny vsech priji- 
macu jsou pocitdny ke dni 30. 11. 1956 
s nepatrnou redukei s ohledem na vypi- 
nani site. 

Prvni pfijimac byl tedy v provozu ne- 
pretrzite od 3. 10. 1953 do 29. 4. 1954 
a po delsi prestavee opet bez preruseni 
od 11. 10. 54 (az na zminene vypinani 
site, ktere je vsak v poslednim roce zje- 
vem zcela vyjimecnym). U tohoto priji- 
mace bylo nutno vymenit po 500 hodi- 
nach provozu elektronku AZ12 a jednu 
6F31 pro prerusene vl&kno. Porucha 


nastala po opetn&n zapojeni po vypnuti 
site. Pri prvni revisi elektronek, prove- 
den6 pomoci zkousece elektronek „Tes- 
la“ v listopadu 1955, byly vyrazeny tri 
6F31 pro malou emisi, jedna z nich 
mela soucasne zhorsene vakuum, dale 
byla preventivng vymenena jedna 6H31 
pro podezreni na obcasny zkrat mezi 
nekterymi elektrodami. Emise ostatnich 
elektronek byla dobra, pfijimac byl v te 
dobe v provozu asi 14 300 hodin. Pri 
druh6 proverce elektronek v listopadu 
1956 nebyla vyfazena ani jedna. Pra- 
cuje tedy v tom to prijimaci vetsina elek¬ 
tronek bez poruch a podstatneho pokle- 
su emise jiz asi 23 500 hodin, tri elek¬ 
tronky 6F31 a jedna 6H31 jsou v provo¬ 
zu asi 8300 hodin. 

Druhy pfijimac byl zapojen od 13. 3. 
do 29. 4. 54, pote byl v provozu deset 
dni v zafi 1954 a konecne od 6. 5. 55 
pracuje nepretrzite, takze ma celkem 
14 500 provoznich hodin. V listopadu 
1955 byla zde pri kontrole vyfazena pro 
malou emisi jedna 6F31, pri revisi rok 
nato byla emise beze zmeny, u nekte- 
rych elektronek dokonce nepatrne vetsi 
nez pred rokem. Krome jedne 6F31 
pracuji tedy k 30. II. 56 vsechny elek¬ 
tronky v tomto prijimaci bezvadne po 
dobu 14 500 hodin. 

Treti pfijimac je v nepfetrzit^m pro¬ 
vozu od 30. 6. 55, provozni doba k 30.11. 
56 cini asi 12 400 hodin. Pri revisi v listo¬ 
padu 1955 a 1956 nebyla zde vyfazena 
ani jedna elektronka, vsechny pracuji 
cel^ch 12 400 hodin bez zavad, 

Pri kontrole v roce 1956 byl zde pozo- 
rovan zajimavy jev. Pfed vypnutim by! 
pfijimac ocejchovan presnym signalnim 
generatorem a to tak, ze bylo mefeno 
stfidave nf napeti na vystupu. Po neko- 


lika hodinach, kdy byly kontrolovany 
elektronky a pifijimac vypojen, bylo 
znovu zkontrolovano cejchovani. Uka- 
zalo se, ze pri stejnym napeti ze signal- 
niho generatoru je nyni vystupni napeti 
mnohem vetsi, citlivost prijimace tedy 
tesne po opetnem uvedeni do provozu 
stoupla. Asi po dvou hodinach provozu 
se vsak pomery ustalily a citlivost priji- 
mace poklesla opet pfesne na puvodnfi 
namerene hodnoty. 

Elektronicky stabilisator sit’oveho na¬ 
peti, osazeny dvema UBL21 a jednou 
specialni diodou RA0007A, je nyni 
v provozu asi 7500 hodin. Po mesici ne- 
pretrziteho provozu pokleslo nepatrne 
vystupni napeti, od te doby vsak stabili- 
sitor drzi bezvadne nastavenou hod- 
notu. 

Z uvedeneho vysvita, ze i elektronky 
ze seriovc vyroby maji nekdy nejmene 
takovou zivotnost jako specialni elek¬ 
tronky, vyrabene pro dlouhodob6 po- 
uzivani. Zda se, ze k tomu pfispiva trva- 
ly provoz a stabilisovana napajeci nape¬ 
ti, protoze proudovyml narazy pri za- 
pinani a vypinani trpi elektronky vice 
nez vlastnim provozem (pokud je pro¬ 
vozni rezim spravny). 

Vime, ze zvlaste miniaturni elektron¬ 
ky nasi vyroby jeste nesplnuji vsechny 
pozadavky, zvlaste pro pouziti ve spe- 
cialnich pfistrojich, a ze jsou na ne fetne 
stiznosti. Nechtel jsem take del at timto 
clankem nejakou reldamu, zda se mi 
vsak spravcdlivC, uvest tez fakta,ktera 
svedci o tom, ze i riase elektronky - 
alespon nektere — jsou provozne velmi 
spolehlive a maji dlouhou zivotnost. 

M. Jiskra , 0K1FA } 
mistr radioarnalirskeho sportu 
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Americti televism vyrobci uvedli na 
trh nekolik pfenosnych televisoru s obra- 
zovkami s uhioprickou stinitka 8 a 9 
paled (20 a 23 cm). Pristroje jsou napa- 
jeny ze site a maji slouzit jako druhe pfi- 
jimace v domacnosti. Obrazovky maji 
obdelnfkova stinitka, vychylovaci uhel 
90° a jejich rozmery udavaji rozmery 
cel^ho pfijimace, ktery je v kompaktni 
skrini g drzadlem. V zdvcru zpravy 
o techto televisorech se protrasa otazka, 

. zda bude zakaznik ochoten zaplatit pri 
oprave vyssi castku nez platil dosud za 
opravu ,,velk<dio“ .televisoru. Naklady 
na opravu budou totiz pri velmi stisnene 
stavbe techto prijimacu vetsi. 

Radio and Television News 7j56. P. 

* 

Z rozhodnuti polske vlady bude zri- 
zeno vyzkumne stredisko polovodicu, 
jehoz tikolem je vyvinout polovodicove 
prvky z domacich zdroju. 

Radio und Fernsehen 18j56 . Sk 

* 

V jiznich castech Sovetskeho svazu se 
stale vice vyuziva energie slunecnich pa - 
prsku. Poblize Araratu v Armenske SSR 
se pianuje vystavba slunecne elektrarny 
o vykonu 1200 kW. Provoz je zajisten 
po 2600 hodin rocne — takova je totiz 
prumerna doba slunecnfho svitu v teto 
oblasti. Elektrarna ma byt parni. Ve 
vysi 40 m bude zavesen otocny kotel, za- 
hrivany paprsky, jez na nej soustredi 
1300 zrcadel, namontovanych na 23 vla- 
cich. Tyto vlaky budou postaveny na 
23 souose umistenych kruhovycb kole- 
jtch a budou plynule sledovat drahu 
Slunce' po obloze. - Elektrarna bude 
dodavat proud pro zavodhovaci zart- 
zeni. 

Podle usneseni rady ministru Azer- 
bajdzanske SSR bude jeste letos instalo- 
vano 200 zarizeni pro ohrivani vody 
slunecnimi paprsky. V pristim roce ma 
b^t instalovano 500 dalsich zarizeni. 
V Rte Ize takto ohrat vodu az na 56°, 
v zime na 43°. 

Radio und Femsehen 18/56 Sk 

* 

Praha ma na teiefonnim cisle 039 
-svoji AlzbetUj ktera privetive, ve dne 
i v noci bez oddechu ohlasuje presny' 
£as. Londynskeho generalniho post- 
mistra donutila povestna londynska 
mlha, aby zafidii automatickc hlasem 
-sprdvnhho necasu. Na cisle WEA 2211 
(weather-pocasi) vam londynsky „Ne- 
-6as“ povi, jake bude pocasi. Pllaseni ob- 
stardva 8 magnetofonu, na nez je pri- 
pojeno 600 linek. - V obdobi zajima- 
vych sportovnich utkani vyrizuje takto 
posta i dotazy na vysledky, jejichz pocet 
-dosahuje miiionu. 

Wireless World 10/56 Sk 


Mirenr vykonu elektrickych spotrebiCu 
elektromerem 

Pfi uzivani elektrickych spotrebicu 
v nejruznejsich odvetvich se casto vy- 
skytne otazka, jaky vykon je odebiran ze 
site. Nebyvaji vzdy po ruce potfebne 
merici pristroje a tu je vhodne si pripo- 
rnenout, ze vyhovujici mereni lze pro¬ 
vost tez pomoci elektromeru a hodinek. 

Nutno podotkriout, ze Ize merit pouze 
vykon spotrebicu se stalym odberem, 
kteiy ovsem nejruznejsi pristroje, mo- 
torkyy event, i topna telesa^ lednicky a 
pod. obvykle maji. 

Postup je nasledujici: 

Na elektromeru si zjistime z tidaju na 
stitkuj kolik otacek vykona jeho kotouc 
na jednu spotrebovanou kilowatthodi- 
nu. Oznacime-Ii ten to pocet otdeek n u 
vypocteme odtud dale potrebnou kon- 
stantu k podle vzorce: 

. 3 600 000 

k = ■—-— 

Nyni zapojime rnereny spotfebic, od- 
pojime vsechny ostatni (pozorj nezapo- 
menout!) a na hodinkach odecteme cas, 
potrebny na pr. pro pet otdeek kotouce 
elektromeru. Uzijeme k tomu s vyhodou 
cervene znacky na kotouci. Oznacime-li 
namereny pocet otacek n 3 a odpovida- 
jici cas t, vypocitame potom odebirany 
vykon ve wattech podle vzorce: 

N = -y-. k [W; s] 

Pocet merenych otacek neni nijak 
stanoven, ale je lepe odeeftat obratek 
radeji vice, aby mereni bylo pfesnejsi. 

Priklad: 

Elektromer md 2000 otacek na 
1 kWh. Konstanta k je tedy 1800. Pri 
zapojeni spotrebice vykonal kotouc elek¬ 
tromeru ctyri otacky za 115 vterin. 
Odebirany vykon spotrebice je tedy: 

2V = -f^=-. 1800 - 62,5 W 

115 

J. Mlejmk 

Kosoctverecna TV antena 

Nejdulezitejsim cinitelem pri ddlko- 
vem pfijmu televise je dobra antena. 
Proto nalezneme po Cechdch na stre- 
chach dumu televisnich posluchacu 
ruzne ty smerovanb zebfiky a mrize. 
Po mechanicke strance jsou vsak slozi- 
tejsi anteny velmi narocne. Byvaji ob¬ 
vykle podepreny pouze v jedinem bode 
a trpi ndrazy vetru. 

K dalkovbmu pfijmu televise se vsak 
hodi tak6 rhombicka antena ve vodo- 
rovne rovine podle obr. 1. Jeden 
z vreholu, ktery;- budeme oznacovat D s 
smeruje k pnjimanemu vysilaci. Antenu 
sestrojime pouhym napnutim medeneho 
nebo hlinikoveho dratu; jeho prdmer 
volime pokud mozno velky (nekolik 



Obr. 1. 
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mm). Znacny zisk prinese antena slo- 
zena z nekolika stejnych kosoctvercu, 
napnutych presne nad sebou. Vzdjemna 
svisld vzdalenost jednotlivych „pater“ 
je rovna polovine d61ky pfijimane vlny, 
t. j. 2/2. Mame-li antenu slozenou z n 
rhombu nad sebou, vypocteme jeji roz¬ 
mery takto: 

BD = (2 n — 1) X, 

AC = X 14 n — 1 

a Dak 

P AD = CD = BC = AB - nX. 

Ve vreholu D zakoncime kazdy rhomb 
vrstvovym odporem 800 ohm/2 W, 
ktery chranime proti ucinkum pfim^ho 



Obr. 2. 


deste a slunce (obr. 2) keramickou 
destickou, ktera soucasne slouzi k za- 
veseni vodicu na podperu nebo sloup. 
V protilehlem vreholu B propojime 
spolu vsechny nad sebou lezici antenni 
kosoctverce podle obr. 3. 



Obr. 3. 


Do stfedu celkove d61ky spojek (9, Qj 
a T, T' pripojime antenni svod. Obe 
rovnobezn^ spojky predstavuji impe- 
daneni transformator. Jejich vzdalenost 
d*. volime podle impedance pripojend 
linky (viz Ing. R. Lenk, Konstrukce 
vf napajecti, Slaboproudy obzor c. 10, 
roc. 1951). Tak na pr. pro dvojdilnou 
antenu (n — 2) bude pro linku 300 
ohmu 

d 2 = 130 d 1 
a pro linku 75 ohmu 

<4 = JO <4, 

kde d 1 je prumer vodice spojky. 

Rhombicka antena ma vyborne vlast- 
nosti a je casto pouzivdna k dalkovemu 
pfijmu televise. 

La television frangaise, Few., 1954. 
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Rubriku vede Ing. Pavel 
OdpovMi na KVI% z c, 1: 

Mikrofort z reproduktoru 

Elektrodynamicky mikrofon pracuje 
na obracenem principu elektrodynamic- 
keho reproduktoru a je mu konstruk- 
cne velmi podobny. Pohybuje-Ii se 
kmitacka reproduktoru vnejsim puso- 
benim (zvukovymi vlnami) v magnetic- 
kem polt vzduchove mezery, indukuje se 
v ni napetf, ktere odpovida rychlosti po- 
hybu kmi tacky. Toto napeti je prilis 
male, nez aby mohlo vybudit nf cast 
prijimace. Muzeme je zvysit impedanc- 
nim pfizpusobenim,kmi tacky ke gramo- 
fonovemu vstupu prijimace pomoci 
mikrofonniho transformatoru. Vzhledem 
k tomu, ze impedance kmitacky je velmi 
mala (eca 5 Li), je mozno pouzit oby- 
cejneho vystupniho transformatoru, pfi- 
pojendho sekundarem ke kmitacce a pri- 
marem ke grarnofonovym zdirkam pri- 
jimace. 

Ghceme-li uzit vestaveneho reproduk- 
toru^ prijimace pro hhiseni do mistnosti, 
v riiz je vedlejsi reproduktor, musime se 
postarat po dobu hlaseni o odpojeni ve- 
staveneho reproduktoru od vystupniho 
transformatoru koncoveho stupnea opfi- 
pojeni_k ,,mikrofonni mu*‘ vystupnimu 
transformatoru. Koncovemu stupni ne- 
musime pripojovat ndhradni zatez, pro- 
toze je zatizen jeste vedlejsim repro- 
duktorcm, takze se vystupnr transfor¬ 
ma tor nemuze pro bit. 

Prepnuti provedeme tlacitkem T po- 


i redlejsf 
Y rep r. Y 
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die obr. I, ktere ma jeden prepinaci a 
jeden zapinaci kontakt. Podle moznosti 
dodrzte zpusob uzemhovani, aby ne~ 
vzrostio prilis bruceni. Transformator 
VTZ je chlivy na rozptylove pole sito- 
veho a vystupniho transformatoru. Proto 
musi byt od nich co nejdale, privody 
musi byt zkroucene do shury a navic je 
treba vyhledat natacenim transforma¬ 
toru polohu, kdy je bruceni pfi stisknu- 
t6m tlacitku T nejslabsi. V klidu je pri- 
mar VT2 odpojen zapinacim kontak- 
tem ilacitka, aby nezkratoval jiny zdroj 
signalu (prenosku). 


Zapojeni podle obr. 1 predpoklada, 
ze je pfijimac prepnut na „gramo*‘. 
Kdybychom se tomu chteli vyhnout, 
museli bychom udelat vetsi zasah do 
prijimace (pfipojit vodic a pres konden- 
sator na regulator blasitosti misto na 
zivou zdirku „gramo’*), ktery muze byt 
u ruznych typu prijimace ruzny a proto 
jej neuvadime. 

ProS ma kmitacka vinuti ve dvou vrst* 
vach? 

. . . Aby mela oba konce vinuti na teze 
strand. 

Dosah vysilace 

Dosah telegrafniho vysilace je vetsi 
nez dosah stejne dimensovangho vysi¬ 
lace radiofonnfho. Vykon nemodulo- 
vaneho telegrafniho vysilace je soustre- 
den na jedinem kmitoctu (neuvazuje- 
me-li spektrum yznikle klicovanim) a 
behem vysilani signalu nekolisa. Proto 
muze byt vysilac zatizen az po nejzazsi 
dovolenou mez nebo dokonce i vice, po- 
£itame-li s dm, ze s muze v mezerach 
mezi znackami ,,odpocinout“. 

Naproti tomu se vykon rozhlasoveho 
vysilace rozdeluje na vykon nosne vlny 
a vykon postrannich pasem (viz obr. 2 ), 



kterd pfcnaseji modulaci (program). 
Krome foho nelze rozhlasnvy vysilac 
pine zatizit, protoze musi zbstat reserva 
pro prenos spicek modulacniho signalu, 
jehoz Proven kolisa. 

I kdyz predpokladame v obou pri- 
padech stejny pfijimac, staei pfi pfijmu 
ncmodulovane telegrafie slabs! signal, 
ponevadz muzeme snizit proven sumu 
a ruseni zpzenim sirky pasma, aniz by¬ 
chom ohrozili prenos zpravy. Pro do- 
rozumeni staei, rozezname-li znacku od 
mezery, coz je podstatne snazsi, nez 
porozumet telefonnimu rozhovoru teze 
hlasitosti, ponevadz tam musime roz- 
lisit mnohem vie moznosti (nejmPne to- 
lik, kolik je hlasek). Pfi pfijmu modu- 
lovaneho signalu nemuzeme zPzit pro- 
poos tend pasmo pod urcitou mez, kdy 
prestava byt fee srozumitelna. 

Nevyhodou vysilani nemodulovanou 
telegrafii je mensi rychlost prenosu 
zprav. 


Co je to a (pi)f 

Ano, je to Ludolfovo cislo, ale jak se 
k nemu prislo? Toto cislo udava, koli- 
krat je prumer kruznice obsazen v je- 
jim obvodu, Je to irracionalni cislo, to 
znamena, ze je nemPzeme vyjadrit zad- 
nym zlomkem, ani periodickym, ani ko- 
neenym poctem destinnych mist. I kdy¬ 
bychom delili sebedcle, nikdy neskonci 
delerii beze zbytku. 

Ludolfovo cislo, oznaeovane reckym 
pismenem n, ktere odpovida naSemu 


Pi je znamo dlouho, mnohem ddle nez 
jeho dnesni nazev. Soucasnici dnes jiz 
zaniklych narodu staroveku je odhado- 
vali zhruba^na 3 , pozdeji na 22j7. Obou 
hodnot muzeme pouzit pfi hrubych vy- 
poctech z hlayy. V prvnim pfipade se 
dopustime pfi dosazovani cbyby ne- 
celych 5 %, v druhdm dokonce pouhych 
0 j> 04 %. Dnes je mozng (na pr. radami) 
vypocist bodnotu Ludolfova cisla prak- 
ticky s libovolnou pfesnosti a s presnosti, 
kterou budete sotva kdy potfebovat, 
byvd udano v kazdych logaritmickych 
tabulkach, na pf. 

= 3,14159 26535 89793 23846 26433 

Nejiepsi odpovetf zaslali: 

Jarmila Spurna, studujici, 16 let,Dfe- 
vafska 4, Brno; Vaclav Petrzilka, zak 
jedenactjletky, 15 let, Zeleny pruh 69, 
Praha 15 - Branik. 

Otdzky dmsmho KVIZU: 

1. Jiste jste uz meli v rukou lad cz 
vzduchoyy kondensator. Co myslite, 
proc maji rotorove desky tak nesoumer- 
ny tvar? Proc nejsou na pf. polokrpliove? 

2. Jak vznika v nf zesilovacich nebo- 
pfijimacich bruceni? 

3- Jaky je rozdii mezi transformato- 
rem a autotransform a tor em? 

4. Co je to invertor? 

Odpovedi na otazky zaslete s ozna- 
cenim KVIZ do 15. t. m. na adresu 
redakce Amaterskeho radia, Ndrodni 
tfida 25, Praha 1. Uvetfte, kolik je vam 
let, a jake je vase zamestnani. Nejiepsi 
odpovedi budou odmeneny knihou. 

Este k clanku ,,Televise v Rakousku 1 ' 
a k doplnku^tohoto clanku v 12 c. AR 
str. 377. 

Odaje uvedene v tomto cl4nltu mozno po- 
Cvrdi^ i\'x. na p oslcdiiLi vc t n, mozt viest 

k nejasnostiam. Autor pise: „Potigivana ante- 
na: kosostvorcova alcbo 16 prvkova sufa^ova, 
ktord vsak pre svoje sirokopasmovd viastnosti 
prljima z boku rusenie a je preto menej vy- 
hodnd." 

V prvom rade, sirokopfismovost' nemi vplyv 
na ruSenic z boku. Jedua sa zrejme o pomylenie 
pojmov sirokopAs movosti a girokoublosti. 

V druhom rade, ten, kto nepoznd miestne- 
prijmovd podmienky autora, je zmienkou o ru¬ 
seni z boku privedeny do nejasnosti,o ake ruse¬ 
nie ide, najma ak je to dovod, pre ktory stifa- 
70vu antenu nedoporucujc. 

Pre objasnenie: „RuSenim“ je mieneny bra- 
tislavsky teievizny vysie3a£, ktorcha vysielaci 
system os Java ku autorovej uasmerovancj vic- 
denskej antene (Dorn techniky) po pravej stra- 
ne vo vzdialenosti 2—3 km, Avsak hovorit 
o tomto druhu ruSenia v suvislosti s nejakou 
antenoc je problematicke, pretoze mohtitnd 
sila pora bratislavskebo vysielaca umo^fiuje 
prijem i na „prst“, takze prijimaci system na 
Vieden predstavuje pre bratislavsky signal 
prakticky neladeny kus dr6tu, na ktory sa vzdy 
nieco naebytd. 

Jedinym prijatelne ueimiym prostriedkom 
jeodladovat, zaradeny najlepsie tesne u anten- 
nej vazebnej cievky. Rusenie je vsak zavisle 
v prvom rade na polohe prijmu a vo vacs in e 
pripadov nie je kriticke. 

ZAverom — skoda ten, ze je dlanok prilis 
sktip^ na detaily ako o prijimafii, tak i o po- 
uzitycli antenach. V tomto zmere by si mail 
pracovnici SAV na cele s autorom CIAnfeu polo- 
zit ruku na srdee, odbodit konecne uzavretost 
a svoje skusenosti predloiif tie2 verejnostl. 

Ck. 
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Vsichni ucastnici PD jiz jiste obdrzeli 
vysledky. Nebudeme je zde proto 
otiskovat, protoze by toho bylo. trochu 
mnoho, ale shrneme si strucne jeii to 
ncjzajimavejsi. Lonsky jiz osmy rocnik 
tohoto naseho nejpopularnejsiho zavodu 
byl ze vsech nejmohutnejsi. Zucastnilo 
se ho ceikem 232 stanic, z toho 48 zahra- 
nicnich (28 SP, 12 OE, 7 HG a 1 DL) 
a 184 eeskoslovenskych. Techto 184 na- 
sich stanic obsluhovalo nebo jinak 
behem zavodu pomahalo ceikem 1081 
ucastniku, (z nich bylo 81 zcn), takze 
najednu stanici pripadlo v prumeru 
6 ucastniku. Na pasmu 86 MHz soute- 
zilo 116, na 144 MHz 159, na 220 MHz 
86, ana 420 MHz 85.stanic. OK1KRC 
obhajila sve prvenstvi na 86 MHz a 
144 MHz se znacnym naskokeni, ale na 
zbyvajicich pasmech se v boji o prvni 
mista utkalo vice stanic a az do konec- 
neho vyhodnoceni souteze nebylo moz- 
no rici, kdo bude prvni. Jak jsme na 
tom to miste jiz jednou konstatovali, je 
potcsitclnc, ze se nyni mezi prvymi obje- 
vuji stanice, kter6 drive do boju o prva 
mista nezasahovaly. 

Lze fici, ze na pasmu 86 a 144 MHz, 
kde byl provoz nejcilejsi a ruseni nej- 
vetsl, byly riejuspesriejsi ty stanice, je- 
jichz operator! zvladli v prv^ fade pro- 
vozni stranku, t. j. obratny a takticky 
provoz, rychld preladovani, rychle pre- 
chazeni z pfijmu na vysilani, rychle 
smerovani a hlavne nepretrzity provoz. 
Vyhodou bylo jiste i dokonale technicke 
zafizeni, polcud bylo konstruovano 
s ohledem na pouziti v takovd soutezi, 
jako je PD, kde vetsina stanic dosud 
nepouziva stabilnich zafizeni. To zna- 
mena, ze byly vyhodnb jen takove su- 
perhety, kterd mely znacne siroke mf 


pasmo s moznosti pfijmu AM i FM a to 
zvlaste na 144 MHz, kde je jiste obtiz- 
nejsi udrzet stabilitu v rozumnych me- 
zich (s jednoduchymiprostredky) nez na 
86 MHz. Tak na pf. OK1KRC, kde do- 
sahli na 86 MHz vynikajiciho vysledku 
(344 platnych spojeni), pouzivali sou- 
pravy Fug 16. Pfijimac byl preladen 
a doplnen Wallmanovym zesifovacem, 
osazenym nasimi miniaturami. Mf sire 
pasma byl a 35—40 kHz, antena peti- 
prvkova podle Amatdrskd radiotechni- 
ky. Pfijimac i vysilac byl shodne a presne 
ocejchovan, takze se bylo mozno presne 
naladit na vhodny kmitocet bez doda- 
tecne kontroly poslechem na prijimaci. 
Pfepinani z pfijmu na vysildni a prepi- 
nani anteny bylo provadeno jednim 
prepinacem. Konstruktdry a soucasne 
i obratnyrai operatory tohoto zafizeni 
byli OK1AA a OK1AAP. 

Na 144 MHz byly pomery priblizne 
stejne az na to, ze tam byla vyhodnejsi 
jeste vetsi sire mf pasma. V OK1KRC 
si pro tento heel zkonstruovali novy pri- 
jimac, ktery se vyznacuje vysokou citli- 
vosti a dostatecnou sir! mf pasma 
(60 kHz) s moznosti pfijmu jak AM tak 
FM. Jak na 86 MHz tak na 144 MHz 
bylo prijimano na reproduktor, nebof 
se ukazuje, ze je to mene unavnA 

Tak6 zde byla jednoducha. obsluha. 
Pfepinani anten bylo provadeno sou¬ 
casne s prepinanim provozu tlacitkem 
v rukojeti mikrofonu. U mikrofonu se 
stridali s. Schon a s. Houska.Ukazalo se, 
ze shodne a take trvale ocejchovani pfi- 
jimace a vy si lace bylo velmi prospesne 
a uzitecne k usnadneni celeho provozu, 
ktery se podobal provozu, jak^ je na 
80 m fonickem pasmu pH nasem fone- 
zavode. Nejdelsi spojeni lonskebo PD 
bylo QSO mezi OK1KCO a OK3KBB 
na 86 MHz, QRB 356 km. Na 144 MHz 
to bylo QSO mezi OK 1KDF a OE2 JGP 
328 km. OE2JGP slysel i stanice z Krko- 
nos, coz je asi 370 km, ale dovolat se 
nemohl. - 

Na zbyvajicich pasmech melo na 
dobre- umistenl vliv v prv<5 fade stratc- 
gicke umisteni a pouziti zafizeni, i kdyz 
take zde nemuzeme provozni stranku 
podeenovat. Nektere stanice na pr, ztra- 
tily hodne bodu spatnym prijedm kon- 
trolniho kodu. Castecnou pricinou toho 
je velke ruseni, ale vetsi merou to pada na 
. vrub nepofadnosti nekterych operator^. 
Plati to zejmena o OK3K.AP na 


435 MHz, z jejichz 13 spojeni je 8 chyb- 
nych, takze jejich 960 bodu se snizilo na 
347. Tak£ nekteri operatori stanice 
OK3DG pracovali nepresne a zavinili 
ztratu velkeho poctu bodu (hlavne na 
435 MHz). Dalsimi 700 body „prispe- 
la“ SP9KAD, ktera nezaslala denik. 
Za to ovsem v OK3DG nemohou. Na 
vhodn6m stanoviSti ziskala hlavne 
OK1KKA, a to jak na 220 tak na 
435 _ MHz. Na 220 MHz byla tato 
stanice tfeti hned za OKIKRC a 
OK2KGV, kterb se spolu utkaly o prve 
misto a potrebovaly ke svdnu umisteni 
150 spojeni, pH cemz OK1KKA stacilo 
na toto tfeti misto pouhych 99 spojeni. 
Nasledujicich pet stanic melo opet vice 
nez 100 spojeni. „Bodova“ resp. „kilo- 
metro va“ hodnota pouzitych Q.TH 
u prvych dvou stanic byla asi 95,5 bo- 
dh/1 QSO, zatim co QTH na Javo- 
rici vyneslo stanici OK1KKA. skoro 
118 bodu na jedno spojeni. Soudruzi 
z OK1KKA tak vlastne ..objevxli' 1 
Javorici, kdyz jinym stanicim se tam 
dosud nedarilo. Na 435 MHz je tento 
rozdil jeste markantnejsi. 1. OK1KKA, 
89 QSO pri 121 bodu/QSO, 2. OK1KST, 
133 QSO pri 76,5 bodu/QSO na Kokr- 
haci. OKIKRC vsak v podzimnim 
VKV zavodu dosdhla na tomtez QTH 
prumerneho spojeni 105 km/QSO. Vy- 
svetleni je v tom, ze o PD je podstatne 
vice stanic soustredeno v prostoru 
Krkonos a spojeni s nimi tuto prumer- 
nou vzdalenost zmensuje. Bylo by vsak 
omylem se domnivat, ze umisteni 
OK1KKA je zpusobeno jen tim vyhod- 
nym QTH. Podstatnym dilem se na nem 
podili pouzite zafizeni, i s originalnim 
„Dortodynem“ (viz AR c. 2/56). Za 
nejdokonalejsi zafizeni na 435 MHz je 
vsak mozno povazovat zafizeni stanice 
OK1KST (viz AR cis. 10). Jen smula 
je pfipravila o prvni misto, kdyz jim do 
vysilace, umisteneho nahore u anteny, 
vnikia voda a vyradila jej z provozu. 
Nahradnf zafizeni jiz nebylo tak doko¬ 
nale a tak byly behem poslednicb ctyr 
hodin ztraceny cenne body. Vynikaji¬ 
ciho vysledku dosahly i stanice 
OK2KPO, OK3DG a OK1KKD. 

Snad se nekomu budou zdat vsechny 
ty „kilometrovd“ uvahy jako malicher- 
ne; naozna i tak trochu prdvem. V kazde 
soutezi jde sice nakonec o umisteni, ale 
jak jsme tu jiz jednou rekli, vyhrat ne¬ 
mohou vsichni, ale vsichni mohou za 



JT&berp ze stn OKIKRC o VKV zavodu 1956. View £0 OKI A A, vpravo OK1AAP. QTH Kokrhdc. 
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danych podminek absolvovat zavod 
uspesne. Tech zvlaste vyhodnych stano- 
vist’ neni jiste mnoho, pfestoze stale ob- 
jevujeme nova a jiste jeste objevime. 
Ziskavat Ize ted hlavne zdokonalova- 
nim pouzivanych zafizem, tak aby 
i z nevyhodnych QTH bylo mozno do- 
sahnout optimalmch vysledku. Dosa- 
vadni podminky PD k tomu zatim mno¬ 
ho prilezitosti nedavaly tim, ze primo 
nenutily nikoho ke stavbe narocnejsich 
zarizeni. Bylo to hlavne vlivem ctyfho- 
dinovych intervalu, ktere pusobily v huste 
obsazenych oblastech nepfetrzite ruse- 
ni a prakticky vylucovaly u vetsiny 
stanic moznost daikovych spojeni, pfi 
kterych by se teprve projevila vyho- 
da dokonaleho zarizeni. Zatim se nam 
podafilo prodlouzit tyto intervaly na 
144 a 435 MHz pasmu alespon na sest 
hodin. Tim se situace na techto pas- 
mech o PD 1957 trochu zlepsi a je na 
vsech staniclch, aby po letosnich zku- 
senostech s temito sestihodinovymi 
intervaly svymi pripominkami podpo- 
rily ve vets! mire nez loni snahn o even- 
tualni da I si prodlouzeni intervalu. O to- 
to prodlouzeni, res pel: tive odstraneni 
intervalu, maji zajem hlavne zahranicni 
stanice, ktere casto slysi velke mnozstvi 
nasich stanic, ale v dusledku nepfetrzi- 
teho provozu nejsou ve veisine pripadu 
nasimi stanicemi zaslechnuty. Snazime 
se/aby se PD stal pristupny stale vctisinau 
okruhu zahranicnich amateru, proto 
jim inusime touto lipravou umoznit take 
bspesnou ucast. 

Pro zajimavost jeste uvefejhujeme 
pfehled o hcasti na dosavadnich osmi 
rocnicich PD, ktery svedei o vzrustaji- 
cim zajmu nasich i zahranicnich ucast- 
nlku, ■zvlaste v poslednich dvou letech. 


Rok 

cs, stanic 

zahr. celkem 

1949 

102 

— 

102 

1950 

91 

— 

91 

1951 

103 

-- 

103 

1952 

130 

— 
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1953 

118 

— 

118 

1954 

112 

4 

116 

1955 

129 

2i 

150 

1956 

184 

43 

232 


Z VKV PASEM 

esR 

Pomalu, ale jiste se nam zacina roz- 
jizdet provoz od ,,krbu ; ‘ na 144 MHz. 
Zatim jsou to jen OKI EH v Plzni a 
OK ISO s OK1VR v Praze, ktefi se 
objevuji na pasmu vzdy v pondeli a ve 
stredu po 20 hod. SEC, a v ostatni dny 
(vetsinou v sobotu vecer a po zpravach 
OK1GRA v nedeli dopoledne) podle 
dohody, moznosti a podminek. V uve- 
den6 dny byvaji na pasmu take DL- 
stanice z Bavorska (DL6MH, DJ2MU 
a jine) a OE-stanice z okoli Vidne. 
OK1EB v Plzni, OK1KFG ve Zbirohu, 
OKI PR V J ilovem, OK1VAE a 
OK1AAP v.Traze, OK1KST a OKI BN 
v Rychnove a nekolik dalsich VKV- 
koncesionaM zatim jen posloucha, ale 
horecne pfipravuji sve vysilace, aby 
s nimi co nejdfive vyjeli na pasmo. Do- 
savadni pokusy jsou zatim lispesne. Uka- 
zuje se, ze z Prahy bude mozno pracovat 
za kazdych podminek se stanicemi temef 
po celfch Cechach a v pripade pfizni- 
vejsich podminek jeste dale, a pri tom 
neni zadne vynikajici QTH podminkou. 
OKI SO v Praze-Dejvicich ma smer na 


zapad uplne stinen a presto miva 
s OKIEII pravidelna spojeni. Lze rici, 
ze spojeni mezi Prahou a Plzni lze usku- 
tecnit za kazdych podminek a pfitom 
je nesrovnatelne kvalitnejsi a spolehli- 
vejsi nez na osmdesatimetrovem pre- 
plnen6m telefonnim pasmu. OKI EH 
pak zase za kazdych podminek pracuje 
s DL6MH a DJ2MU pri QRB 120 km 
pres Sumavu. Z Prahy lze s temito sta¬ 
nicemi pracovat jen za priznivych pod¬ 
minek, kter6 se v zime vyskytuji 
mene casto. Byli bychom radi, kdyby se 
nasich pokusu zucastnily dalsi stanice, 
hlavne take z Moravy a ze Slovenska. 
O ucasti na techto pokusech je mozno 
se domluvit vzdy po zpravach OKICRA 
s OKI EH telefonicky na 80 m pasmu. 

Ze zahranici 

Prestoze od VKV-Contestu uplynulo 
jiz hodne vody, objevuji se v zahr. caso- 
pisech stale jeste ruzne zpravy o jeho 
prubehu. Pochopitelne, ze nejzajima- 
vejsi jsou pro nas ty, kde se hovori o OK 
stanicich. Nekdy jsou to zpravy radost- 
nc, jindy mene radostne. Mezi tyto patri 
ty, ve kterych si mnoh6 DL a OE stanice 
stezuji, ze behem VKV Gontestu slysely 
celou radu nasich stanic, kterych se vsak 
nemohly dovolat. Tyto vytky padaji na 
vrub nasich nedokonalych prijimacu. 
Tak na pf. DL3YBA u Hannoveru po- 
slouchal trvale OK1KPH a OK IK AD 
krome dalsich OK stanic, kterym ne- 
rozumel. Dovolat se vsak nemohl. Take 
DL6TU v Mannheimu se marne po- 
kousel o spojeni s jednou nasi stanici, 
kterou trvale prijimal S 7, ale ktere ji- 
nak nerozumel pro nekvalitni modulaci. 
Byla by to byvala jeho 10. zone. Prave 
tak to bylo z DHLS v Heidelbergu. 
DL6MHP neuspel. s OK stanicemi na 
435 MHz, kde se vetsine nasich stanic 
nepodarilo naladit se na nektery kmito- 
cet v pasmu 432 az 435 MHz, a pokud 
ano, tak zase byly tak nestabilni, ze jim 
nebylo rozumet. 

Zda se, ze neni vzdy vyliod ne vyhle- 
davat vysoko polozena QTH. O tom se 
presvedcily nektere svycarskd stanice jii 
predloni. Pri lohskem VKV-Contestu 
byla pravdepodobne nejvyse skupina 
italskych amateru, pracujicich z Ma- 
molady, 3342 m, v Dolomitech, pod 
znackou I1BLT. Do vyse 1900 m je vy- 
vezl sedackovy vytah a zbyvajicich 
1400 m prekonali v kamennych ssutich 
a snehovych polich pesky. Byli celkem 
4 a cele zarizeni vcetne zdroju (5 olo- 
venych aku po 38 Ah, 3 motoakumu- 
latory a 3 150voltove anodky) vynesli 
nahoru na zadech. Pouzity xtalem ri- 
zeny vysilac daval 12 W vf. Prijiraac byl 
tovarni Nogoton. Antena sestiprvkovh 
Yagi. Pracovali celkem s 24 ruznymi 
stanicemi a nejvetsl QRB bylo 310 km, 
coz neni mnoho vzhledem k vysce a 
k namaze, spojene s obtiznym \ystu- 
pem. Nedivejme se vsak na takovNo 
pripady jen z tohoto uzkeho VKV hle- 
diska. I kdyby bylo dosazeno jeste kratsi 
vzdalenosti, je uz dostatecnou odmenou 
za namahavy vystup ten dvoudenni po- 
byt v krasnem prostredi zasnezenych 
stitu italskych Dolomit. 

Vitez 1. kategorie, ON4WI, mel svoje 
QTH naopak zase v pomerne mak nad- 
raorske vysce, a to na brehu u mesta 
Brenede na asi 30 m vysoko pisecnd 
dune. ON4WI byl vlastne DL3QA. 
Mezi nekterymi zapadnimi staty doslo 
totiz k dohode, podle ktere je mozno ude- 


lit koncesovan yrn amaterum-turistum 
v jine zemi bez jakycbkoli komplikaci 
na urcitou dobu, max. na 1 rok, zvlastni 
koncesi. DL3QA pracoval tedy z pre- 
chodndho QTH, ale jako ON4WJ mel 
stale QTH prave na te pisecne dune 
(pojmenovane „VHF Hill tc ), odkud 
pracoval behem VKV-Contestu, takze 
byl klasifikovan v kategorii stanic pra¬ 
cujicich z pevneho QTH. Presto, ze pod¬ 
minky v techto oblastech nebyly pr&ve 
nejlepsi, bylo pracovano celkem s 94 
ruznymi stanicemi. QRB max. jen 
540 km, kdyz byly slyseny i stanice ne- 
mecke a svycarsk6 ze vzdalenosti az 
700 km. ON4WI pouzival 70/100 W 
vysilace, fone a cw, vybaveneho auto- 
matickym „cekvidlem“. Antena byla 
16prvkova. Napajeni z benzinoveho 
agregatu, umisteneho v protiletadlovdm 
bunkru (VHF Hill se totiz nachazei na 
nejakem invasnim bojisti). Uvazime-li, 
ze ON4WI ziskal svych 408 bodu jen 
na 144 MHz pasmu, pak jeho QTH roz- 
hodnc nebylo spatne. Stanice, umistene 
v malych nadmorskych vysbach, mohou 
totiz podstatne lepe vyuzit priznivych 
podminek zpusobenych pfizemni radiac- 
ni inversi nez stanice umi s tene vysoko 
na horach. 

SS5R 

Behem lohskeho, pi'vdho PD, pof ada- 
neho v SSSR za podobnych podminek 
jako u nas, soutezilo asi 500 stanic vet¬ 
sinou jen na pasmu 38—40 MHz. Na 
144 MHz se pracovalo jen ojedinele a 
podle casopisu RADIO bylo dosazeno 
max. QRB jen 37 km. Uplne vysledky 
zatim uvefejneny nebyly. V tcmzc caso- 
pise je take kritisovana dosavadni orga- 
nisace provozu na VKV, kde stanice 
nepracuji pod normalnimi amater- 
skymi znackami, nybrz kazda stanice 
ma pridelerio sestimistne cislo (obdoba 
nasich RP cisel). Toto se ukdzalo jako 
velmi nevyhodne pri PD, kdy se vlastne 
predavala jen sama cisla. Nekolikrat 
sestimistn^ vlastni, pak nekolikrat sesti- 
mistne cislo protistanice, pak deviti- 
mistny kod a opet zaverecne znacky. 
Tedy jen sama cisla a cisla. Pis ate! e 
clanku (UB5DQ a UB5CI se pfimlouva- 
ji o zrychleni provozu na VKV zavede- 
nim normalnich volacich znacek jen 
vhodne upravenych, jako na pr. u nas. 

■ Z nasich stanic se pokousely o stestf 
,OK3DG a OK1KPL, ale marne. Obe 
tyto stanice byly dobfe pfipraveny. 
OK3DG si za timto dcelem vyjel az na 
Chopok v Nizkych Tatrach a OK1KPL 
na Panclr na Sumave. OK3DG sice 
slysel celou radu pfes 1000 km vzda- 
lenych sovetskych stanic v pasmu 38 az 
40 MHz, ale na 144 nebylo nic. Na- 
vazat spojeni na 38 MHz by zfejme ne¬ 
bylo zadnym problemem, zvlaste nym, 
v dobe maxima slunecni cinnosti. Kdo 
ma doma pfijimac Fug 16 v puvodnim 
stavu, muze se pokusit o poslech sovet¬ 
skych stanic. Jsou slyset dosti Casto a 
dobfe. V SSSR jsou krome pasem 38 — 
40 MHz 144-146 MHz, 420-425 MHz 
amaterum k disposici jeste pasma 1470 
az 1520 MHz a 5650-5850 MHz. 


Kazde pond^U a stredu 
od 30 bod. na 145 llHx 
,,od krlm’ ‘! 
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Sovetsk^ radiove a releove zarizeni 
„Stre]a M“ 


Na Vsesvazove prumyslov^ vystave 
v Moskve r. 1956 bylo krome jinych 
Prurayslovych radiovych vyrobku vy- 
stavovanoradiov^ releov^ zaffzeni Stre- 
la M“. 

Zarizeni „Strela M“ je urcena fe vy~ 
baven£ mnohokanalovych radiovych re- 
Ibovych spoju pro tfcdalcnosti do 
2500 km. 

Zafizeni „Strela M", pouzit£ se za- 
fizenim pro nosnou telefonii K-24, za- 
jist’uje prenos 24 telefonnich kanalu 
s jakostnimi ukazateli, odpovidajicimi 
normam CGIF (nyni GGIT) pro ka- 
belove spoje. 

Zafizeni ,,Strcla M“ ma zvldstni ka- 
nal pro sluzebni spojeni s moznostf volby 
stanice. 

Ke zvyserif spolehlivosti spojeni se po- 
cita se samo&nnou reservou stojanu 
s vysobofrekvenfinim zarizenim. 

Do soupravy zaflzeni „Strela M“ 
patri zarizeni koncovfch stanic, hlav- 
nich stanic (prubeznych stanic s vy- 
vedenim telefonnich kanalu) a prubez¬ 
nych stanic (bez vyvedenf kanalu). 

K soustave zarizeni koncov^ch stanic 
patri: 

vysokofrekvencni stojan koncov£ sta¬ 
nice, obsahujici pfijimac, vysilac a sku- 
pinovi zaflzeni — 2 kusy, 

ridici stojan koncovd stanice, obsahu¬ 
jici zarizeni pro sluzebni spojeni a volbu, 
samocinnou reservu a merici zafizeni — 
1 kus, 

antenni zafizeni, obsahujici trychty- 
fovy zaric, plochou antcnu, eliptickou 
antenu a antenni prepinace - 1 sou- 
prava. 

K soustave zafizeni hlavni stanice 
patri: 

vysokofrekvencni stojan jako u kon- 
cov6 stanice — 4 kusy, 

ridici stojan koncov6 stanice - 1 kus, 
antenni zafizeni — 2 soupravy. 

K soustave zafizeni prubcznd stanice 
patri: 

_ vysokofrekvencni stojan prubeznd sta¬ 
nice, obsahujici pfijimac a vysilac - 
4 kusy, 

fidici stojan koncove stanice, obsa¬ 
hujici zafizeni pro sluzebni spojeni a 
voibu a samocinnou reservu - 1 kus, 
antenni zafizeni - 2 soupravy. 


Zakladni bdaje: 

Dblka spoje 2500 km 

PocSet telefonnich kanalu 24 

Vzdalenost mezi stanicemi 40-60 km 
Napeti napajeci site 220 V ~ 

Vykon, potrebny k napajeni jednoho 
stojanu vf 800 W 

P^smo provoznich kmitoctu 

kolem 1800 MHz 
Mezifrekvence vysilace 75 MHz 

Mezifrekvence pfijimace 31 MHz 

Vykon na vystupu prijimace IW 

Kmitoctova modulace. Maximalni kmi- 
toctovy zdvih 1 MHz 

Citlivost pfijimace 50 juV 

Sumove cislo pfijimace 25 

Sifka pasma pfijimace a vysilade 6 MHz 
Presnost samocinn^ho dolatfovani kmi¬ 
toctu 150 MHz 

Pasmo kmitoctu skupinovdho zafizeni 
pro nosnou telef.) 12-108 kHz 

Zisk anteny 30 dB 

Jm. 


Protiprivnf provoz radiovych vysilaiu 
USA v Budapesti 

Podle zprav zapadniho odborn^ho 
tisku navazal Statni departement Spo¬ 
jenych stdtu z Washingtonu na pocatku 
kontrarevolubnich akci v Budapesti (25. 
fijna m. r.) spojeni s velvyslanectvim 
Spojenych statd v BudapeSti, a to obou- 
smern^m radiovym dalnopisem (TEX) 
spoiecnosti RCA Communications. 

Jak znamo, ministerstvo zahranicnich 
v£ci MacTarske lidovb republiky rozhod- 
ne protestovalo proti tomuto porusovani 
madarskych zakonu a vSeobecne pfija- 
tych mezinarodnlch norem a zvyklosti. 
Ministerstvo zahranicnich veci MLR 
pri tom zvl&ste upozornilo, ze bylo ; 
v dobe po 23. fijnu dosazitelne a ze tedy 
velvyslanectvi melo moznost pozadat 
o povoleni pouzivat vysilace. Skutec- 
nost, ze tak velvyslanectvi neucinilo, 
vzbuzuje domneni, ze vysilace bylo po- 
uzito pro uceiy, jez nelze povolitaniza 
normalnich okolnosti. 

Jiz v roce 1951 na Mimofadm 4 spravni 
radiokomunikacni konferenci (G. A. E. 
R.) upozornila rada zemi, mezi nimi 
Egypt, Macfarska LR a GSR, ze zapadni 
velmoci protipr&vne notifikuji kmitocty 
svych stanic na jejich uzemi. Na zaklade 
toho sekretariat Unie tyto ncopravncne 
notifikace zrusil a neni nadale opravnen 
prijimat notifikace na pouzivani kmito¬ 
ctu na urcit^m uzemi od jin6ho, nez od 
spravy zeme, jiz uzemi nalezi. 

Uvedeny pfipad je tedy zrejmym po- 
kusem o obejiti teto zasady a porusenim 
suverenity MacTarske iidov6 republiky. 

Jm 


* 

Protest proti zniifeni egyptske rozhla- 
sove stanice agresory 

Egyptska spojovd sprava protestovala 
dne 5, listopadu 1956 u generalniho 
sekretariatu Mezinhrodni telekomuni- 
kacni unie (UIT) v 2eneve energicky 
proti tomu, ze egyptska rozhlasova sta¬ 
nice byla znicena britskymi a francouz- 
skymi agresory. 

Tento cin je v rozporu s doporucenim 
c. 2, pfipojenym k Mezinarodni umluve 
o telekomunikacich (Buenos Aires, 1952) 
tykajicim se svobodne vymeny informaci. 
Dale je tento cin v rozporu se Vseobecnou 
deklaraci lidskych pr5v, pfijatou shro- 
mizdenim Spojenych nirodu 10. pro- 
since 1948 a tykajici se svobodn6ho pre- 
nosu informaci telekomunikacnimi sluz- 
bami. Jm. 


* 

FCC stanovila jako nejnizsi vek pro 
radioamaterski povoleni 14 let 

Federalni telekomunikacnl komise 
(FCC) Spojenych statfi navrhla opa- 
tfeni, jez stanovi jako nejnizsi vek pro 
zadateie o omezene vysvedceni radio- 
telefonisty 14 let. V oduvodneni se pravi, 
ze k udeieni tohoto vysvedceni neni treba 
pisemne ani ustni zkousky. Toto opatre- 
ni se vsak netyka jinych druhu povoleni, 
u nichz se vyzaduji zkousky, na pf. ra- 
dioamat^rskych povoleni. Jm 



Prehled podminek v prosinci 1956 

Pokud jde o slutieSni aktivitu, zd&l se byt 
prosinec o n6co klidtiijSi nez listopad, krttick& 
kmitocty vrstvy F2 zustdvaly vsak st&te ve 
srovndvdni s minul^mi lety znainS vysok6. 
Proto byvala i vyssi pdsma tem£f pravldeln£ 
otevfena vefier dlouho a byvaly na nich velmi 
p6kn^ DX podrmdky, Casto se stavalo, £e pod- 
minky do stejn£ho DX smSnj trvaly soudasnfi 
na dvou nebo dokonce trech pasmech, co2 je 
pfipad, kterf v uplynulych letech sluaeSniho 
minima nikdy nenast6val. Daliim svfdectvim 
vysok^ch kritickych kmitoftu vrstvy F2 jsoit 
podminky na Havajskti ostrovy na 14 MHz, 
21 MHz a nikdy dokonce i 28 MHz. Uvfdomi- 
me-li si, ze se signily do tohoto smfru sifi 
temff pfes sevemi p61, kde byla polarni zlma 
a tedy kritickd kmitocty vrstvy F2 relativnt 
nizke, musily b^t tyto kmitocty pfece jen dost 
vysoke, aby proSel signdl o kmitoctu a£ 
28 MHz. Takove podminky nenastdvaly vSak 
denne, jelikoS se v tomto pHpadf projevi 1 sia- 
b& geomagneticka a ionosferickd porucha 
vzhledem k tomu, is se vlna Sifi poldmimi kra- 
jiaami, na SIfeni krdtkfch vln velmi nepfiz- 
nive. 

Dalsim projevem zv^senych kritickych kmi- 
toctu bylo tiplne vymizeni pdsma ticha na 
osmdes&timetrovem pAsmu, a to i ve druh& 
polovinf no cl, kdy bfvalo drive pdsmo ticha 
velmi zretelnf. V dennlch hodindch chybflo 
pdsmo ticha 1 na 7 MHz, tak£e toto pdsmo 
bylo velmi vhodn£ pro vnitrostdtiii spojeni 
a dokonce v nfkterych dnech uplnf chybSlo 
nebo bylo alespon velmi mall okolo poledne 
na dvaceti metrech, takfe mohlo dochazet na 
priklad ke spojenim OKI — OK2 na dvaceti 
metrech, na coi se rovne£ mdlokdo z minul£ho 
maxima slune^ni iinnosti pamatuje. 

Dellingerov^ch efektu vftsl mohutnosti bylo 
mene nei v listopadu. Zajlmavf vjsk je, is 
odpovidajici nahld zv^seni atmosffrickfho 
sumu na velmi dlouhfch vlndch (QRN) byvala 
vesmes mnohem vyssi nei v xn£stci listopadu. 

Souhrnnf moino rici, is v listopadu jisS do- 
ch&zelo k podminkdm typickym pro obdobl 
maxima slunecni cinnosti. 

Prehled podminek na brezen 1957 

Rovnez v breznu bude dochdzet k podmfn- 
kdm,odpovidajiclm maxima slunefni dinnosti, 
kterym budeme podle nfkterych vedcd pravS 
nynl prochazet. Bude tedy i pro brezen platlt 
to, co je pro takove podminky charakteristick£: 
vymizeni pasma ticha na osmdesdtimetrovem 
plsmu i ve druhe potovlne noci, na ctyficeti- 
metrovem p&smu po v^tsinu dne a dokonce na 
dvacetimelroviim piisma okolo poledne ales- 
pod v nfkterych dnech, ddle vyborn^ DX pod¬ 
minky na vysSlch pdsmech (a to i na nfkolika 
z nich soudasne), otevfeni pdsma. dvaceti- 
metroveho po celou noc a jeste vysSich pdsem 
i n&kolik hodin po zapadu slunce a moinost 
pracovat fas to s nfkollka ruznyml svftadily 
soucasne. 

Obvykiy diagram pfindsi schema ofekdva- 
nych podminek v hfeznu, V prvnl polo vln f 
mesice bude jestf dochazet k „zimnlmu“ typu 
podminek ve smfru na Severn! Afriku a vy- 
chodst pobrezi Severn! Amerlky rdno na sto- 
Sedesiti a osmdesdti metrech a zejmena na 
ftyficeti metrech; tfchto podminek bude ve 
druhe polo vine mesice jiz zfetelnf ubyvat a je 
samozrejme, ze nebudou nastavat ka£dy den, 
Asi pul hodiny az hodinu po vychodu slunce 
nastanou na 7 MHz a nekdy i na 3,5 MIIz krat- 
ki, ale v nfkterych dnech relativnf vybornf 
a vceiku nezvyklf podminky ve smfru na Novy 
Zfland. 

Zajlniavfjsi to bude na dvaceti metrech, 
kterf bude v bfeznu idealnim pastneni pro 
dalkova spojeni po ceiych 24 hodin. DX pod¬ 
minky se tu budou kupit kolem dvou fiasovych 
interval^: prvnl z nich bude probihat dopole- 
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due, druhy pak zejm£na v prvni polovinS noci, 
ockoliv i ve druhe po]ovine noci alespon v ne- 
ruSenych dnech nebudeme bez DX vyhlidek. 
Pres den ta budou ovsem rusit vzhledem k ne- 
patrn^mu nebo vubec zadnemu pas mu ticha 
silne evropske stanice, Dokoncc i pas mo 
21 MHz bude ziv e dokonce i kratce pa pulnoci, 
vzacne i dele, pn cemz se na nem vystridaji 
postupem dne podminky do vSech zamorskych 
smfiru, V dennich hodin&ch a v prvnich hodi- 
nach vecernlch bude oziveno i p&smo 28 MHz, 
zejmdna odpoledne silnymi signaly z obiasti 
W a LU. Dopoledne zde bude slysitclna oblas t 
blizkeho jihovycliodu, sevetni Afriky, Indie a t 
Australie, vz&cne i z&padm p fibre Jr i JiSni 
Ameriky (CE), odkud budou vlny prichazet 
delSi cestou. Dopoledni signaly vsak budou 
vcelku mnoliem slab si nez sign&ly odpolednf. 

V americkcm pasmu SO ai 54 MHz nastanou 
podminky na Evropu v nekter^ch dnech odpo- 
ledne. K temto podmmkara dojde tehdy, jestli- 
ze podolme podminky budou velmi silne vy- 
stupovat v p&smu 28 az 30 MHz a jestlize nej- 
vyssi pouzitelny kmitocet pro smer Severn i 
Amerika — Evropa dos&hne mimoradne vy- 
sokych hodnot. Bude to nastavat zejmena pfi 
positivnim ionosferickem neklidu, kdy dojde 
p£ echodne k abnor malnimu Zvyseni kritickyc h 
kmitoctu vrstvy F2. Pozorovdni na tomto pds- 
mu neisou ani pro nis bez uzitku, protore je 
mozno zaslecbnute stanice volat v pasmu de- 
setimetrovem, o cemi jsme jiz prinesli zprdvu. 

Mimorddnd vrstva E se v nasich krajin&ch 
jeste ve sve letni podobe nebude vy sky to vat, 
Naopak Izc rici, ze jejl vyskyt ma v tuto roini 
dobu minimum. Dalkovd rekordy v prijmu 
velmi vzddlenych televisnich vysilacii pusobe- 
nim t£to vrstvy, znatne z letniho obdobi, jsou 
tedy v bfeznu nepravdepodobnd. Zato jsou dost 
pravddpodobne Dellingerovy efekty, ktere 
nekdy vymazou nebo zeslabi nahle v dennich 
hodlndch pfijera na kratkych vlndch na dobu 
nekolika minut as£ nekolika dcsitck minut. 
Tyto efekty jsou ve spojitosti se slunecnlmi 
er up cemi, jejichz pocet b^vd v dobe maxima 
slunecni cinnosti nejvetsi. 


J. Mrazek, OK1GM. 
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Podminky • .■. . velmi dobrs nebo pravideini 

- :Jre1ni ntbrt mine praviditne 

“-— ipathi nebo nepravidetni 

F. 
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Miroslav jiskra, OKI FA, 
mistr radioamat£rsk6ho sportu 


Krome stanicnich listku patri k, tro- 
fejirn operatora amaterskeho vysilace 
i ruzne diplomy, ktere se ctobfe vyji- 
maji na stene kolern stanice, 2 vlaste 
jsou-li take peltne graficky provedene. 
V posledni dobe se vsak zda, ze ama- 
t6rske organisace a kluby mnohych zemi 
zapominaji na starou dobrou zasadu, 
ktera hlasa, ze vseho moc skodi. Da se 
to nci o nadbytku diplomu, vydavanych 
na c.cliim svete. S nekolika z nich nas se- 
zndmila posledni cisla naseho casopisu. 

Je to vsechno hezke, rekne si clovek, 
kdyz si precte, jak6 diplomy vydavaji 
treba v USA a zakrouti nad tim hlavou; 
ale nenf snad ani mozne, aby to jeden 
amater stacil ve volnem case vsechno 
udelat do konce sveho zivota. Vzdyt’ by 
pfece mel krome toho take obcas neco 
zlepsit na sve stanici, postavit si neco 
noveho, precist si zajimavy tcchnicky 
cianek nebo pomoci mene zknsenym 
adeptum radioamaterskeho sportu. To 
vsechno totiz k cinnosti amatcra patfi. 

Sprdvne bude namitano, ze si kazdy 
vybira z toho mnozstvi jen takove diplo- 
ray, na ktere mu staci sily nebo lepe ta¬ 
kove, pro ktere uz ms par listku doma. 
Myslim vsak, ze je mnoho diplomu, ktere 
jsou dosazitelne dosti lehce a ze kterych 
clovek krome vy tape to vane zdi celkem 
nic nema. Nejde ovsem o hmotny zisk, 
ale o provozni znalosti a zkusenosti pro 
dalsi cinnost, 

Z tohoto hlediska by se daly rozdelit 
vydavane diplomy do tri kategorii. 
K. prvni z nich patfi diplomy, ktere po- 
kladam za velmi cenn6, nebot’ jejich 
ziskani vetsinou neni snadne. Tyto dip¬ 
lomy zahrnuji velke lizemni obiasti, pri- 
padne cele kontinenty, a tim se pfispiva 
k rozvoji mezinarodnich styku a spolu- 
prace radioamateru, k lepsimu vzajem- 
nemu poznani na sirokem zaklade. 

Z amcrickych diplomu by sem patril 
predevsim WAZ (az na tu nest’astnou 
23. zonu), dale DXCC, patfi sem tak6 
britsky BERTA a jiste i nas ZMT, dale 
pak diplom WAC, jehoz obdobou je n,4s 
S6S. Jeho ziskani je sice za nynejsich 
podminek sireni dosti snadne, vsechny 
svetadily Ize udelat nekdy velrai brzy, 
ale diplom je povbuzenim pro zacinajici 
a mene zkusene. Zvlaste nds S6S se 
znamkami za kazd^ pasmo je pobidkou 
pro praci na vice pasmech. Patri sem 
dale diplomy za spojeni se zememi jed- 
notlivych kontinentu, jako velmi hod- 
notny WAE pro Evropu, ktery vydavd 
Nemecka spolkova republika. Zkuste si 
udelat jen WAE treti tridy a poznate, 
ze to da trochu prace, nasbirat poza- 
dovany pocet bodu na 4 pasmech, ne- 
mluve ani o tom, kolik naraahy stoji 
ziskani WAE druhe ci dokonce prvb 
tridy. Diplomy WAE I jsou u nas jen 
dva, jeden ma OKI HI, druh^ OK IFF. 

Za spojeni se stanicemi obou Amerik 
je vyddvan diplom AAA, pro Afriku pak 
diplom WAA, Oblibeny a hodnotny 
diplom je tez americky WAS za spojeni 
se vsemi staty USA. Domnivam se, ze 
i Sovetsky svaz by mel vydavat diplom 
za spojeni se vsemi svazovymi republi- 


kami, jiste by o nej byl v amatersk^m 
svete veil y zajem. 

K ziskani uvedenych diplomu je treba 
znacne provozni zkusenosti a velkeho 
tlsili a ovsem i casu. Tim vetsi je proto 
radost, kdyz diplom konecne visi na 
stene. 

Do druh6, o neco mene hodnotn£ ka- 
tegorie, patri diplomy, vydavane v jed- 
notlivych zemich. I tyto diplomy maji 
vsak urcitb opravneni a nelze je uplne 
zavrhnout, nebof mohou vice ci mene 
prispet ke stejnym cilum, jako diplomy 
kategorie prvni. Amateri jednotlivych 
zemi jimi prispivaji k propagaci sve 
vlasti ve svete. Meritkem hodnoty tech- 
to diplomu jsou hlavne podminky pro 
jejich ziskani. Nektere se daji ziskat 
lehce, pro jine jsou zase podminky prilis 
slozite. Z evropskych je oblibeny svy- 
carsky H22. Novy diplom byl nyni za- 
veden pro uzemi Nemecka, ale zda se, 
ze prave jeho podminky jsou zbytecne 
komplikovane. Francouzsky DUF ma 
nekolik cdsti, od snadneho k tezsimu, 
a patfi rovnez k mezinarodne oblibenym 
diplomilm. Myslim, ze i nas ,, 100 OK“ 
si ziskal v Evrope oblibu pro jednoduche 
podminky; podobny diplom zavedla 
nyni i J ugoslavie. 

Tyto dve kategorie diplomu tedy ne- 
jen poclnecuji sberatelskou vaseh, ale 
jsou i prinosem pro ty st’astlivce, kterym 
se podari je ziskat. Snad by se u nas 
melo pozadovat pro titul mistra radio- 
amaterskeho sportu ziskani nektcrych 
z nich (ovsem to az budou kupony IRC 
k dostani tak snadno jako postovni 
znamky). 

Do treti kategorie patfi diplomy, vy¬ 
davane mesty nebo malymi uzemnimi 
celky jednotlivych zemi. Hlavne tento 
druh zpusobuje onu ,,diplomovou in- 
fiaci“, nebof se takove diplomy sbiraji 
jen proto, aby se na zed 1 povesil dalsi 
papir a na staniem listek se mohla pfi- 
pojit dalsi k fade zkratek s vyctem ziska- 
nych diplomu. Ostatne, kdyz uz uvadet 
na stanicni listek, jake diplomy jsem 
ziskal, pak jen takove, ktere maji ne- 
jakou hodnotu a kter£ vetsina amateru 
zna. Jinak si mohu dat vytisknout ruzne 
kombinace pismen, pocinaje BFLM- 
PSVZ, a ucinek bude stejny jako 
zkratka nejakeho diplomu ze Zlimane 
Lhoty, o kterem malokdo vi. 

Predstavte si, kdybychom tak v CSR 
vydavali podle vzoru jinych zemi jeste 
diplom za spojeni se stanicemi Prahy, 
Brna a Bratislavy, dale by jeste kazdy 
kraj daval diplom za urcity pocet stanic 
ze svriho bzemi a pro vetsi pestrost by 
to mohly delat i okresy. Podle prikladu 
diplomu ,,ORLANDO" (viz AR c. 12, 
1956, str. 378 vlevo nahore) by se mohl 
na pr. k diplomu z Pardubic pridavat 
v sezone jeste kos perniku. 

Diplomy tohoto druhu nutno pokla- 
dat za hezeenne, alespoh v mezinarod- 
nim mefitku, nebot’ snizuji amatersky 
sport na pouhe sbirani potisteneho pa- 
piru a celkem nikomu nsprospivaji, 
Jiste by bylo dobre, kdy by se vydavani 
podobnych diplomu omezilo a zajem 
radioamateru se soustreail k opravdu 
hodnotnym trofejim. 

Nakonec bych chtel poznamenat, ze 
tento cianek ma by) tak trochu slovem 
do diskuse. Bude prospesne, kdyz se do- 
cteme o nazorech a zkusenostech dalsich 
nasich aktivnich i mCne aktivnich radio¬ 
amateru. 
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Diplomy: 

Diplom WANE (Worked All New 
England) obdrzite po predlozem QSL 
za spojeni s nejmene 50 okresy sesti statu 
Nove Anglie (jsou to Wl). Je jich cel- 
kem 67. 

WRA (White Rose Award) za 10 ruz- 
nych QSL od amateru z mesta YORK 
y Pennsylvania Vsechna spojem' musl byt 
uskutecnena po 1. lednu 1954. Ccastnici 
ARRL zavodu najdou QSL pro tento 
diplom ve svych W3. 

Totez plat! o GNO (Greater New 
Orleans) za 25 ruznych QSL z New 
Orleansu. Tento diplom je velmi vy- 
pravny. 

Jiz m6ne snadny je diplom WVT 
(Worked Vermont). Je treba predlozit 
potvrzeni o spojeni s nejmene 13 ze 14 
okrcsu Vermontu. Spojeni s pohyblivymi 
stanicemi plati jen tehdy, je-Ii QSL 
orazitkovan v prislusnem okrese. Tento 
diplom dosud nebyl vydan mimoame- 
ricke stanici - snad tak£ proto, ze se 
o nem celkem nic nevedelo. 

Mnoho YL-stanic je v Chicagu. Pro- 
hlednete sv6 W9 z tohoto mesta a najdc- 
te-li 10 QSL od YL-operatorek, poza- 
dejte si o pekny diplom LARK. 

Byvala WACX (Worked All Uru¬ 
guay) se nyni jmenuje 19 Departamentos 
za spojeni se vsemi uruguayskymi staty 
po 1/7 1949. Tento diplom je pomerne 
nesnadny. 

Snadneji dosazitelny je 33 Orientates 
za spojeni s 33 ruznymi CX-stanicemi. 

Pro tento diplom stacl zaslat seznam 
vsech spojeni, potvrzeny URK podle 
QSL listku. 

Diplom T-T7 (Trabajado TI) vydavd 
Radio Club of Costa Ricaza 9 QSL 
z Til - TI9. Vsechna spojeni po 20. 
listopadu 1945. 

Certificado Colombia, podobne za 8 
QSL z HK1 - HK8. Zvlastni diplom je 
mozno obdrzet za 10 QSL z prvniho 
distriktu (HK1). Pro prvni diplom plati 
spojeni pouze po 23/7 1947. 

Zajimavy je diplom vydavany na 
Kube. Je to WWI (Worked West In¬ 
dies) a pozaduje 24 QSL: 1-COl; 
5-C02, COS nebo C04; 1-C05, 

1-C06, 1-C07, 1-C08, a po jednom 
z KG4, KP4, KS4, KV4, VP2, VP4, 
VPS, VP6, VP7, HH, HI, FG7, FM7 
a PJ. Je tfeba prilozit 6 IRC. 

WAM (Worked All Malaya) za po- 
tvrzeni spojeni se 7 staty Malajska: Se¬ 
langor, Johore, Kedah, Penang, Ma¬ 
lacca, Perak, Negri-Sembilan, Pahang, 
Kelantan, Trenganu a Perlis. 

Zpravy z pasem: 

(cas v SEC, kmitocty v kHz) 

3,5 MHz - 

Evropa; Ze zajimavych pro WAE ob- 
jevnji se kolem pulnoci: EA1AB, 
GD3FLH, GI5UR, GM3JDR, I1KN, 
IT 1 AG A, I1BLF/T, OY7ML, TFSTP, 
UC2KAB, UOSKAA a UOSAA, 
UQ2AN, UR2AO a UR2AM a 9S4AX 
i 4CX. 


Asie: Po 2200 byva zde nekdy XW8- 
AB, a dvakrate byl zaslechnut VS1GX 
kolem 2100. Jednou s nim bylo nava- 
zano spojeni jiz v 1630. Asijsk£ stanice 
maji silne ruseni od angl. stanice GYL, 
ktera pracuje s lodmi na 3520. Proto se 
zasadne ladi na dolni konec pasma ko¬ 
lem 3505. UA9, UG6 a UF6 jsou bezne 
slysitelne - nekdy take UA0AG. 

Sev. Amerika: K ranu pronikaji sta¬ 
nice z Wl, 2, 3, 4, 8, 9, 0, VE1, 2, 3. 
Zaslechnuta by la take stanice VE5CO 
a VE80W. 

7MH Z - 

Evropa; Lovci bodu pro WAE zde 
najdou ve vecernich hodinach GT2BO, 
EA1DE, EA6AF, EA6AW, GC3HFE, 
GD3FBS, GW2BBF, IS 1 FIG, I1AXG/T, 
OY7ML, SV1SP, UC2KAD, UN1- 
KAA, UQ2AN, ZBIDHF a 9S4AX. 
Na FONE LX1AC na 7100 kHz. 

Asie; Po 2200 zde najdete YI2RM, 
4X41J, UA0AG, AP2Q, UF6FF, 
VQ6LQ, ZC4IP, UD6BM, VS6CG, 
UH8KAA, UI8AG, UL7KBA. 

Sev. Amerika: V casnych rannich ho¬ 
dinach je pravidelne na 7001 VE80W 
CW a na 7280 FONE. W6 a W7 pro¬ 
nikaji ve velkych silach kolem 0730. 

Afrika: Ze zajimavych jen CR6AI 
kolem 2200 na 7030, ZS90 na 7015, 
FB8ZZ na 7040 a EA0AC na 7035. 

Jiz. Amerika: VP8BK byva kolem 
0200 na 7005, VP8BY (Grahamland) 
nekdy na 7010 po pulnoci. 

Oceanic: Anglicand pracovali kolem 
0830 na 7040 se stanici VR6AB, ktera 
zde zaslechnuta nebyla. VK a ZL sta¬ 
nice pronikaji bezne kolem 0600 a nekdy 
kolem 1700. FOBAA na 7005 v 0500. 

14 MHz - 

Evropa: Po nekolika vypravach na 
ostrov Aaland (OH3RA, OH2HG, 
OH1RT, OH 1ST atd.), bude tarn pry 
trvale OHONB na 14 044 xtah Novou 
stanici je EA6AZ na 14 073. EA6AF se 
objevuje opet pravidelne kolem 14 090. 
ZB2V na 14 094. LX1DP na 14 074. 

Asie: XW8AC kolem 14 150 vzdy ve 
stredu mezi 1900 a 2000. VS6CG na 
FONE na 14 109. AP2Z na FONE na 
14 103. BV1US na 14 164. XZ2AD na 
14 056 CW. AC5PN na 14 073. UJ8AF 
na 14 052. ZC3AC vzdy na 14 130 CW 
kolem 1600. FR7ZC kolem 14 055 v teSe 
dobe. FB8CC na 14 050. TT0KAB na 
14 020 v 0600 je zrejme pirat. YA1AM 
od 1700 na 14 048 a YKIAK na 14 085. 

Afrika: CT3AI na 14 123 FONE. 
EA8CC na 14 166 FONE. CR5SP na 
14 150 FONE. EL5A na 14 198. FB8BX 
denne mezi 1700 a 1800 na 14 340. 
FONE - je to nova zem pro DUF (QTH 
Nossi-Be). Asi o 5 kHz nize byva na 
FONE FB8ZZ a FE8AG z Camerounu. 
VQ5GJ na 14 038 CW. ZD9AF na CW 
mezi 14 020 a 14 040. Madagaskar 
FB8BC b’yva pravidelne na FONE na 
14 345 od 1700. ZD8JP na 14 022 xtal. 

Sev. Amerika: Na ostrove St. Martin je 
nova stanice PJ2ME - byva kolem 
14 040. TI20E na FONE na 14 150. 
Novjr v Brit. Guyane je FY7YF. Ma 
silny signal kolem 14 035. VP5AK na 
14 040 CW. Po 2300 na 14 055 byva 
PJ2AT a VP5BL. 


Jiz. Amerika: HG1FG je denne az do 
0800 v sfle S9 na FONE na 14 320. 
HC8GI a HG8MM pracuji vzdy na 
tomtez kmitoctu mezi 14 160 a 14 190 
FONE mezi 0000 a 0400, protoze jen 
v tuto dobu pracuje na Galapagach 
elektrarna. CX1BZ na 14 027 CW. 
OA4DQ na FONE kolem 14 330 kHz. 

Oceanie: F08AD je pravidelne denne 
na 14 335 - 345 na FONE. Odpovida 
take na CW. Nejlepsi signal ma kolem 
0800. V teze dobe bfvA na CW i FONE 
na 14 333 (xtal) F08AP /MM - bam- 
busovy vor piujici do Chile. Nachazi se 
jihovychodne od ostrova Pitcairn. Spo¬ 
jeni se lehce navazuje, ackoliv tato sta¬ 
nice je QRP. Pri poslednim spojeni 
s OK 1MB hlasil 4 W. S FW8AA 
(ostrov Wallis) spojeni od nas dosud na- 
vazano nebylo, ackoliv byl nekolikrate 
slabe zaslechnut na 14 342 CW. FK8AS 
a FK8AO na 14 090 CW. KP6AK pra¬ 
cuje pouze na FONE kolem 14 250. 
ZK1BS na 14 060 v 0800. VK5TL 
(N. T.) na 14 050 CW, VK0AB 
(ANTARKTIDA) 14 080CW. 

21 MHz - 

Evropa: UN1AB denne na CW kolem 
21 050. GC2FZC na 21 048. UC2CB na 
21 100. SV1AE na 21 130 FONE. 
UOSKAA na 21 080. MID na 21 185 
FONE. LX2GH na 21 048 CW. 

Asie: 3W8AA je velmi cinny kolem 
21 060. VS6CL a CR9AO jsou pravi¬ 
delne kolem 21 160 na FONE. 4S7GL 
na 21 100 CW. 

Afrika: ZD1FG na 21 068 CW. 
VQ3FN na 21 090. OQ5GI 21 189, 
FQ8AK na 21 170 FONE, ZD2GWS na 
21 065, VQ6LQna 21 087 CW. 

Sev. Amerika: W1-W0 a VE1-VE8 
prichazeji denne ve velkych silach. Je 
zde mnoho prllezitosti pro dokonceni 
diplomu WAS a WAVE. HI8WL byvd 
na 21 050 CW. 

Jiz. Amerika: Na CW zde byva 
LU3ZS na 21 012 a VP8AI na 21 068, 
na FONE CP1CJ na 21 211, HK5GH 
na 21 238 a VP8BP na 21 170. 

Oceanie: VK9UH (ostrov Norfolk) 
pracuje fonicky na 21 270. ZK2AD na 
21 080 byl volin Americany jiz v 0800 
SEC - ale zde nebyl zaslechnut. 

28 MHz ~ 

Evropa; UN1AA denne na CW. 
EA6AS na 28 200 fonicky, GC3FHE na 
28 090 CW. ZBIAJX na FONE, TFS¬ 
TP na CW, II XT na 28 050 CW. 
GW2FMM na 28 065 CW. UA1BE na 
28 180 FONE, 9S4AH na 28 230 FONE. 
CT2AC 28 348 FONE. 

Sev. Amerika: Zajemce o diplom WA¬ 
VE upozornujeme, ze zde fonicky pra¬ 
cuji 3 stanice z ostrova Prince Edward. 
Jsou to: VE1KZ, VEICO, VE1ACL. 
Pro diplom WAS je zde pravidelne od- 
poledne FONE stat UTAH - W7ACR 
na 28 681 kHz. 

Ruzne z dx-pasem: 

V nejblizsi dobe budou pry uskutec- 
neny expedice na ostrovy Cocos (TI9) 
a Seychely (VQ9). AC5PN dostal vysi- 
lac BC610, takze navizat s nim spojeni 
jiz nebude tezke. 4X5RE a YU1HU/SU 
- oba v pousti Sinai pry budou platit za 
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novou zemi. Novou zemi pro DXCG 
bude brazilsky ostrov Fernando Noron- 
ha a maly ostrov v Maledivach, ktery 
se take ozvena amat. pasmech. HCILE 
je iiyni jedinou CW stanici v Ecuadoru. 

Prefixy N. Foundlandu budou zme- 
neny k 1/4 57. VO 1 bude N. Foundland 
a V02 Labrador. Od unora bude stala 
stanice na ostrove Comorro (FB8). 
AC3SQ. zada, aby vsechny QSL pro 
AC5PN byly zasilany jeho prostred- 
mctvirn. ZK2AB je pirat. ZK2AD je 
pravy a pfijel ze ZL. Ex VR1B (Danny 
z potopene Yasme) je nyni u W6YMD 
v Californii a vystupuje v televisnich 
programech. Brzy pry vydela na novou 
expedici. Lacy z HA5KBA byl na na- 
vsteve u KV4AA, W2BDS, W8RLT a 
W8UAS. DX-Marathon 1956 vyhral 
ZG4IP. WAE-1 ctslo 20 obdrzel W2- 
QHH za 55 zemi a 200 bodu. 


OKI MB. 


Vysledky 22. ARRL DX Contestu 1956 

Poprvi od r. 1950 byte v dobe ARRL DX Con- 
testu MUF tak vysoka, is podporovala podmfnky 
pro spojeni ve smeru vychod-zipad. Otevrelo se 
pasmu 10 m, je2 pfineslo mnoho nasobiiu a tak6 
p£smo 15 m znamcnalo znadny bodovy pfinos. 
14 MHz bylo otevreno po celych 24 hodin a tak se 
stalo zlatym dolem na body pro americke uiastniky. 
Neprckvopuje tedy, is kfivky poitft spoj'enl a dosa- 
zenych bodu, vynesene za obdobi raezi rokem 1947 
a 1956, seznaini podobaji prfibehu kfivek slunednl 
tinnosti. 

Oproti roku 1955 stoupl poiet spojeni o 32,6 %. 
Zaslanych deniktl bylo 1647 (1162 cw, 4S5 fone). 


swim a mow 



BILANCI BI OI IIOBOltK lI 

soxtezI i Hrnij»\fno it v ihoklubij 


„ZMT“ 


V roce 1956 byly udeleny tyto diplomy — od 6. 43 do i. 63: 

OK1FF, UA9CC. OK3KFF, OK1NC, UA1KAC, Y05LC, UA3KKB, UP2KAC, 
UA9DN > SM5WI, DM2 AD L, UA0AG, U05AA, UA6KEA, UA9CL, UBS Cl, UA3BN, 

UAoU 1 . 


ocav ucnazreu Jc ji. 12 , 1956; 

QSL, --DL2ABL, OK2AG, OK1KKR. 37 QSL — OK2GY, OK3KBM, OK3KEE, OK1KTI, 
OKiRTW, QK3RD, 36 QSL — OK3EA, OK3MM. 35 QSL — OK1BQ, 0K3BF, OK2KBE, OK3NZ 
OK1NS, OK1UQ, OK2ZY. 34 QSL — SP3KAU, HA7PD, OK1BY, OK1JX, OK2KJ, OK3KTR* 
OK2VV. 33 QSL — SP5FM, DM2APM, OK1KRS. 32 QSL - SP3AK, OK1KAA?OK3KAS, OK2KHS 
OK1KUL, 31 QSL - SP6XA, SP6WH, YOSRL, OK1IH, OK1KEB, OKI KLV, OK3KMS, OK1KPI 
OK2KTB, OK1VA. 30 QSL - SP3PK, SP9KAS, SP3WM, DM3KCH, OZ2NU, SP5BT, TO«?G 
OK1JQ, OK1LM, OK1KHM, OK1KKA, OK1KNT, OKIKRP, OK3PA, OK3ZX, QKIZW. * 

i,P-ZMT“ 

V roce 1956 byly udSleny tyto diplomy — od i. 80 do f, 133: 

UB5-4045, UR2-22551, OKI-031957, OKI-083785, SP2-502, OKI-011150, UP2-21008, OKI-083566 
HA5-2557, OKI-0011873, UB5-5035, OKI-001307, UA6-16664, UP2-2I037, UA1-10014, UB5-5833’ 
UA4-7627, UA3-15029, OK2-135214, OKI-011451, DM-0034/D, OK3-166281, 
OK3-166280, UC2-2213, UP2-21003, UA0-1238, UA6-24039, OK3-147347, UB5-5623 OK3-146084 
UR2-22519, UB5-5607, UA3-365, UC2-22I3, UA3-150, SP6-023, LZ1-3145, SP9-520, UA4-14019! 
UR2-22552, SP7-015, UB5-19005, UA3-361, YO-R-206, YO5-504, LZ-13132, UB5-5802, UC2-2051, 
OKI-0011942, UA9-9024, OK2-104478, SP6-018. 

Stav uchazeiu k 31. 12, 1956: 

24 QSL —OKI-01708, OKI-0125093, OKI-0817139, OKI-01969, OK2-124904. 23 QSL — SP3-026, 
SP7-029, Y02-I61, OKI-0717140. 22 QSL — LZ-116, SP2-105, Y03-387, Y04-346, OK2-125222, 
OK3-146I93, OK3-166270. 21 QSL — SP9-527, SP2-104, SP2-003, ONL-500, DM-0229/H, OKI-035644 
OKI-09553. 20 QSL — LZ-1237, LZ-2394, OKI-0111429, OK2-1121316, OK2-104044, OK2-124832 


,100 OK" 


Nejvice bodft ziskal KV4AA (997 036) se 106 ni- 
sobici, 3136 QSO za 60 hodin, to znameni prdm£m6 
52 QSO za hodinu, V roce 1955 presiihli pocet bodu 
100 000 jen 2 N&nd, v roce 1956 ji2 22 Evropanu. 
V EvropS shromdzdil za cw 64st nejvice bodu 
PA 0 UN (267 432), nMedov&i DL4ZC (235 578), 
HB9NL (234 304) a OK11H (195 286), jenz se tedy 
umistil jako ftvrty v Evrope. Na dvacitem mfst£ 
nach4zime OK3DG s 105 192 body. 

Ve fone 66sti ziskal W2SKE/2 632 016 bodu 
s 842 QSO a 252 n6sobi£i. V Evropfe vede EA4DL 
s 66 411 body. 

Vysledky OK stanic vypadaji takto: 


W cdst: 


body 

n£s. 

QSO 

hodin 

OK11H 

— 

195 286 

— 

58 

— 1125 

76 

OK3DG 

— 

105 192 

— 

54 

— 653 

63 

OKIJX 

— 

52 038 

— 

42 

— 414 

35 

OK1AEH 

__ 

35 280 

— 

42 

— 280 

44 . 

OK1LM 

— 

25 340 

— 

28 

— 303 

22 

OK3AL 

— 

24 300 

— 

27 

— 300 

29 

OK3HM 

— 

23 281 

— 

31 

— 252 

35 

OK1DE 

— 

13 905 

— 

27 

— 172 

17 

OK3KEE 

— 

11 814 

— 

22 

— 179 

20 

OK3EA 

— 

6 870 

— 

15 

— 154 

10 

OK3LA 

— 

1 152 

— 

3 

~~ 48 

6 

OK2KAU 

— 

783 

— 

9 

— 29 

16 

OK1KTI (2 opr.) ,. 







51 084 

— 

43 

— 396 

50 

OK2KBR 

_ 

24 000 

— 

32 

— 254 

■> 

OKIKAI 

— 

7 794 

— 

18 

— 150 

35 

OKI KEC 

— 

510 

— 

10 

— 17 

15 

one 64st: 







OK1LM 

— 

1 014 

— 

13 

— 26 

3 

OKIKAI 

— 

930 

— 

6 

— 52 

25 

OKIJX _ 

— 

360 


8 

— .15 

6 


V race 1956 byly udSleny tyto diplomy — od i. 1 do £. 24: 

UA6UF, SP3KAU, SP7KAN, SP9CS, LZ1KPZ, DM2ADL, DM2AFM, DL1ES, UA3KWA, 
DM2ACH, DM3KCH, SP3PL, SP6WH, DM2ABL, D M2 ABE, DL9NM, HA2KTB, DM2APM. 
SP2AP, SP6KBE,DM2ATM, DL1MC, SP5KAB, SP3PH? 

„P-100 OK" 

V roce 1956 byly ud£leny tyto diplomy — od £. 26 do c. 46: 

SP3-026, SP7-0I5, SP3-049, UA3-359, DM-0358/M, SP6-018, SP7-029, SP6-023, UF6-6008, 
UFfr6038^^24S24^UA.?385" 5016, SP6 ' 016, UA1 ' 68 » UB5-5023, YO-R-206, SP9-538, DM-0156/F, 


V roce 1956 byly udSleny tyto diplomy: 


„S6S 


<4 


CW - od c. 103 do £. 213: 

OK1KUL, W3AXT, EA4CR, DL1BA, OK2SN, LZ1KPZ, SM5CCE, Y06AW, OK1EH, SM5WI, 
HA5BI, OK3ZX, DM2AIL, SM5AKS, OK1EJ, SM5BTX, OK1KRC, OK3RD, HA8KWA, HA5BW, 
SP6BZ, SP6CT, UA2CC, DM3KCH, DM2AFN, I5LV, W7UVH, W1YNP, WONGF, OK1KLP 
OK1JX, I5REX, Y02KAB, W7DJU, W2FLD, OH90B, DM2APM, DJ1KC, YU1AD, SM3AF, 
OK1BYj K2DSW, W5CFG, HA5AL, W2N1Y, SM5BPJ, OK1KAI, DM2AEJ, SP8CK, 
SP8CP, SP8KAF, SP5KAB, ZL1AFZ, W3UXX, SM’BVQ, DM2AEN, LA5QC, OK1KDC, W6BYB, 
OK2KBE, CN2AY, K6DDO, W7VRO, ZD6BX, W9ABA, UA6UI, UA6UF, DM2AQM, LU5CK, ZB2L 
OK2ZY, DM2ACG, UA3BN, W4ZQK, G3DQO, Y04CR, Y04KCA, SM5BSJ, UP2AS, DL3RK, 
OK1ARS, AP2RH, UA9CC, SP6BY, UB5KAA, DL9NM, OK2KAU, W9ROK, SM6AJN, OK1KKH, 
SM5ARR, UA6FB, UNI A A, UB5KAB, UR2AK, UQ2AH, W2FXA, YU2HW, UA1KAC, UF6KAC, 
DM2AHM, SMS A JR, UB5KBB, U05AA, OK1GB, PY7AN, V06AE, CR6CW, DJ2NN a UQ2AS. 

FONE — od £. 8 do 6. 23: 

OJ^AG, LZ1KPZ, Y02BN, OKIJX, W7UGQ, YU1AG, OKIKAI, SP5KAB, W3RPG, K2CJN, 
W9ABA, LU2BN, OK1KTI, W7KOI, PY7VBG a W4BWP. 


„RP-OK DX KROU2EK" 

V roce 1956 byly udeleny tyto diplomy: 


II. tfida — 8 diplomCi: 

o OK1 4 0S17139, OK2-125222, OKI-083566, OK2-135214, OKI-00407, OKI-00642, OK2-12504I, 


ID. trida — 65 diplomfi 

OK2-124832, OKI-0717131, OK2-135214, OK2-093947, OKI-031957, OKI-00407, OK3-146281, 
OKI-00642, OK3-147347, OKI-0011873, OKI-0817139, OK3-147333, OKI-011350, OKI-062322 
OKI-035644, OIC3-146084, OKI-042149, OK1-OU317, OK2-125222, OKI-0011942, OKI-0125093! 
OK 1-001787, OK2-104478, OKI-0717140, OKI-0011256, OKI-083566, OKI-0717136, OKI-0125058, 
OK2-I35450, OK2-135253, OK2-103986, OKI-001307, OK2-1121316, OKI-01237, OK2-125041, 

OK3-166280, OK2-125011, OKl-Ol 11254, OK3-145745, OK3-147361-, OK2-135234, OK3-147334, 

OKI-065726, OKI-01607, OKI-005873, OK3-195842, OKI-005888, OK2-127619, OKI-037606, 

OKI-021696, OK2-105793, OK2-I0164, OKI-00939, OK2-091781/1, OKI-035646, OK2-107892, 

OKI-00176, OK2-1222085, OKI-032084, OKI-015663, OK1-Q01S2, OK3-187773, OK2-127976, OK1- 
005885, OKI-0165. ’ 
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Byvi dohryrn zvykem s ukoncenim 
roku provest prehlldku cinnosti v uply- 
nuUrn obdobi jednak pro zjistenl kva- 
lity i kvantity price, jednak pro povzbu- 
zeni k cinnosti daisi a zlepsenl price na 
zaklade ziskanych zkusenostf. Zde je pak 
na rniste trochu statistiky, ktera je nej- 
iepSim mefltkern. Statistic^ udaje ukazl 
vysledek, ktery je neomylnym zhodno- 
cenlm. 

Tentokrat uspesny vysledek uka- 
xuje, ze jsme si poclnali dobre. 

Bylo mnoho diskusf, kritickych pripo- 
minek, souhlasnych i zamltavych nizoru 
na nase dlouhodobd souteze, ktere jiz po 
nekolik let poridame. Povezme si dnes 
neco o nichj provef me duvod jejich vzni- 
ku a ilcelnost. 

CeskoslovenSti radio am a Ur i svazar- 
movci zapojili se jiz pred lity mezi 
prvnlmi ze slozek Svazarmu do hnutl 
vsech lid! dobre vule o udrzenl a zacho- 
vani mlru, Nedali si ujlt zadnou pfl- 
lezitost, aby na svetovdm foru nepropa- 
govaii _ sve. usill o navdzanl pfatelstvi 
s lidmi stejnych zijmti, aby neuplatno- 
vali svoji ochotu spolupracovat s radio- 
amatdry ceieho sveta. Mohli to delat 
prostredky, ktere meli a maji po ruce. 
Svymi vysilaci a prijimaci, stanicnlmi 
lfstty a pri beznych. dennlch spojenlch 
se zahranicnirni amatery. Ucastnili se 
vetsiny kratkodobych svetovych zavodu 
a svymi uspechy dosahovali toho, ze 
v zahranicnlch odbornych casopisech 
foyli uvideni jako vitezove nebo na 
prednlch miste ch vyslednych tabulek 
t&hto zavodu. Nebyla to jen technicka 
a provoznl zdatnost, ktera jim ziskala 
povest vyspetych radiotechniku a zdat- 
nych telegrafistfi, byl to pfedevSim jejich 
vzdy upfimny pomer k partnerum 
nekde na druhdm konci Evropy nebo 
sveta, kde pomdhali a stale pomahajl 
odstranovat smyslenou „zeleznou opo- 
nu“ presvedcovinlm i dukazy, ze Cesko- 
slovenStl amateri neznaji rozdflu mezi 
poctivymi lidmi. na celem svete. Tak 
se znacka j,OK“ podlli s ostatnfmi 
radioamatdry Sovetskeho svazu a lido- 
v^ch demokracil na boji o trvaly mir. 

K zvyiem tohoto usi I i vydivajl radio- 
amatdri Svazarmu jiz radu let ruznd 
diplomy, pflstupne kazdemu rado- 
amateru na svete. Tuto cinnost jeste 
v r. 1956 vystupnovali a zaslouzili se 
o to, ze o ceskoslovenske diplomy je dnes 
zdjem v celdm svete. Tyka se to prede- 
vslm diplomu S6S, kterji je udelovan za 
radioamaterski spojeni se vsemi sveta- 
dlly. 

Vzestup zajmu je zrejmy z toboto 
porovnard: od pocatku souteze v roce 
1951 bylo vydino do konce r. 1956 
218 diplomu za spojeni radiotelegraficka 
a 23 za spojeni radiotelefonjcka. Z toho 
vsak r. 1956 pfipada 116 na provoz te- 
legrafnl a 16 na telefonnl. 

_ ; O diplom za spojeni telegraficka po- 
zadaly stanice ze vsech 6 svetadilu a to 
21krat Ceskoslovensko, 17krat USA, 
llkrat Sv^dsko, 9krat NDR, 7krat Pol- 
sko, 6krat zipadnl Nemecko a amat^H 
evropskych cast! SSSR. Po 4 diplomech 
slo do Macfarska, Ukrajinske SSR, Ru- 
mirnska, po dvou do italsk6ho Somalska, 
Bulharska, Lotyssk6 SSR a Jugoslavie, 
po jednom do Pakistanu, Tangeru, 
Angoly, Spanelska, Velk^ Britannie, 
Norska, Argentiny, Finska, Brasilie, 
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asijsk^ casti SSSR, Gruzinsk^ SSR, Ka¬ 
rel ofinske SSR, Moldavske SSR, Litev- 
ske a Estonski SSR, na Labrador, do 
Gibraltaru, Nyassy v Africe a Noveho 
Z^landu. K zakladnlm diplomum bylo 
vydano v r. 1956 117 doplnovaclch zni- 
mek, a to za spojeni na 3,5 MHz - 2, 
na 7 MHz - 10, na 14 MHz - 91, na 
21 MHz - 10 a na 28 MHz - 4. 

_ Za telefonicka spojeni byly vystaveny 
diplomy pro 6 stanic z USA, 4 stanice 
ceskoslovenske, a po jednom diplomu 
pro Argentinu, Bulharsko, Brasilii, Pol- 
sko, Rumunsko a Jugoslavii. Doplno¬ 
vaclch znamek bylo zasldno za telefonii 
celkem 13, z toho 7 na 14 MHz a po 3 
na 21 a 28 MHz. 

Porovndme-li tedy rozvoj souteze, 
bylo vydano v r. 1956 132 diplomu proti 
pfedchazejlclm peti letum se 109 diplo- 
my, t.j. 121 % zvysenl, K propagacnlmu 
wznamu tohoto vzrustu nenl treba ko- 
mentafe. 

Stredem z&jmu byl i v r. 1956 diplom 
ZMT, jehoz zlskani je obtizn6 a vyza- 
duje znacn^ vytrvalosti. Od pocitku 
souteze v r. 1953 bylo vydino do konce 
roku 1956 celkem 65 diplomu, z toho 
v r. 1956 21. Podle prlslusnosti zadatelfi 
bylo pro evropskou cist SSSR 6■diplo¬ 
ma, pro GSR - 4, pro asijske SSR 3, 
pro Ukrajinu - 2 a po jednom diplomu 
pro Beloruskou SSR, Moldavskou SSR, 
v^chodo-asijskti SSR, NDR, Sv<idsko a 
Rumunsko. Ve skupine uchazecu je pres 
70uc.astnlku. 

Jeste vets! obliby zlskal tento diplom 
mezi zahranicnirni i na§imi posluchaci, 
,,P-ZMT“ byl v roce 1956 udelen 53 sta- 
niclm z celkovUio poctu 132 vydanych 
diplomd od pocatku souteie v r. 1952. 
To znamena, ze za posledni rok 1956 
bylo vydino 67 % diplomu za posledni 
4 roky. 

V r. 1956 diplom obdrzeli po- 
sluchaii z CSR 14krat, evropski casti 
SSSR lOkrit, z Ukrajiny 7krit, z Polska 
4krat, z Beloruski, Litevsk^ a Estonskc 
SSR 3krat, z Bulharska, Rumunska 
a asijske casti SSSR dvakrit a z Macfar- 
ska, NDR a vychodoasijske Cisti SSSR 
po jednom diplomu, V katcgorii ucha- 
zeCu se ucastni souteze dalslch 45 ama- 
t6rd, mezi nimi jeden Belgican. 

V novg zalozene soutezi v r. 1956 
„100 OK“ pozidalo o diplom do konce 
roku 1956 24 zahranicnich koncesioni- 
ru. 

Z toho 9 z Polska, 8 z NDR, 3 ze 
zipadnlho Nemecka, dva z evropskC 
cisti SSSR, 1 Mad*ar a 1 Bulhar. 

Dale bylo vydino v r. 1956 20 diplo- 
mii „P-100 OK“,a to 8 do Polska, 4 do 
NDR, 3 do evrop. SSSR, dva do Gru- 
zlnski SSR a po jednom na Ukrajinu, do 
Macfarska a Rumunska. 

Bylo tedy vydino v mezinirodnlch 
soutezich, pofidanych Ostrednlm radio- 
klubem, v r. 1956 celkem 250 ruznych 
diplomu z celkoveho poctu 507 za mi- 
nula lita, t. j. time? 50 %. 

Krome dlouhodobych soutezi zahra- 
hranicnlch vydaval Ustredni radioklub 
jeste diplomy pro souteze vnitrostatnl. 

Osvedcila se a velkimu zajmu nasich 
posluchacu se tesila nove zavedeni sou- 
tei „RP-OK DX KROUZEK“, kteri 
nahradila dfivejsl jednodussl P-OKK. 


Posluchacum zde byla neprlmo ulozena 
price na ruznych amaterskych pasmech, 
ponevadi jejich ilkolem je i posiech za¬ 
hranicnich stanic za stlzenych podml- 
nek v atmosferickem i provoznlm ruse- 
nl. 

Bylo vydino 65 diplomu III. trldy 
a 8 diplomu II. trldy, Diplomu L trldy 
nebylo zatim dosazeno. 

„OK KROU2EK 1956“ mel pfi- 
blizne 50 ucastnlku. Stanice z minulych 
soutezi byly v r. 1956 vystrldiny stani- 
cemi novymi, coz je spravnC proto, ze 
soutez je urcena hlavne vycviku v pro¬ 
vozni zrucnosti novych mlarlvch opera- 
toru kolektivek a podpore jejich soutC- 
zivost. Bylo by zadouci, aby vsichni 
ZO a PO se starali, aby jejich kolektivka 
v teto soutezi zavazne pracovala. Z tech- 
to duvodu byla soutez ponechina 
i v r. 1957 a zalezl na vedouclch kolek- 
tivnlch stanic, aby byla pine vyuzita. 
Vysledky OKK 1956 budou znimy 
15. bfezna t. r. 

V r. 1956 bylo prikroceno opet k se- 
stavovanl zebrlcku „DX krouzek" 
v AmatCrskim radiu. 2ebrlcek ma heel 
informativni a nenl soutezi odmehova- 
nou diplomem. Mi bft obrazem pro¬ 
vozni schopnosti cs. operatoru. Zatim 
vsak svuj uko! nepinl, ponevadz nepo- 
davi nilezity prehled o vysledclch 
ostatnlch, dosud nepfihlasenych stanic, 
ktere jsou vsak, jak znimo, velmi dobri 
urovne. 

Amaterske radio je ve znacnCm poctu 
zasllino do dziny a zde jsou nase soute¬ 
ze se zajmem sledoviny. Proc tedy se 
nemime pochlubit tim, v cem jsme za- 
hranicnim amatCrurn ncjmCne rovno- 
cennl a castoje predclme? Bylo by zi- 
doucno, aby se o nipravu postaraly 
pfedevslm radiokluby a vedouci vyspe- 
3ych kolektivnlch stanic. Z rozhodnutl 
sekce radia provede proto Ustredni ra¬ 
dioklub dotaznlkovou . akei; nezustane 
jiste bez odpovedi od kterCkoli stanice. 

Nakonec pfehled vykonanych praci. 
Bylo tedy vyhodnoceno v r. 1956 udelenf 
323 ruznych dipiomh, zpracovino skoro 
1000 ruznych hlaSenl pro OKK a pro 
kategorii uchazecu v soutezich ZMT 
a P-ZMT, prohlidnuto cca 10 200 sta- 
nicnlch llstku pfilozenych k zidostem. 
Krome toho vynzeno pres. 150 dopisu, 
tykajiclch se soutezi. Po provedenych 
proverkach zidostl a llstku pak sekre- 
tariat Ustrednlho radioklubu obstaral 
vyhotovenl a expedici diplomu a vrace- 
nych QlSL-llstku. 

ZIepsenou organisacl price bylo pak 
v r. 1956 zrychleno vystavovanl a ode- 
sllanl diplomu, pokud nebyly potfze 
s nedodrzovinlm lhut tiskiren pri tisku 
diplomu, ktere se nekdy vyskytly. 

Muzeme ocekivat, ze v roce 1957 
dojde k nejmine 30 % zvysenl proti roku 
minulimu a ze budeme jeste vets! merou 
pfisplvat k boji za pfatelstvi mezi niro- 
dy, k boji za trvaly mir. To bude vodlt- 
kem a cllem v5em radioamat6rskym sta- 
niclm Svazarmu, kolektivnlm i jednot- 
livcum. 

Jestlize jsme na tomto useku del all 
svou prici dobre, delejme ji 14pe, Bude 
to k prospechu nis vsech. 

Karel Kcrniwk , OKICX. 
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„OK KKOUXeK 1956 
PledbSznv stav k 31. 12. 1956 


a) pofadi staujlc podle souctu bodd ze vSech 
pasem: 


Stanice 


Pocet bodd 

1. OK1KKR 


15 932 


2, OK2KAU 


14 184 


3, OK2KEH 


11 908 


4. OKIKICD 


10 667 


5. OK1DJ 


10 322 


6, OK2KLI 


10 315 


7. OK1KCR 


8 458 


8. OK2BEK 


8 370 


9. OK1KDE 


7 257 


10. OK1KDR 


7 020 


b) pofadi stanic na pasmu 1,75 MHz (3 body: 

1 pctvrzene spojeni): 




Stanice 

Po£et 

Pocet Pocet 


QSL 

kraju bodh 

1. OK1KKR 

119 

18 

6426 

2. OK2KAU 

112 

18 

6048 

3. OK2BEK 

110 

18 

5940 

4. OKIICKD 

99 

17 

5049 

5. OK2KEH 

88 

17 

4488 

6. OK1DJ 

84 

17 

4284 

7. OK1KCR 

79 

18 

4266 

8. OK2KEB 

70 

18 

3780 

9. OKIES 

69 

13 

3726 

10. OK1KCG 

69 

15 

3105 

c) poradi stanic na ; 

pasmu 3,5 MHz (1 bod : 

1 potvrzene spojeni): 




Stanice 

Pocet 

Po£et Pocet 


QSL 

krajfi bodu 

1. OK2KLT 

341 

18 

6138 

2. OK2KAU 

327 

18 

5886 

3. OK1KKR 

326 

18 

5868 

4. OK2KEH 

314 

18 

5652 

5. OK2RLZT 

283 

18 

5094 

6. OK1KDE 

258 

18 

4644 

7. OK1KDR 

240 

18 

4320 

7. OK1KHK 

240 

18 

4320 

8. OKI KEG 

232 

18 

4176 

9. OKIDJ 

224 

18 

4032 

10. OK2KBH 

221 

18 

3978 

(I) poradi stanic na 

pasmu 7 MHz (2 body : 

1 potvrzene spojeni): 




Stanice 

Pocct 

Pocet Po&t 


QSL 

kraju bodh 

1. OK1KKR 

107 

17 

3638 

2. OK2AG 

77 

18 

2772 

3. OK1KDR 

75 

18 

2700 

4. OK2KAU 

75 

15 

2250 

5. OKIKKD 

67 

16 

2144 

6. OKIDJ 

59 

17 

2006 

7. OK2KLI 

56 

16 

1792 

8. OK2KEH 

52 

17 

1768 

9. OK1KPJ 

42 

15 

1260 

10. OK1KBI 

33 

16 

1056 


Jinak se projevuje sturmcvstina v zasildni QSL 
pro OKK 1956, doprovazemS prosbami i hrozbami. 
Kdo nema ciste svedomi. mti 2 c vec napravit jestS 
V prvnich breznovych dnech. tJRK slibil, ze udela 
„zviastni varku" a zaSle ji tak, aby soutezici ji jest® 
ci os tali pfed 10. bfeznem t. r,, kdy soutez OKK 1956 
deflmtivne konci. Tedy pospeste si! 

„DX-krou5ek“ 

(stav k 15. lednu 1957) 


OK1MB 

-221(245) 

OK1KKR 

- 110(130) 

OK1FF 

- 213(237) 

OK3KEE 

- 108(130) 

OK1CX 

- 191(196) 

OKIKTW 

- 104( ?) 

OK1SV 

- 165(187) 

OK1FA 

- 98(107) 

OIC3MM 

- 151(175) 

OK1JX 

- 94(143) 

OK3HM 

- 150(179) 

OK1VA 

- 75(100) 

OICIAW 

- 150(154) 

OK2GY 

- 68(80) 

OK1KTI 

- 139(179) 

OK2ZY 

- 59(81) 

OK1NS 

- 133(150) 

OK2KTB 

- 50/76) 

OK3EA 

- 120(145) 

OK1EB 

- 41(80) 


Zajimavosti a zpravy z ptisem 1 od krbu: 

OK IFF dostal jako druhy v OK diplom WAB-I 
a diplomy DUF 1—2—3—4. Jsou tedy v tSR jen 
dva WAE-I diplomy — OK1FF a OK1HI, kdo 
bude dalsi? 

Pak, ze ncdochazeji listky z ciziny. OK3MM si 
libuje nad postou posiednich dvou mfisicu. Prislo mu 
nfkolik peknvch QSL, na pr. CE7ZJ, FL8AB, 
FR7ZC, YSIO, ZS9P, VS9AS, KR6 a j., jakoi 
i p&r tou2ebne ocek^vanych QSL z evropskycb 
zemi pro WAE II (na pi. SM7KV/LA/P, PX1EX, 
HE, LX atd,) takie in<5 46 zemi potvrzenych a chybi 
mu jen 14 bocii. — OK1CX ziskal za dva mestce 
13 potrebnych bodii pri 53 potvrzenych zemi a tim 
i WAB II. — OK3EA obdrief listky z CX, PZ, 
FP8, LU9ZB, 3W8AA, FB8BX, ZB2Q a Terst, 
Dale diplomy DXCC, WAE, CAA a dalsi. V miste 
zamdstnini je vy QRL a jjjezdi" jen na 80 in na 
vnitfni antenu. 

OK3F.M upozornuje na dobre dx-podminky na 
80 m od 0200 SEC, kde se da nyni pracovat 
i s malym piikonem s W2, W 0 , GD, VE1, UA1, 
UA6, UA4 atd. PouSivi 10 W, ant. Fuchs s proti- 
vahou, reporty vsechno 579 ai 599 cc. OK2KLI 
nav&zal zde spojeni se 4 svetadily, celkem 32 dxO: 
Wl, 2, 3, 4, 8 cw a dokonce i jednoho W1 fonicky 
pfi oboustranncm rsm 565 s QSB. Dale VEI, MD5, 
ZB1 a ZL1PC (oba tst 559). Pro S6S na 3,5 MHz 
chybi JiL Amerika a Asie. (toz poradim: byva tain 
ZC4, 4X4 a UA9, davcjte pozor po 3W8AA, ktery 
jiz slyiel nekolik OK, ale ncdovolai sc. Z Jiz.Ame- 
riky PY7, ktery pracoval se sovit. snankeen rat 
569). OK2KLI pracuje ted hodn£ fone a tak na 
80 in navazal spojeni s SP, HA, LZ,I, OE, HB, PA, 
SM, OZ, DL, DM, Wl atd. 

OK2AG ve fone casti CQ-zavodu wkd s 4S7YL, 
VU2EJ, JA6AK, DU7SV, FF8AP, GC6FQ, 
KL7ALZ, BHE, KR6RB, CE6AB, VP3HAG, 
VK9DB a dald. Denrse je od 06,00 GMT na 
14140 fone SU1AS, V telegrafni casti tehoz z&vodu 
udelali na 21 MHz cw OK1KCI S6S za 1 hodinu 
23 minut od 1448 do 1611 SEC v tomto sledu: 
VK5PV, W9ROU, 4X4BX, UAIDG, VQ4RF 
a LU3EX. Poslouchali na inkurantni KST, pon6- 
vadz Lambda je na 21 MHz upine „zabita“. 
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.8. oslavime Mezinarodni den zen a j 

.28. Den ucitelu; snazte se k temto prilezitosiem upoutat zajem zen a vy- | 

chovatelu mladeze k radisticke cinnosti. Prirustek clenstva z fad zen 
a mladeze za to stoji! I 

.... .pokracuje zavod ARRL ve sve druhe casti. Jeho prva cast probehia jiz j 
v linoru. Podminky oznamuje OK ICS A. ! 

.16. ma probehnout instrukene metodicke zamestnani nacelniku a vy- 9 

cvikovych instruktoru Okresnich radioklubu! j 

.21. usporadaji kraje krajske zavody VKV - zavod operatoru VKV na f 

pasmu 144 a 420 MHz. Vhodna priiezitost k vyzkouseni zarizeni, posta- I 
veneho hehem zimy. O Polnim dnu uz bude pozde! j 

.od 22. do 24. maji probehnout vystavy radioamaterslcych praci v Okres- j 

nich radioklubech. A po skonceni exponaty ihned zabalit a poslat I 
Ustrednimu radioklubu, Praha-Branik, Vlnita 77! Musi byt v Praze do I 
konce mesice, maji-li stihnout celostatni vystavu! f 

.26.—28. porada tJRK tridenni skoleni nacelniku a ZNP. | 

.jsou na programu olcresni pfebory v rychlotelegraffi. Nacelnici ORK, j 

vite o rychlotelegrafistech ve sv6m okrese? Provedli jste v unoru ] 
rychlotelegrafni pfebory v zakladnich organisacich? I 


Z. Brudna — 
j. Poustka: Prehled 
elektronek 

Vydalo Statni nakla- 
datelstvi technicke lite¬ 
rs tury, Praha 1956, 
cena vazaneho vytiskn 
Kcs 35,—. 

Objemna kniha o 1112 
stranach a 1774 vyobraze- 
nich je v nasi technicke li¬ 
terature ptvnim pokusena 
o vydani souborneho pfehledu veskerych typu elek¬ 
tronek evropskycb i zamofskych vyrobcii Json do 
ni pojaty i elektronkam pHbuzne elementy slabc>- 
proude techniky jako vybojky, stabiilsatolyr, studenc 
(polovodicove) dlody, transistory, fotonky atd,, ne- 
chybeji ani vo jen ska typy elektronek, s nimiz se 
v praxi stale jeste velmi casto setkavame. 

Obsah knihy je rozdelen do tri hlavru'ch ceiku: 
v prytai seznamuji autofi ctenafe s celkovou kon- 
cepci knihy a zpfisobem roztfideni materialu, na- 
znacuji postnp pri hledani charakteristickych lidaifi 
urcite elektronky a vysvetluji ruzni systemy znadeni 
elektronek. Cast je zakonfiena prebiedn^m sezna- 
mem znamejsicb vyroheu elektronek. 

Druhon cast publikace tvori seznam jeclnotlity/ch 
typfi, slouzici jako kiic pfi hledani vlastnich tech- 
nickych lidaju. Seznam je zaroveh srovnavaci tabul- 
kou elektronek a je doplnen rubrikou pro typova 
oznabeni ekvivalentnich elektronek. 

Pfcvainou bdst objemu knihy zablracretioddil, ve 
kteremjsouobsazena vlastni data elektronek, rozdele- 
nych do skupin podle druhii, v ncklcrych pripa- 
dech i podle poniard. 

Zcela neorganicky je ke knize pripojen seznam 
a vysvetlivky zkratek a symbold, pcuzirych v textu. 

^Publikace podobneho druhu jsou ve sve pod state 
pfevS2ne dilem nepdvodnim — vlastni antorskf 
ppdil se zde v^tsinou omezuje na shromazdeni po- 
tfebneho materialu, jeho systematieke titrideni 
a volbn zpftsobu i rozsabu, v nemi mi byt ctenifi 
pfedlofen; dalsi pracc je jiz ciste mechanicka, ne- 
vyiaduje tvofiveho soustfedbni a nemusi byt vflbec 
vykonav^na autorem. Na rozdil od ostatni technicke 
literatury neni nutna zvidstc podrobna znalost 
zpracovavane litky, ani rozsahkjsi priivodni stu- 
dium, zcela pak odpada tisiii o jasnou a co nejpres- 
nejsi foimulaci, jez byva nejtvrdsim problemem 
autorske cinnosti. Je tedy prace jako „Pfehled 
elektronek" pomernS snadny a s autorskeho hledi- 
ska pfitaziivy mimet: o to prisneji je pak samozfejme 
nutno posuzovat koneeny vytvor, a to nejen co do 
obsahu (ktery je prakticky din thematem), nybtz 
i po formaini strance, v nil: se odrazi svedomitost, 
s nil autor k dilu pfistoupii. 

Dobty katalog elektronek musi splnovat nekolik 
zakladnich pozadavku: predevsim ma byt co nej- 
nplnejsi, aby skutecne obsahovai veskere typy elek¬ 
tronek, a to pokud mozne k datu vydani knihy, 
mimoto md byt prost chyb a prehlednuti, abychom 
meii k jeho udajdm plnou duvSru a nemuseli je zvla- 
st6 o veto vat. Rozsah udajti ml byt volen tak, aby 
z neho bylo mozno Cerpat veskere podstatne infor- 
mace, potfebne k navrhu obvodu a cela publikace 
mi h$t uspof4dana tak, aby by la vyraznd, pfehiednfi 
a dovolovala rychle vyhledani zadane elektronky. 
Nemalou ulohu tu hraje teebnicka i graficki riprava 
knihy, jeji2 format ma byt prirueni. Nehledi 
k usnadneni manipulace m. tispornost sazby pri- 
ztiivy vliv i na financni stranku publikace (posnzo- 
v&no ovSem s hlcdiska spotrebitele). 

Ji t pri povrehnim zkoumdni „PrehIedu elektro- 
nek“ od Z, Brudny a J. Poustky je zcela jasne, ze 
splnuje vetsinu uvedenych pozadavku jen nedoko- 
nale. Neni zde bohuid mozno uvest vesker^ nedo- 
Statky v jejich hpinosti — vyzadovalo by to vice 
Sasu i mist a, nez je technicky linosne —a pokusime 
se proto podat alespoft nekolik typickycii ukizek, 
podle r.ichz by si ctenaf mohl utvofit pfedstavu 
o kvalitach knihy. 

Publikace je vydana roku 1956 a objevila se na 
podzimnim trhu. Vzali jsme proto k ruce skromnou 
broiurku „Pfirucni katalog elektronek' 1 , „vydant 
n. p, Tesla — Roznov v Cervim 1955 pro spotfebite- 
le elektronek, opravafe a radioamatery“ (tedy beiine 
dostupnou radiotechnicke verejnosti) a pokusili se 
zjistit uplnost „Prehledu elektronek". Vysledek byl, 
velmi mime receno, prekvapujici: proti netiplnemn 
primfinimu karalogu Tesly chybi v ,,Pfehledu" ne- 
mene nez 54 (padesatetyri) typu tuzemskych elek¬ 
tronek, mezi nimi i typy tak bezne jako 1H33, 
1Y32, 6CC42, 6P10, 6F24, 6H3I, 6L50, 6231, 
z vysilacich elektronek pak RE65A, RE125A 
RL15A a doutnavky 11TA31, 14TA31, 11TF25, 
12TF25 atd, Stejne nepriznivd dopadla i namatkovd 
kontrola elektronek zahranifini vy-roby. Srovnani 
jsme opet provadeli s malyrn pfiruSnim katalo- 
gem: „Rohrentasdienbuch" (Fachbuchverlag Lei¬ 
pzig, 1954), ktery byl u nas v prodeji na sklonku 
roku 1955. Chybi opet cela fa da elektronek 
z nicM jmenujeme na pr. ECH81, ECL81, 
PCC84, PCC85, PCF80, PCF82, DBC25, DL94, 
DL95, DL96, 6AN4, 7AN7, atd. Temer v kazde 
fade elektronek — zvlaSte pak novejsich — 3ze 
mimo mene pouzivane typy najit jednu 6i dv5 
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zcela b?ine a dob re zn&me dektronky, ktere v pie- 
hledu chybeji. 

Je zajiste samozfejme, Ze pfi ohromnem mnoz- 
stvS existujicich elektronek neni dobre mokne sesta- 
vit souborny katalog, v nem5 by tiebyly urcite me- 
zery - tyto mezery vsak 5ze strpet jen u mene zna~ 
mych a zridka pouzivanych typii, nikdy u zcela bez- 
nych elektronek, iirniz jsou osazovany tak bezne 
tovarni vyrobky jako rozhlasove a tdevisni prijhna- 
Ee, k tomu jestE tuzemske. Okolnost, ze tyto elek¬ 
tronky chybeji, nelze dobre vvsvetlit ani tim, ze jeste 
nebyly v obehu pri uzavercc knihy: jednak totiz 
cteme v redakcni poznamce, ze rukopis byl do- 
pliiovan i behem vydavatciskych praci a mimoto 
srovnavame umyslne jen s knizne vydanyini kata- 
logy, jejichz datum vydani saha nejdak do poloviny 
roku 1955 a ve ktery eh jsou tudiz zachyceny jen 
elektronky priblizne tri roky stare, 

Pri hledani v katalogu s pouzitim seznamu elek¬ 
tronek (kapitcsla VII) objevili jsme dalsi zvMEtnosti, 
z nichz nektere se pokusime dale uvest, Jak jsme se 
jii drive zminili, tvori seznam elektronek klic, podle 
nehof se urCi prisltiSny list s daty hledane elektron¬ 
ky. Zaroveii jsou v nem uvedeny rubriky pro nd- 
hradnl typ a jebo vyrobce. V rubrice nsihradniho 
typu je podle aurora (viz str. 9) „nekdy live den 
ekvivalent typu elektronky uvedeneho v prvnim 
sloupci", pfi Cenri se ekvivalcnrem rozumcji pouze 
elektronky elektricky i paticl naprosto stejne, 

Proti obvykle srovnavaci tabulce, sestavene s hle- 
diska technika, ktery potfebuje nahradit urcitou 
elektronku, pfipadne najit dostupny ekvivalent bez 
ohledu na to, zda se v nSkterem detailu ponekud 
list, ma takto provedeni tabulka jen t.oaly prakticky 
vyznam. Mimoto jsou i presne stejne elektronky 
autorv uvadeny skuteine jen nekdy, takze se na 
priklad nejen nedovime, ze americke elektronce 
6AK5 odpovida evropska EF95 (jei neni nahodou 
v katalogu vubec uvcdena) a priblizne so vet ska 
6JK1II i na&e 6F32, nybrz an! to, Se na pr, 6BQ32 
j e americka 6AV6 a evropska EBC91 (na niz se opet 
zapomndo), SamozrejmE, ze jsou pfitom 6BC32 
i 6AV6 uvedeny jako samostame typy, a to jcdnou 
v seznamu a jednou v technick^ch datech, kde ma 
kazda samostatnou a zcela stejnou rubriku a kaidi 
zvlaikni cislo i vykres naprosto identickeho zapojeni 
patice. Podobne nachtizime v seznamu i datech 
dvakrat na pf. elektronku ECH11, a to jednou jako 
Vyrobek Tesly (pokud je nam ovscm znamo, Tesla 
tuto elektronku nevyr&bi), podruhe iako vyrobek 
ferny Pope, ofcc: rubriky s navlas stejnymi lidaji 
tentokrat pfimo vedle sebe. Naproti tomu v seznam u 
sice najdeme, ze UCH21 vyrabi Tesla a Pope (niko- 
liv tedy Philips, jak bychom mohli soudit podle ra- 
zitek na vetsine techto elektronekl a ie n&hradni typ 
pro vyrobek Pope je vyrobek Tesly, hledame-li vsak 
jeji data v pfislusne skupine 7 pod cislem 202, zjisti- 
me, ze byla vynecMna, Nebo se ma ctenar dovtipit, 
ze je elektronka UCH21 naprosto ekvivalentnf elek¬ 
tronce UCH71, jr-z je na teto strane uvedena? Pri- 
tom je nutno opet zduraznit, ze tyto priklady na- 
prosto nejsou oiedinelym j event a bylo by mozno 
citovat fadu dalsich jako na pf. americke elektronky, 
jejichi sklenene a kovove varianty jsou v scznamu 
uvadeny zcela samostatne, takze na pr. 6I<7 uachti- 
zime celkem v peti rubrikach jako 6K7, 6K7G, 
6K7GT, 6K7GM a 6K7AL k nimi je jako ekviva- 
lent uvadcn typ 6K7G. 

Nelze se pak divit, ie. ma takto sestaveny seznam 
asi 270 strati, zabirajicich pfibliznS ctvrrinu cdeho 
rozsahu knihy, pri teirj je vetsina plochy tvorena 
prazdnymi rubrikami pro nahradni typy a jejich. Vy¬ 
robce, pripadne duplicitnimi udaji, 

Z povsechne urovne knihy nevyboiuje ani spo- 
lehlivost udajfi v ni uvedenych. Vyhledali jsme na- 
matkove elektronku LS50 a zjistih v jejich datech 
hned nekolik omylu najednou. Ve druhe radce iidaju 
(str. 1069) chybi na pr. dtileziG poznamka, ze pfi- 
stusne hodnoty plati pouze, pracuje-ii elektronka 
jako zesilovab modulovandho signalu. Elektronka 
nepracuje v tfide B, jak je uvedeno, nybrz dosti da- 
Ieko v tfide A/B (klidovy proud, kterf by mei byt 
rozhodnS take uveden, je totiz pln-fch 30 mA). 
Velikost budiciho napeti je cliybne udana jako efek- 
tivni hodnota, spravne ma byt 55 V spickovych. Hod- 
noty ve ctvxtem radku jsou nespravne oznaceny jako 
platne pro modulaci g a (stimd mfizky) — ve sku- 
teinosti plati pro modulaci v brzdici mfizce, Uplne 
chybi to nejdulekitejd, co njts muzc na elektronce 
typu LS50 zajsmat: jeji hodnoty pfi provozu jako 
telegrafni zesilovac. Jiny priklad: V datech elek¬ 
tronky RS 384 na str, 1078 je jeji khavicf proud 
uveden jako 0,5 A, coi je ponekud ntzki hodnota, 
uvazime-li, ze se jedna o SOOwattovou vysflaci elek¬ 
tronku, jejiz katodoyy proud se pohybuje kolem 
hodnoty 0,6 A. Spravna hodnota je 9 A,V rubrice jsou 
uvedeny jen maxira^lni hodnoty, a to jestS neuplne 
(chybi na pr. mrizkovc pfedpeti, proud stlnici mrik- 
ky, proud prvni mfizky atd.) naproti tomu jsou 
u jin^ch elektronek opet udavkny provozni hodnoty, 
aniz by to bylo nejak zvlaste vyznaceno. Zapojeni 
patice neni v knize uvedeno, ac nejde o nSjak 
vzdcnou elektronku, jez se vyrab&a jiz pred rokem 
1938 a jejiiS vyroba stile pokracuje. Zapojeni patice 
neni uvedeno u fatly dalsich elektronek, na pf. ze 
150 stran kapitoly 18 zabiraji plnych 60 stranek 
elektronky, pro nez zapojeni patice chybi. 

Podivejme se vdbec ponekud blize na zpusob, 
jimiE autofi uvadejl data jednotHyfch elektronek. 
Pro kazdou elektronku je vyhrazeno 21 rubrik. 


obsahujidch tidaje jako typ, vyrobce, napeti a prou- 
dy elektrod, strraost, prunik, zesilovaci cinitel, ano- 
dovou ztritu, vystupni (tiziteeny) vykon, vnitrni, 
zatefovaci a katodovj odpor. Tyto udaje patfi mezi 
nejzakladnejSi informace, jez vsak jeste ani zdaleka 
nepostaiuji. Chybi tu pfedevsim rubrika pro mezi- 
elektrodove kapacity, z nichz kapacita anoda-mfizka 
je nezbytna pro kazdy vazny navrh zesilovadho 
stupne, u novejsich dektronek, nrtenycil specialne 
pro VKV ucely, nelze se mimoto obejit bez lidaje 
o ekvivalentnim sumovem odporu a vstupnim, pfi- 
padne i vystupnim odporu. Nektere z tichto udaj 4 
jsou sice nekdy, zcela nesystematicky a hlavne velmi 
zfidka, uvedeny ve sloupci pro poznimky, u vetsiny 
elektronek vsak chybeji, Casto ncbyvfi dokonce ani 
plni vyrniito rubrik, jez sustavaji poloprazdne! 
Uvedme tu jako priklad elektronku EF22 na str. 
578, pro kterou n;najdeme ani tak zakladni lidaje 
jako strmost, proud stinici mrizky, prunik a maxi- 
malni anodovou ztratu! 

Navic jsou jeji udaje tak popieteny, 2e se v nich 
i odbornik vyzna jedine s daBim katalogem. Prvni 
dve radby plati totii pro elektronku, pracujici jako 
vf nebo mf zesilovaS, rizeny AVC; prva fadka pro 
normalni pracovni bod, kdy se veskere pfedpeti vy- 
tvAri jen spadcm na katodovem odporu, druha fadka 
pro bod, ve kterem je zesileni elektronky sntzeno 
AVC predpetim na minimum. V druhe radce jsou 
dv£ chyby: pfedpeti ridici mrizky ma byt spravnc 
— 58 V, nikoliv — 56 V, napeti stinici mrizky 
250 V, nikoliv 100 V, jak je chybne uvedeno (napeti 
se ziskava spadem na odporu Rg 2 = 90 k O a jelikof 
je elektronka prakticky uzavfena, dostivi se na sti¬ 
nici nifizku pln6 anodove napeti). 

Dai Si dve ridky plati pro nf zesilovai, rizeny pro- 
mennym predpetim vlozenym mezi prvni mrizku 
a zem. Ve treti radce je toto pfedpeti rovno nule 
a elektronka ma jen antomaticke pfedpeti asi— 2 V, 
vytvorene spSdem na katodov6m odporu (— Ug, 
neni tedy rovno nule, jak by bylo mozno z udaju 
rnylne usuzovat), ve ctvrte radce je elektronka na 
doini mezi vyufitelneho regulacniho rozsahu (s ohle- 
dem na skresleni). Odpor ve stinici mriice neni 
v tom to pf ipadS 90 k(2, jak je chybnC uvedeno 
(ddaj patfi k prvyin d vent a tadkdm), nybrz 0,3 M-O, 
Prdve tak je nespravne uvedena hodnota stiniciho 
napeti jako 100 V, zatim co md byt v prvnim pripadS 
(USi - - 2 V) asi 40 V, ve druhem (Ug t - - 25,3 V) 
asi 210 V. V jinak prazdne rubrice poznamek by mel 
pritom byt uveden anodevy odpor a samozfejmi 
i nejaky udaj, podle ktereho by bylo mozno urcit 
zesileni stupne. 

Podrobnejsi udaje, mezi nimi i strmost, chybeji 
dale i u t£chto elektronek: DLL21, DJLL22, 
DLL25, DLL31, 4682, KLL3, EFM1, 4684, EL31, 
EL20 atd., pfi femz to, co zde uvMime, je jen maid 
nkazkaz kapitoly V, redukovana jeStfijennaznamejsi 
typy. 

Obrafte se vsak pro zmSnn z prostfedka knihy 
zpet na jeji zaiktek, kde na str, 4 v charakteristice 
rnuieme cist, d.e kniha je pfehledem ,,elektronek, 
vybojek, fotonek, obrazovek, krystaiek (to je zfejmfi 
novy vyraz pro transistory, mily ctenari!), variatorh, 
stabilisdtorh napeti a prondu" (— co jineho byva 
variator, nez stafcilisator proudu?) atd . , . Na konci 
knihy jsme pak zase objevili neco, co’ n4s az dosud 
zanechdvd urcitym zpusobem na rozpacich: Je to 
pfehled zkratek, kteTy je ve forme ilzkeho seSitku 
prilepen k deskam knihy a diskretnS ukryt pod za- 
loikou ubillky. Nemuieme se totiz stile rozhodnont, 
zda jej autofi dali takto provest umyslne, aby jej 
Ctenaf mohl mit pfi hi edit'd po ruce, ii zda se na nej 
prostc zapomnelo a pak se dodatecne do knihy 
vlepoval. Jediny urcity dojem, ktery v nis prozatim 
zanechdva, je, ze se pouzivdnim vclrni brzy utrhne 
a v dalsi fazi pak ztrati. 

Ale zanechme jiz radeji teto neradostne bilance, 
jejif polozky rostou s ltafdym dalstm otevrenim 
knihy a pokusme se provost zavCrecne zhodnoceni 
aktiv a pasiv „Prehledu elektronek" od Z. Brudny 
a J. Poustky: 

Mezi klady knihy je nutno spravedlive zaradit 
skutebnost, ze je prvnim dilem tohoto druhtt a roz¬ 
sahu u n(is a domnivdme se, fe ma j unlit4 prvenstvi 
vfibec,a to v tom, Se jsou v ni souhmne uvedeny ne- 
jenom veskere druhy elektronek, nybrf i sou cist i 
podobneho charakteru, zvlaste pak transistory 
a germaniove i silikonove diody, Pak vsak jii pri 
nejlepsi vuli nenasleduje nic jineho, nez truchlivy 
vycet nedostatkh, jehok nekolik zcela nahodne nale- 
zen^ch ukazak jsme zde uvedli. Je jich v knize tolik 
a tak zavaznych, ze je nutno se zamyslit nad tim, 
jak je mozne, it vydhAzi kniha, jiz bylo venovano 
tak m£Io autorske pccc. Uvdzime-ii, ze iiz svou pou- 
hou existence blokuje na dcltfi ias dane thema, ze na 
ni byl spotrebovan jak papir, ktereho stale j elite neni 
dostatek, tak i pracovni kapacita vydavatelstvi 
a tiskarny, pocne se mimodek vtirat i problem urcite 
zodpovednosn vydavatele jak vieobecne tak i vitci 
btenSfske obci, jti mnohdy nema potrebne pro- 
stfedky ani zkusenost, aby mohla predlozene diio 
bezprostfedae pred zakoupenim posoudit. V teto 
souvislosti pokUddme za vhodne poukizat i na ne- 
hospod^mou graft ckou ftpravu knihy, v niz znainou 
bdst strankove plochy zabiraji prkzdna mista i ne- 
timeme velke a mnohokriit se opakujici vykresy 
patic, coz vsechno zvysuje nejen poxizovact naklad, 
ale i cenu knihy, jez by mohla byt pfi usporne sazbe 
mnohem itizsi. 


Z&vbrem bychom jeste radi varovali pred vyda- 
nim chystaneho dopliiku, o kterem je zminka v po¬ 
znamce redakce: i pfi peclivejsim zpracovani — 
pro nez vsak zatim nevidime fadne realnb pfedpo- 
klady — muse] by ve spojeni se zakladni knihou 
skonfit daBim nezdarem. Misto neho doporuEujeme 
radeji vydat novy - , svedomite sestaveny, prirucnl 
a hlavne r.enakladny katalog elektronek, ktery svon 
ulohu — praktickou sluzbu radiotechnicke verej- 
nosti — splni zajiste daleko lepe. 

Ing. T. Dvorak 


Autofi k recensi Pfehleda elektronek. 

Pfehled elektronek je vyherein as! z 35 000 typfi 
elektronek a pod. Do vybranych dektronek byly za~ 
hrnuty vsechny elektronky pouzivane a ski ado vane 
na ftzemi CSR podle inventurnich soupisu z podni- 
kfi MS z roku 1951. 

Predpokladem k sestaveni katalogu bylo shro- 
mazdeni podkladft ode vsech vyrobcu dektronek, 
jejich doplnovSni a povoleni vyrobce ke zvefejneni 
dat. Pokud jsou- v katalogu i provozni data porovna- 
vanych elektronek, je tfeba s pravniho hlediska zafa- 
dit jako hlavni elektronku vyrobek toho podniku, 
ktery elektronku uvcdl jako prvy na trh, Podle 
tohoto klice byly uvadEny nihradni typy (az na ne¬ 
ktere vyjimky u elektronek Tesla). Pfi sestavovini 
katalogu bylo tfeba respektovat pfipominky a poza- 
davky jednotlivych vyrobcfi. Pro sestaveni prehledu 
bylo potliito pres sest setfiremnich katalogu a mnoz- 
stvi volnych listi. 

Mdi-li katalog spliiovat jedno z kritcrit stanove- 
r.ych recensentem, nemuie na druhe strane vyhovet 
take jeho dalsim piantm. Je jasne, ze katalog pfi 
uplnosti nemiize mil prirueni format. Pfi srovnani 
s podobnymi kata logy zahraniEnimi je tento po 
strancc graficke a uspofadanim ilspornejsi. Nekolik 
opakujicich se patic je vyvazeno skutecnosti, ze cte- 
n^f ma data dektronek i zapojeni na teze stranf, 
Eimz odpadd muine pfehlednuti pfi jine liprave. 
Pro porovnini uvidime na priklad publikaci madar- 
skou „Atlas elektronek", kde vyobrazeni jednoho 
zapojeni se opakuje na str. 136 2ikr.it, Porovnani 
s nemeckou publikaci Taschcnbuch jc bezpfed- 
metne. Vykresy _patic se na jedne strane opakujl 
v mnoha pfipadech. Pfi podobnem usporadani jako 
Taschenbuch, by pfehled vysel — empiricky stano- 
veno — v pomeru k podtu elektronek asi 8krat 
obsahlejsi. 

Pine souhlasime s tim, ze v rukopise nejsou uve¬ 
deny temef vsechny elektronky a pod. z poslednich 
let. Na vysvetleni uvadime: Rukopis Prehledu 
dektronek byl uzavfen v roce 1952. Statnimu nakla- 
datelstvi technicke literatury byl pfed&n v bfeznu 
1953, pfislusne vykresy zapojeni patic v kvetnu 
1953. Dophiovanl mkopisu bylo technic ky prove- 
ditelnc jen tehdy, kdyz se menila vetsi cast skupiny, 
po pripadc oddlln, a to jeste jen tam, kde bylo volne 
misto v pododdilech rejstriku. Tak mohla byt na 
priklad doplnena skupina 15., 16. a 17. alespoii 
lrlavnimi neibeznejsimi typy. 

Utujeme, ze si autor recense nepreieil tak pod- 
robnejako redakeni charaktcristiltu knihy na str. 4, 
i cely tivod. Byl by se docetl, ze oznaceni patic 900, 
znamena oznaceni elektronek s patici specialni, ne- 
beznou, po pripade v dobe zpracovavani rukopisu 
jestE neznamou. Potom by snad pochopil, proc 
nejsou v prehledu vyobrazeni zapojeni patic jim 
oznaienych dektronek. Ve vyrobe dektronek je 
dosud z konkurencnich duvodfi nejednotnost, ktera 
vede k mnozstvi rfiznych konstrukei a tim i k pro- 
vedeni a zapojeni patic, Otisternra vsech patic by 
jen skupina 18. musela mit o cca 30 stran vetsi roz- 
sah. Domnivame se, fe u takovych elektronek (velke. 
vysilaci dektronky), je vyobrazeni zapojeni patic, 
v dmei prehlednosti a ucelnosti, zbytccnE. 

Pro nedostatek mista nemftzeme objasnit vsechny 
opr^vnene i neoprivnene vytky recensenta. Je 
pravda, ze v Pfehledu jsou v nekolika pfipadech 
pfehozeny lidaje mezi levou a pravou stranou udaju 
jednotlivych elektronek, Tento nedostatek vznikl 
tim, Ze rukopis o formatu A3 byl psan normaIriiin 
strojem na dvou listech formatu A 4 a ty pak k sobf 
slepeny. Tento postup jiste nebyl k prospechu ruko¬ 
pisu. I kdyf Pfehled vychazel pomeme dlouhou 
dobu, byla lhuta k provident korektur velmi kritka, 
Casto bylo nutno nekolik archil prehlednout a opra- 
vit pres uoc. 

V kdtkosti nekolik vysvetleni: 

Elektronka RS 384, spr.ivna hodnota U; 12,6 V, 
10,5 A (katalogovy list Telefunken GRB 77 
z roku 1943, z nehoz byly vzaty provozni udaje). 
Podle katalogoveho listu Telefunken GRB 77 DI 
z roku 1944 je If 9,5 A, (Od roku 1946 se v NSR ne- 
vyrabi). Zafazeni 6BC32: vykres puvodnilio zapo¬ 
jeni byl nedopatrenim zrcadlovym obrazem zapo¬ 
jeni spravneho. Po zjistEnf teto chyby byly dve 
mozno sti nipravy. Bud’ 6BC32 pfefadit do skupiny 
269, kam spravnc patfi, nebo pfekreslit pfivodni za- 
pojeni. Byla volena moznost druha, vymena Stoiku, 
aby nemusd byt prelamovan text rejstriku a tabu- 
lek. 

Elektronka ECH11 byla vyrabena n. p. TESLA 
— Holesovice ve sklenenem provedeni. Recensent 
prehledl, ze rubrika kapacit anoda — miizka je 
v obou dulezitych skupinach u prijimacich i vysila- 
cich tried. Pokud neni vlastni rubrika ve skupinach 
ostatnich, jsou kapacity uvedeny pro usporu mista 
v poznamkich. Seznam znaku a zkratek je limyslnS 
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a? na konci knihy. PouzivA se zaroven s datyvyhle- 
dane elektronky. OdpadA zpetne listovani, coi vetie 
k rychleJSi informaci o hledane elektronce. 

Jak v pfedmluve, tak v poznAmce redakce jsou 
zminky o moinych nedostatcich teto publikace 
a znovu ujiSmjeme, Ze prijmeme jakoukoliv pripo- 
minku nebo vecnou kritiku, aby priSti publikace 
byla dokonalejsi. 

it celkova uprava Frehledu je dobrA a jeho vydA- 
ni ticelne, vysvitA z dopisu denar ii. 

Brudna — Poustka 


CrnusMi 



Radio (SSSR) £. 1/57 

Elektronika v nArodnim 
hospodarstvi-Zkoumejte, 
hledejte, tvofte! - Budte 
prfikopniky vAeho novAho 
(k tficetileti DOSAAF) 
- Zniieni hitlerovskych 
vojsk u Moskvy - Kde 
mohou amatefi pomod 
vcde? - ZaklAdaji nove 
radiokluby - Nase inter- 
viewy (novd zaHzeni pro automatisaci) - K brehfim 
Antarktidy - Novorocni DX anketa - Hrdina so¬ 
cialist! ckc prAce S. A. VekSinskij - Sportovni ka- 
iendar na rok 1957 - Signalisacc poruch na vede- 
nicb rozhlasu po drAte - Nove prijimaic a televi- 
sory - ZprAvy z pasem - Vysilac 220 W - Automa¬ 
tic^ telegrafni klic - StoAAr bez vyztuh - NejblizSi 
dkojy pro konstrukd sov. televisorfi - Televise 
v Anglii - Graficky vypocet vazby obvodh v super- 
hetu - Opravy zAvad v televisorech - Dalkovy pri- 
jem televise v KujbySevA - Superhet s novymi dek- 
tronkami - RassrefiexovA skrin s prosrorovym 
zvukem — Bezindukcni drAtovy potendometr — 
Pouztti elektronky 6H1TI- Zdroj vysokeho napeti 
pro prenosny prijimac s transistory - Thermistory 
- StinAni mrifkuvych obvodfl - Volba rypu konden- 
sAtoru ~ Mezinarodni vystava radioaparatury v Lub- 
lani - Elektrochemicke barveni kovu - Novinky ze 
zahranid - Vyrobky SLudentd z oboru prfimyslove 
dcktroniky 


Radio (SSSR) £. 12/56 

KonstruktAri radiem rizenych modelii — Z te- 
levisnich stfedisek — D£v£ata, pojcfte s nAmi vysi- 
lat! — Jak se uplathuji mladi konstruktAfi — Tech- 
nologicke novinky v leningradskA tovAmA na televi- 
sory —■ Nove vyrobky radio technickAho prfimyslu 
— RadiokrouAck ve Akole Zoji a Alexandra Kosmo- 
demjanskych — Radioklub moskevske plynArny — 
DavAme slovo £tenAMm — Skolad, pHpravte sc na 
zavody o cenu dasopisu Radio! — Molds vSti ama- 
teii — Trening na obyCejnem kliii (Masalov) — 
Prcklady 2 iaaopisu Der Funkamateur: V NDR se 
indie stat amaterem kaidy — Aktivista Hans Hei- 
necke — K.V prijimai s dvojim sm£5ovdnfm —'Vi- 
tfaove vSesvazkoveho soc, souteSeni min. spoju — 
KV sm£rov6 anteny: WOVZG, WOMIQ, G4ZU — 
.Moskva-Mirnyj FONE —Transceiver 144 MHz — 
Uprava stanice A-7-B pro 38—40 MHz — Na 
14 m pSsmu — Ohlasy na nasi kritiku — Thermo- 
kleSte na spojovSnt drStovych linek — Televisor 
proi dSlkov? prijem — Prijem zahranidni televise 
ve Svidsku — Generator sachovnice — Generator 
pro „rozmazdii“ fidkove struktury obrazu na vel- 
kem stinitku — GOST pro magnetofony — Vy- 
poict sloieneho pdsmoveho filtrn — Hodnoty no- 
vych krystalo-vych diod a triod — Klopne obvody 
s transistory — Provoz radiolokaSni stanice — 
Trioda-heptoda 6HHI — Vyroba dfcvfnych skrini 
pro piijimaSe — GDM pro 1,1 a£ 150 MHz — 
Spojenl pomoci meteorickych stop — Televisnf vy- 
silani z oiympijskych her — Technicke rady — 
Navijeiba kriJovych civek. 

Der Funkamateur (NDR) i. 1/57 

Kolcm Karlovich Vard - Vyiiledy do noveho 
roku - Schdzka v Karlovich Varech - Od krystalu 
k superhetu - Piebory okresu Suhl - Nepochopitel- 
ni opatrenl ARRL (nevymehuji posluchadske 
Jistky) - Rychlotelegrafnf zivody v Halle - Vice- 
pismovi obvody - DX rubrika - Necht poita po- 
mide vyvinout vhodnd zarizeni prod TVI! - 
V ORK Ostrov u Karlovich Varfi - ZaHzeni pro 
144 MHz podle sov. Radio 6/56 - Normalisovand 
rozmdry amatirskych zarizeni - Helvetia XXII - 
Nekolikandsobni telegiafle po jednom vedeni - 
Hartleyuv osciMtor - Jednoduchy cviiny bzuCik 
> ru§enim - Nizkofrekvenini filtry, 

TechnlckA prAca £. 1/57 

Multivibrator ako delii frekveiicie - Pristroi na 
obstrihovanic izolacie - Novd vf lampa - Manie- 
■tovy diktafdn Stenocord-Pokovovanie keramickych 


doSticiek - Fotokdpia za jednu miniitu - Elektro- 
nicky zosilnovai zosilnuje svetlo 40 000 krit - 
Obrdbanie materiilu ultrazvukom 
Technlcka prdca 6. 2/57 

Novy detektor ridioaktivncho Siarenia - Ziarenie 
a isolanty ~ Isotopy v kiblovej technike - Atdmova 
bateria skutocnostou — 


Mal^ oznamovatel 


TiskovA rAdka je za Kcs 3,60. Castku za inserdt si sa- 
mi vypofctfte a poukazte na diet i. 44465-01/006. 
Vydavatelstvl fasopish ministerstva narodni obiany, 
Praha II., Vladislavova 26. Uzdverka vzdy 17. t, j. 
6 tydnu pfed uvefejnenim. Neopomehte uvest 
prodejni cenu. Piste iitelni, 

PRODEJ: 

Magnetofonove iAsti zhotovujeme, dodivdme 
hlaviiky kombinovane pulstope (179) v£et. osci- 
lacni civky a pldnku zapojeni, mikrofonni vloiky 
(od 30) mikrofony (od 100). J. Hrdlicka, Praha 1, 
Rybna £, 13, tel. 628-41. 

Televisor s LBS (600) neb £4st, vymEna. F. Trei- 
hak, Praha XI, Husinccka 4. 

MagnetofonovA hlavy Tesla novi (260). R. Stup- 
ka, Delnicka 50, Praha 7, 

Torn Eb osazeny 3 x EF22 1 x EBL21 se zdro- 
jem (650), laboratorni voltmetr do 250 V (200), eli- 
minAtor (200), sluchatka s muslemi (50), STV 
230/40 (80), telegrafni klic (30), VKV Rx (100), 
rfizne elektronky, kondensAtory, V-metry, A-metry, 
trafa, odpory, keramiku, pfepinace (500). Milan 
Hucl, Rokycany 692/11. 

El Oak (450), Tom Eb se sitovym zdrojem (600), 
signAlni generAtor-stavebnice (200), AL4, RV2, 
4P45, 1 R5T, L2, 4P2, LSI, LS2 a j. (A 10). 
J. Franc, Praha 8, ZloninskA 8. 

MagnetofonovJ adaptor spolu a piedzosildova- 
£om pekne prevedeny a kvalitny, rychlost 19 cm, 
predzosilovai mA samostatne zdroie (1350). Magne- 
tofonovA hlavy miniatume polstope v jednom kryte, 
indukcia komb. hlavy okolo 0,6 H, mazacia 20 mH, 
velkost 18x20x28 kvalitnA a vyakuSane (150). 
Ing, Juraj BekeAi, Sidlisko I. blok II/3., Komarno. 
MWEc s konv., konc. st., zna£, xtal osc. 7 MHz 
a zdrojem (1800), Emil se zazn. osc. (450), ELIO 
(400), Fusprech s el. (400), velke tov. sig. gen. pro 
cm vlny bez el. (300), poSkoz. EK10 s el. (200), Tl. 
KSrting velkA (50), mf/nf dil k Tom Fu. f. s el. 
(100), voj. telegr. klic (70), Xtaly 7140, 7040, 
500 kHz (A 70), 2 mf trafa 452 kHz, Tesla (A 20), 
elektr. 2 ks EBC3, 2 ks EH1, 3 ks 12P4000, 6H6G, 
LSI, LS2, (A 15), 2 ks RS242 spec., 4 ks 5Z3, 6K7, 
LD2 (A 20), 2 ks DCG4/I000 (A 25). K. B6hm, HtX- 
sova tr. 83, Liberec I. 

Motory pro magnetofon profca. a obiAnym roto- 
rem, dvoje otAdky pro 9,5 a 19 cm, 2 ks uplni nove 
(po 780), smerovA repToduktory 25 W Philips 9801, 
2 ks (po 680), Torn Eb kompl. (500). OpInA jakostni 
zesil. souprava Williamson 15 W v orig. zapoj,, 
kompl. korekce a Aumovy flltr, 4 smAAovaci vstnpy, 
dAlkovA zaptnAni, napajeni ze sitA a 12 V baterie 
(2400). J. Janda, Praha 8, Nad Sutkou 17, tel. 
231024 nebo 87309. 

Vibratory WG12,4a, vhodnA pro stavby foto- 
blesku a pro Omibron —- Radio novA originAl ph- 
vodnl baleni sc zArnkou (52), bez zAruky (26). Kali- 
voda, clektro, Kostelec n. C. Ltsy. 

V-metr laborat. ss tf. 0,2 Siemens 1,5—750 V 
(1000). J. Brandejsky, Palack. 322, Ml. Boleslav. 
Lambda-Tesla doble chodfci, osazcnA miniaturami 
rozsah 0,3—30 MHz (5500). J. Vosicky, Praha 5, 
Bievnov, Na bievnovske plani 1301/25. 

10 ks 6L43 (novA) (40), pAjedia pistol ova 220 V 
s osvAtlenim (129). J. Korber, Bmo 25, RybnickA 
46. 

Telefunken Florida (400), Duodyn (200), opravAr- 
sky pflstroj (300), gramo zesil ova £ (300), mAfidla, 
300 desek (A 5), kmhovna pres 190 svazkfl odbomA 
liter. (1300), kanc. psaci stroj Ideal (1200), radio- 
vraky (kg 10). J. Matousek, Jarov 76 p, Blovice. 

El Oak, adaptor na si£ k detto, 3 ks RV12P20D0, 
v chodu (400). H. Hohib, Hranice, Stalinova 3. 
OscilAtor 0,1 at 46 MHz, frekv. modul ± 50 
kHz a oscil, 20 Hz <— 200 kHz ve spol, skf, 
(1500), osciloskop a DG9-3 (950), pfev, trafo 
s usm. 1 + 24 V a IV/5 A = 1 ai 31 V a 1V/10 A, 
ai 305 V a I V/2,5 A (700), RC mOstek (300). Pres, 
Vsetin, Smetanova. 


ELIO bezv. (380,) Fugc 16 (320), EF50, RL2,4T1 
(A 20), miniat. bat, pfij. (120), koup. Vademekum 
elektronek: RA 45, 46. Novotny, TfcbiC, Gottwal- 
dovo nAm, 

E10L v chodu (200) 6 x selsyn 0 60 s mAniiem 
(150) RD12TA (a 25), RL12T2, LD1, RL2.4P2 
a rfiz. voj, elektron. (a 15), seleny, prep, potenc., 
odpory, kond., (300). A. Klucky, Praha 14, Baarova 
39. tel. 608-32, 

Osciloskop — kopie Vilness70 — pAkne prov. 
(700), Emil bezv. v chodu (450), Rx Fug 16 (200), 
RV12P2000 (A 12), RL12P35 (A 18). J. HorA£ek, 
Praha XI., Zelenky Hajskeho 14, telefon 608-32, 
CaAka k televisoru 0 218 mm.' 45). V. Schiller, 
Sdruieni 27, Praha 14. 

VKV antenu 4 prvkovou, dural, pfesnA vypodtenou 
87—100 MHz pro Stradivari a 50 m vf svodu 300 12 
(300), radio Mikrofona 375 rok 1948 bezvadni 
(700). Svoboda, Praha-Bubenec, Jilemnickeho 3, 
Dvoulampovku na sit se soupravou nAhrad. elek¬ 
tronek (150) a rdzne sifove transformatory. J. Ku- 
chaf, Praha-Brevnov, Radimova 447/8. 

KOUPfi: 

Avomet i elektricky poskozeny. J. Kuchaf, Praha- 
Brevnov, Radimova 447/8. 

Bezvadny prijimai E52 (Forbes). M. Vitovsky, 
Nemcove 2, Gottwaldov II. 

Magneticky stabilisAtor 220 V/150 VA. Prymtts 
A., Horni Terlicko 334, TeAinsko. 

DobrA lin. pot. 100 k 12 2x, 1 M12, 0,5 MU, J. 
TkadlAik, Kostelec u Hoi. 

VKV prijimac Cihla v phvodnim stavu, 100% fun- 
gujicL F. Trojan, Sternberk na Morave, OpavskA 
11 . 

NavijeAka transformAtoiO pro ru£ni a motorovy 
pohon kvalitni za hotovA. J Civka, Bratislavska 
1840. 2ilina. 

VKV prijimac jen super. Frant. DonAt, Svor 
Torotor — tia£itkovA souprava. J, VojtAch, Praha- 
Kr£, U Habrovky 405, tel. 608-32. 

Trafo plechy tvar El a M 12x12 cm, la kfemik. 
K. Cochlar, Trojanovice c. 11, p, FrenAtAt p, Radh, 
Vibrator prc radio Phillips Rondo 220 V alebo kde 
dostanem kontakty prerusovaca, su vypalene. Jan 
Abel, Lov£ice p. Ziar n. Hronom. 

VVMENA: 

Tesla 508B2 chassis bater. super, viz AR 12/56 
osaz. 7 miniat. dam za ElOaK, Emila 100% nebo 
prodAm (400). V. E£er, Roudnice n. L. 1280. 
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Na titulni strani pfedzesilova£ ke snima£i pro elek- 
txickou kytaru, umoznujid efektni vibrata; nAvod 
na stavbu je na str, 71. 

Na druhA strane obAlky je obrAzkovA reportAi 
z okresniho radioklubu Luka nad Jihlavou, ktery 
mi 80 % 2en. 

Listkovnicc radioamatAra na III. a IV. stranA obAl¬ 
ky: Data obdAlnikovA obrazovky 350QP44; 
graf pro stanoveni vclikosti Aiiaviciiio odporu nebo 
kondensAtoru. 
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